
2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

6,8 kW

DATEN AUSSTEHENDE BESTÄTIGUNG

REVIVE PLUS

Innengerät Modell AS25RBAHRA-3 AS35RBAHRA-4 AS50RCBHRA-4 AS68RDAHRA-4

Leistungsdaten

Ausgangsleistung - KÜHLUNG Nennwert 
(Min-Max) kW 2,7 (0,7-3,4) 3,2 (0,8-3,8) 4,8 (1,3-5,4) 6,2 (1,3-7,4)

Ausgangsleistung - HEIZUNG Nennwert 
(Min-Max) kW 2,9 (0,7-3,6) 3,9 (0,7-4,0) 4,8 (1,3-5,4) 6,3 (1,4-7,5)

Stromversorgung Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50

Verbindungskabel 4 x 1,0 4 x 1,0 4 x 1,0 4 x 1,0

Behandeltes Luftvolumen H m3/h 610/550 620 770/810 1100/1000

Innengerät

Hohe Schallleistung - KÜHLUNG dB 54 59 60 64

Hohe Schallleistung - HEIZUNG dB 54 59 60 64

Schalldruck - KÜHLUNG dB(A) 37/32/28/18 38/33/29/18 44/40/35/28 47/45/37/29

Schalldruck - HEIZUNG dB(A) 37/32/28/18 38/33/29/18 44/40/35/28 47/45/37/29

Nettodimensionen BxTxH mm 805x199x292 805x199x292 875x212x304 975x222x318

Verpackungsabmessungen BxTxH mm 876x365x272 876x272x365 945x390x296 1050x397x301

Netto-/Bruttogewicht kg 8,8/10,5 8,8/10,9 10,0/12,0 11,6/14,4

Installationsdaten

Flüssigrohr Ø mm (Zoll) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Gasleitung Ø mm (Zoll) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2)

Steuerung

Standard Fernbedienung YR-HE2

• Außenstromversorgung
• Indoor funktioniert mit Multiraumkarte
• Gesteigerte Effizienz 
• Aufgerüstetes Regelgerät auf HE2 

• I Feel-Funktionalität für zusätzlichen Komfort
• WLAN-Schnellkopplung 
• 3-Level-Öko

NEU 
Verfügbar ab Juni 2024

Standard YR-HE2

Neue Funktionen gegenüber Revive

Coanda Plus Wi-Fi Steuerung 56ºC 
Steri-Clean

3-Level-eco Wi-Fi Easy PairSelbstreinigung I FeelEinfache 
Installation
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Die Angaben in diesem Katalog sind rein indikativ, da die Daten variieren können. Wir empfehlen Ihnen, die 

Richtigkeit der Daten vor dem Kauf von Produkten mit dem Lieferanten zu überprüfen.


