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HISTÓRIA DA 
MARCA 

Atualmente, na era da internet, que se destaca pelo seu caráter diverso, os 
produtos e soluções convencionais não são suficientes para satisfazer o 
cliente. Os clientes querem ser tratados como indivíduos independentes e 
ser respeitados por aquilo que são.

Todos queremos que as particularidades do nosso estilo de vida sejam 
reconhecidas. É por isso que na Haier ouvimos atentamente os nossos 
clientes de forma a compreender melhor o seu estilo de vida e as suas 
necessidades. Todos nós merecemos uma experiência extraordinária de 
casa inteligente, que seja simples, sofisticada, organizada e agradável.

A Haier é um líder mundial que não só inova em produtos e soluções, mas 
que também transforma a nossa organização numa plataforma interligada. 
Desta forma, ligamos os recursos internos e externos de uma forma mais 
fácil e rápida. Estamos convencidos de que assim podemos responder 
melhor às expectativas dos nossos clientes num ambiente que evolui de 
numa forma rápida e constante.

Junte-se à rede Haier. Crie novas possibilidades.

haierhvac.eu



Os dados mencionados neste catálogo são 
meramente indicativos e podem variar. Antes 
de adquirir qualquer dos nossos produtos, 
aconselhamos verificar os dados com o 
distribuidor.

A garantia dos ares condicionados Inverter 
é anulada se não for instalado um disjuntor 
diferencial magnetotérmico de classe A.
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PRÉMIOS INTERNACIONAIS 
“ESG”

Prémio BDO de 2021 de compromisso ambiental, 
social e de governança (ESG).

EMPRESAS MAIS ADMIRADAS 
DA LISTA FORTUNE

A Haier Smart Home foi nomeada em 2019 pela lista 
Fortune como uma das empresas mais admiradas do 

mundo. É a única empresa asiática de eletrodomésticos 
que recebeu este reconhecimento.

BRANDZ
TM

ENTRE AS 100 MARCAS 
MAIS VALIOSAS

O Haier é a única marca de ecossistemas de IoT que 
aparece nesta lista pelo terceiro ano consecutivo.

ENTRE OS 100 PRINCIPAIS 
ASPIRANTES TECNOLÓGICOS DO MUNDO

Em 2021, com o lançamento mundial da marca Smart 
Home, a Haier Smart Home foi mais uma vez incluída 

na lista Fortune Global 500.

PRIMEIRA MARCA MUNDIAL DE GRANDES 
ELETRODOMÉSTICOS

De acordo com os dados da Euromonitor, a Haier foi a 
primeira marca mundial de grandes eletrodomésticos 

de vendas a retalho entre 2008-2023.

PRIMEIRA MARCA MUNDIAL DE ARES CON-
DICIONADOS INTELIGENTES

De acordo com os dados da Euromonitor, a Haier foi a 
primeira marca mundial de ares condicionados ligados 
(incluindo ares condicionados inteligentes), com uma 

quota de mercado de 33% pelas suas vendas em 2021.

POSIÇÃO GLOBAL 
DA 
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Atualmente, a Haier tem mais de 10 centros de I&D, 29 parques industriais, 122 centros de fabrico e 108 centros de marketing 
distribuídos pelo mundo inteiro, servindo em mais de 200 países e regiões e mais de 1000 milhões de casas.

A Haier tem 7 marcas de grandes eletrodomésticos a nível mundial: Haier, Casarte, Leader, AQUA, Fisher & Paykel, GE Appliances e 
Candy.

Cada uma delas proporciona a melhor experiência de utilizador a vários grupos de consumidores em muitas regiões e países do 
planeta.

x3x2 x2

North America

x42x4 x2

Europe

x53x6 x19

Asia

x7x1

AUS & NZLLatin America

x1 x1

Middle East & Africa

x1 x1

Pune(India) Industrial Park Greater Noida(India)
Industrial Park

Nigeria Factory

FPA R&D Center Vietnam Factory

Indonesia Factory

GEA Factory CANDY Factory Russia Factory Russia Second Phase Thailand Factory

Pakistan Economic Zone

Global No.1*13 Years  Top 100 Global Brand 10+N
R&D Centers

108
Marketing Centers

29
Industrial Parks

122
Factories

200+
Countries or Regions

REDE GLOBAL 
DA 
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1999199619941984 1993
Fundação do 

Grupo Haier em 
Qingdao, China.

Lançamento 
do primeiro ar 
condicionado 

inverter na China.

Obtenção da certificação 
ISO 9001. A Haier 

começa a exportar 
sistemas de ar 

condicionado para a 
Europa.

Início da 
exportação de 
sistemas de ar 
condicionado 

para os Estados 
Unidos.

Lançamento da 
gama completa 

de produtos 
comerciais leves 

na China.

 A AVANÇAR 
NA HISTÓRIA
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20232018201620152014
Construção de uma 

fábrica para a produção 
de sistemas de ar 

condicionado baseados 
na IoT (Internet das 

coisas).

2018 Aquisição 
da Candy. 

Lançamento dos ares 
condicionados Puri-

Clean.

Estabelecimento do 
novo centro de I&D 

de sistemas de ar 
condicionado.

Aquisição da GE 
Appliances. A Haier 

atinge uma quota de 
mercado absoluta dos 

sistemas RAC nos 
Estados Unidos.

A Haier entra no mercado 
das energias renováveis, 

apresentando a sua 
nova gama de soluções 

fotovoltaicas para 
utilização residencial e 

comercial.
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CENTRO DE I+D DE AR 
CONDICIONADO DA 

Laboratórios de I+D

Simulação de sol

Simulação de 
chuva

Avaliação
do Conforto

Simulação de neve Testes de 
fiabilidade

Testes de 
desempenho

Testes de controlo
da humidade

Testes de
segurança

Testes de
ruído

Teste Double 85 Teste de queda

Testes de 
compatibilidade
eletromagnética

Certificados Globais
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R32 Super Match Plus 

Multi 3S
Uma solução integrada de climatização 
revolucionária e água quente sanitária 
com recuperação de calor

Tecnologia integrada de recuperação de calor   

A unidade exterior Multi 3S adota um 
compressor rotativo duplo inversor de 
corrente contínua para garantir uma elevada 
eficiência energética, como solução ideal 
para substituir os antigos sistemas de 
aquecedores de água elétricos de ar.

Alta eficiência

Refrigeração A+++ 
Aquecimento A++ Aquecimento AQS

100L 200L

O sistema R32 Multi 3S da Haier integrado com 
um aquecedor de água com bomba de calor 
é combinado para proporcionar aquecimento 
e refrigeração ar a ar, bem como água quente 
doméstica. É uma solução perfeita para reduzir 
o consumo de energia e substituir sistemas de 
aquecimento de água ineficazes ou obsoletos.

+ =

O sistema Multi 3S adota a tecnologia 
de recuperação de calor para fornecer 
refrigeração ou aquecimento e água 
quente sanitária (AQS) em simultâneo. Em 
modo de refrigeração, o sistema reutiliza 
o calor extraído da unidade exterior para 
aquecer o depósito, o que significa que 
os utilizadores podem desfrutar de AQS 
gratuitamente.

Recuperação de calor

Sem recuperação de calor

Desperdício 
de calor

Calor reutilizado 
para aquecer 

o depósito.

Água quente 
grátis

Sem água quente

Com recuperação de calor

Consulte as páginas 130 para mais informações

Apresentamos o NOVO
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R290
Mais amigo da natureza
O modelo R290, com um potencial de destruição de ozono (ODP) de zero e baixo potencial de 
aquecimento global (GWP), é ecológico e amigo do ambiente, a fim de reduzir os efeitos nocivos 
para o planeta.

GASES REFRIGERANTES

Potencial de Destruição da Camada de Ozônio (PDO) e Potencial de Aquecimento Global (PAG)

GRUPOS REFRIGERANTES Em processo 
de retirada Em desenvolvimento

1930 - 1990

ODP ALTO
GWP ALTO

Permanência longa na 
atmosfera

Forte destruição da camada 
de ozono Forte aquecimento 

global

1930 - 2010

Permanência curta na 
atmosfera

Menos destruição da camada 
de ozono

Menos aquecimento global

Permanência curta na 
atmosfera

Sem destruição da camada de 
ozono

Menos aquecimento global

Permanência muito curta na atmosfera Sem 
destruição da camada de ozono

Aquecimento global muito baixo
*HFO, CO2, hidrocarbonetos

R11, R12

HCFC
Hidroclorofluorocarbonetos

CFC
Clorofluorocarbonetos

R21, R22

ODP BAIXO
GWP MÉDIO

R32, R134a, R410A

ODP ZERO
GWP BAIXO

R1234yf, R1234ze

ODP ZERO
GWP MUITO BAIXO

NATURAL

CO₂, Propano

ODP ZERO
GWP=1

Transição para refrigerantes com menor 
potencial de aquecimento global

Potencial de aquecimento global de diferentes 
refrigerantes em 100 anos*

2015

2017

2020

2022

2025

2030
Redução de 100% 

Referência para
retirada gradual

Redução de 37% 
Proibição de manutenção

 de refrigerantes com 
GWP >2500, a menos 
que sejam reciclados

Redução de 69% 
Novos sistemas de

ar condicionado e bombas
de calor devem usar
refrigerantes com 

GWP <750

Redução de 55% 
Novos sistemas com 
potência superior a 

40 kW devem utilizar 
refrigerantes com GWP <150

Redução de 79% 
Proibição de trabalhos 

de manutenção com 
refrigerantes reciclados 

GWP >2500

Redução
de 7%

A3 B3

A2 B2

A2L B2L

A1 B1

In
fl

am
ab

ili
da

de

Grupo de Segurança

Toxicidade

Desde 2010Desde 1990

R717
GWP:

B2L0

(Ammonia)
R32

GWP:

A2L675

HFC

R410A
GWP:

A12090

R290
NaturalTipo de refrigerante:

GWP:

A3
Grupo de

segurança

3

R744
GWP:

A11

(CO2)

NaturalTipo de refrigerante:

HFC
Hidrofluorocarbonetos

HFO
Hidrofluorolefinas

Fuente: Valores de GWP a 100 años extraídos del 4º Informe de evaluación del IPCC. Comparativa de GWP a 100 años: HFC410A, 2.090; HFC32, 675*

R-23(HFC)

R-11(CFC)

R-12(CFC)

R-410A(HFC)

R-32(HFC)

R-22(HCFC)

COS

4,750

10,90014,800

2,090

675

1,810

1

Aproximadamente

Redução do 
consumo

de eletricidade

Aposentado

O número indica o nível de 
Inflamabilidade:
1 = Não inflamável
2L = Ligeiramente inflamável
2 = Inflamável
3 = Muito inflamável

A letra indica:
A = Nível de toxicidade baixo
B = Nível de toxicidade alto

Grupo de
segurança

NaturalTipo de refrigerante: Tipo de refrigerante: 

HFCTipo de refrigerante: : 

Grupo de
segurança

Grupo de
segurança

Grupo de
segurança

10 haierhvac.eu



R290 PAGINA KV AQUI
 

Baixa pegada de carbono, 
Aquecimento de Alta Temperatura

11haierhvac.eu



A Haier é um líder mundial em soluções inteligentes 
e confortáveis, com a ambição de oferecer 
constantemente tecnologias únicas e avançadas, um 
design superior e experiências personalizadas, para 
melhorar o ar que respira e o ambiente em que vive. 
Aumentámos significativamente a nossa presença na 
Europa enquanto marca de confiança com produtos 
de alta qualidade, uma rede de distribuidores em 
expansão, um excelente serviço pós-venda e uma 
garantia de 6 anos.

Zhang Ruimin, que fundou o Grupo Haier na cidade 
de Qingdao em 1984, tem vindo a articular toda a 
atividade do grupo em torno da filosofia RenDanHeYi. 
Este modelo, desenvolvido e implementado por 
Zhang Ruimin, goza de um grande prestígio e foi 
revolucionário. Nenhuma outra empresa opera desta 
forma. RenDanHeYi coloca as necessidades dos 
utilizadores em primeiro lugar, sendo o componente 
fundamental do modelo a “distância zero” em relação 
ao cliente. Na Haier, a palavra de ordem é oferecer 
um compromisso e um valor excelentes aos nossos 
parceiros e clientes, que são os protagonistas em cada 
momento.

Durante este tempo, temos vindo a 
desenvolver os nossos pontos fortes, 
esforçando-nos continuamente por 
alcançar os melhores resultados e 
desenvolver produtos de máxima 
qualidade para os mercados do mundo 
inteiro, colocando a IoT no centro da 
I+D e do desenvolvimento de produtos. 
Nos últimos dois anos, a Haier aparece incluída na lista 
BrandZ das 100 marcas mais valiosas do mundo. Além 
disso, é a primeira e única marca de ecossistemas de 
IoT que aparece nessa lista. Além disso, a Haier ocupou 
os primeiros lugares na classificação de marcas 

mundiais de grandes eletrodomésticos da Euromonitor 
International durante 14 anos consecutivos.

Os centros de climatização europeus da Haier estão 
ativos há mais de 30 anos, graças ao trabalho e ao 
empenho de equipas europeias repletas de talento, 
na Itália, Espanha, Portugal, Reino Unido, França, 
Europa Central e Alemanha. Nestes mercados 
comercializamos um vasto leque de produtos, 
tais como soluções residenciais e comerciais 
leves ou comerciais e de aquecimento de grande 
envergadura. Tudo isto proporciona-nos uma oferta 
muito diversificada que se adapta a qualquer tipo de 
aplicações, desde as residenciais individuais até às de 
grandes hotéis ou centros comerciais.

A nossa capacidade de produção total é de mais de 27 
milhões de aparelhos por ano, apoiada por 16 fábricas 
de ar condicionado, 8 das quais se encontram em 
mercados estrangeiros. Esta capacidade extraordinária 
permite-nos trabalhar continuamente para liderar 
o mercado, oferecendo soluções inteligentes e 
saudáveis em toda a Europa.

AR CONDICIONADO 
 NA EUROPA

12 haierhvac.eu



Em 2022, a Haier celebrou a abertura do seu novo centro europeu de 
formação AVAC em Barcelona. O novo Training Hub pode fornecer uma 
gama de programas de formação adaptados às necessidades da nossa 
rede profissional, incluindo instaladores e consultores. Até agora, o Hub 
recebeu cerca de 3000 visitantes que puderam aproximar-se da marca 
e das soluções que oferecemos.  

As instalações estão em pleno funcionamento com 3 salas dedicadas, 
que incluem produtos de todo o nosso portfólio de soluções 
residenciais, de aquecimento e comerciais, oferecendo aos visitantes 
uma experiência verdadeiramente prática. 

Esperamos dar as boas-vindas aos nossos distribuidores, instaladores e 
designers para que venham experimentar em primeira mão as soluções 
AVAC da Haier.

HUB FORMATIVO 
EUROPEU

13haierhvac.eu



CONFORTO, MAIS 
SIMPLES

Conforto
absoluto

Instalação
imbatível

Ambiente
mais saudável

Inteligência
suprema
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Certificado de primeira marca mundial de ares condicionados ligados.
(Fonte: Euromonitor, março de 2021)

Nos últimos anos, as telecomunicações e a tecnologia IoT evoluíram a grande velocidade. Os eletrodomésticos 
inteligentes tornaram-se a nova tendência nas casas e a Haier assumiu a sua liderança. As funcionalidades 
inteligentes permitem personalizar os serviços de acordo com as necessidades do utilizador, controlar o ar 
condicionado a partir de qualquer lugar, a qualquer momento e muitas mais possibilidades.

Desde as primeiras exportações para a Itália em 2013, que vendemos ares condicionados inteligentes em mais 
de 130 países e regiões, com um volume de vendas superior a 25 milhões de unidades a nível mundial. Em março 
de 2021, a principal empresa de estudos de mercado Euromonitor International nomeou a Haier como a primeira 
marca mundial de produtos de ar condicionado ligados (incluindo produtos inteligentes), com uma quota de 
mercado de 31% em termos de volume de vendas em 2020.

INTELIGÊNCIA SUPREMA

Wi-FiControlo por 
voz

Sensor ECO Fácil ligação 
de Wi-Fi

3-Níveis Eco

15haierhvac.eu



A nova aplicação Wi-Fi “hOn” da Haier torna possível controlar todos os eletrodomésticos do Grupo Haier na sua casa inteligente a 
partir de uma única aplicação no seu smartphone ou tablet.

A hOn permite-lhe gerir todas as funções básicas e muito mais.  Também responde ao controlo por voz, compatível com o 
Assistente Google e Alexa.

O módulo Wi-Fi está integrado de série no ar condicionado.
Para controlar as unidades com o smartphone ou a tablet, é 
necessário fazer o download da aplicação hOn na App Store, 
Google Play ou AppGallery da Huawei. Também pode digitalizar 
este código QR para a encontrar.

Estas são algumas das funcionalidades que a aplicação hOn oferece.

hOn

CONTROLO POR WI-FI

Módulo Wi-Fi integrado 

Serviço personalizado

TECNOLOGIA   

VANTAGENS   

Temporizador semanal
Permite configurar 
a temperatura e a 
velocidade do ventilador 
para a próxima semana.

Controlo do grupo
Permite controlar várias 
unidades num único 
smartphone.

Lembrete inteligente
Envia notificações ao 
utilizador para limpar a 
malha do filtro.

Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa

Programa personalizado
Um botão permite ativar 
o programa personalizado 
do utilizador.

Alerta de erro
A aplicação apresenta um 
código de erro quando ocorre 
uma falha na unidade.

Controlo prático
Permite controlar o ar 
condicionado a partir de 
qualquer lugar e em qualquer 
momento através da rede.

Voice In APP
Controlo por voz integrado para 
facilitar a interação.

Modo férias
É possível configurar o 
modo de férias clicando 
num botão.

Consumo de energia
Conheça o consumo de 
eletricidade em tempo 
real.

16 haierhvac.eu



CONTROLO POR VOZ

Também é possível obter um conforto total quando podemos fazer com a voz aquilo que antes exigia uma ação. Através do controlo 
por voz da Haier, pode gerir as funções principais de um ou mais ares condicionados através de instruções orais.

Para utilizar esta funcionalidade, certifique-se de que as unidades de ar condicionado Haier estão ligadas à sua rede Wi-Fi e 
configuradas com um dispositivo de Casa Inteligente. (A Haier não fornece o dispositivo de Casa Inteligente; para consultar os 
dispositivos compatíveis, contacte os nossos escritórios).

Aplicação hOn 
A nova aplicação hOn é um ecossistema digital único 

que permite controlar, gerir, desfrutar e tirar o máximo 

partido dos produtos do Grupo Haier.

Com a aplicação hOn, pode controlar, com da sua voz, todos os 

seus eletrodomésticos inteligentes Haier, através dos assistentes 

de voz mais populares. A aplicação hOn utiliza as tecnologias mais 

avançadas para eletrodomésticos inteligentes, com o objetivo de 

facilitar e simplificar a sua utilização.

TECNOLOGIA   

VANTAGENS   

Estas são algumas das funcionalidades que a aplicação hOn oferece.

Serviço personalizado

Configurar o ar condicionado em modo calor, 
frio ou smart.Ligar ou desligar o ar condicionado.

Perguntar em que modo o ar condicionado está configuradoVerificar se o ar condicionado está ligado ou 
desligado.

Regular o ar condicionado para velocidade 
baixa, média, alta ou automática.Regular o ar condicionado para 20 °C.

Consultar a velocidade de funcionamento do ar 
condicionado.Consultar a regulação de temperatura do ar condicionado.

17haierhvac.eu



Zona de deteção vertical Zona de deteção horizontal

Este sensor inteligente deteta o estado do ar e o movimento das pessoas presentes na sala em tempo real. A seguir, ajusta automaticamente o 
modo de funcionamento do ar condicionado para melhorar a eficiência energética e otimizar a experiência do utilizador.

O ECO-Sensor integra dois módulos e utiliza deteção de área dupla com um ângulo máximo de 120 graus e uma distância de 8 m. Deteta 
automaticamente a presença de pessoas dentro de uma divisão da casa e ajusta o fluxo de ar ativando o modo «Continuar» ou «Evitar», de 
acordo com o modo selecionado pelo utilizador.

SENSOR ECO

TECNOLOGIA   

Quando uma temperatura corporal elevada é detetada, o fluxo 
de ar fresco é direcionado para o utilizador. Se for detetada uma 
temperatura corporal baixa, o fluxo de ar fresco é desviado para 
não atingir diretamente o utilizador.

O ECO-Sensor deteta automaticamente a localização e os 
movimentos das pessoas que estão na divisão da casa. Se a divisão 
estiver vazia, o modo de poupança de energia é ativado após 20 
minutos.

Maior comodidade Poupança de energia

VANTAGENS   

Graças a uma maior área de deteção e à identificação exata da posição das pessoas, é conseguida a melhor experiência do utilizador. O 

sensor de luminosidade deteta qualquer alteração na intensidade da luz. Quando anoitece ou apaga a luz, o ar condicionado entra no modo de 

sono.

18 haierhvac.eu



Tecnologias para um ar mais saudável

A poluição atmosférica é um problema cada vez mais comum nas economias emergentes. A exposição prolongada a ambientes 
contaminados representa uma ameaça para a saúde. Quando respiramos, inalamos contaminantes como as partículas PM2,5. A 
contaminação provoca mal-estar e pode inclusivamente provocar doenças pulmonares ou cardíacas. Além disso, no mundo inteiro existem 
muitas pessoas alérgicas ou asmáticas que são vulneráveis ao pólen, aos esporos de bolores, ao fumo e a outros gases ou substâncias 
químicas muito variadas. Todas estas pessoas precisam de ar mais limpo para se sentirem saudáveis e tranquilas. Em 2020, a pandemia da 
COVID-19 alterou drasticamente as nossas vidas e a necessidade de respirar um ar saudável tornou-se mais importante do que nunca. 

Desde sempre, a Haier tem vindo a trabalhar em inovações que contribuem para um ar mais saudável. Com as nossas tecnologias avançadas 
e a nossa atividade de I+D, garantimos que os nossos ares condicionados se mantenham sempre limpos e proporcionem um fluxo de ar 
discreto e saudável, que proporcione conforto em qualquer momento.

Tecnologias para um ar mais limpo

SAÚDE SUPREMA

Steri-Clean a 56º Self HygieneSelf Clean

Esterilização IFDPuri Clean Esterilização UVC
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Em todas as unidades da gama 
residencial, a superfície do permutador 
de calor é revestida de iões de prata, 
que impedem a proliferação de bolores e 
bactérias.

SELF-HYGIENE

PROPORCIONA AR LIMPO

O evaporador congela utilizando a humidade 
presente no ar. A seguir, o processo de 
descongelação elimina a sujidade. O resultado 
é uma saída de ar mais saudável.

SELF-CLEAN
O evaporador é aquecido a uma 
temperatura de 56 °C durante 30 
minutos para eliminar bactérias e 
vírus.

STERI-CLEAN A 56 °C

Acesso simples ao ventilador e 
ao filtro, para facilitar uma limpeza 
profunda que garante um fluxo de ar 
limpo e saudável.

FACILIDADE DE LIMPEZA
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PROPORCIONA AR SAUDÁVEL

O filtro IFD filtra contaminantes, 
alergénios e bactérias do ar até 99,9% 
(com certificado TÜV).

SUPER-IFD PURI-CLEAN

Utilizamos luz UV para 
esterilizar a passagem de 
ar com uma eficácia de até 
99,998%.

ESTERILIZAÇÃO UVC

Utilizamos um filtro IFD avançado de 
purificação que elimina todos os tipos de 
contaminantes e alergénios presentes 
no ar com uma eficácia de até 99,9%, 
enquanto desfruta do conforto do ar 
condicionado.

FÁCIL DE LIMPAR 

Graças à facilidade de desmontagem dos 
componentes, é possível efetuar uma 
limpeza mais completa das superfícies 
internas. Desta forma, o ar condicionado 
emite o ar mais saudável possível.

UVC PRO

Impede a reprodução das bactérias. 
Funciona através da rutura de 
ligações moleculares entre átomos 
de hidrogénio e oxigénio, produzindo 
grupos iónicos que, por sua vez, inibem 
o crescimento bacteriano e esterilizam 
os vírus através do contacto.
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VANTAGENS   

Durante o funcionamento, a sujidade acumula-se no evaporador. Se o evaporador não for limpo regularmente, a sujidade acumulada 
reduz a permuta de calor entre 15 e 30%. Além disso, favorece a proliferação de bactérias e bolores.

A nova tecnologia Self Clean é a primeira na sua categoria que integra a função de autolimpeza quer no evaporador, quer no 
condensador. Primeiro, limpa o evaporador e depois o condensador, sem parar o funcionamento do compressor.

A camada de gelo que o evaporador/
condensador forma produz uma potente 
força de expansão a frio que liberta a 
sujidade da superfície.

A folha de alumínio hidrófilo de ângulo 
baixo acelera a drenagem de água em 
20%.

O revestimento contém nanopartículas 
de prata que eliminam eficazmente 99% 
das bactérias e inibem a sua proliferação.

Esta tecnologia inovadora 
elimina as bactérias e mantém o 
evaporador limpo. 

O processo automático de limpeza evita 
limpezas manuais frequentes por um 
técnico.

Tecnologia de expansão a frio Tecnologia de lavagem rápida Tecnologia antibacteriana

Ar mais limpo

O ar condicionado funciona sempre 
à sua capacidade máxima de 
refrigeração e com uma eficiência 
energética muito elevada.

Maior eficiência energética

Poupança em custos de limpeza

Certificado TÜV

FUNÇÃO SELF-CLEAN

TECNOLOGIA   
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Certificado SGS*

VANTAGENS   

Absorve e elimina vírus e bactérias do ambiente com uma eficácia de até 99%.

Este filtro inovador conta com 6818 orifícios 
distribuídos por uma superfície total de 
8180 cm2. Quando a purificação é ativada, 
a eletricidade estática produzida retém os 
contaminantes do ambiente.

A esterilização Super-IFD permite eliminar 
eficazmente as bactérias e o bolor presentes 
no ar, além de filtrar alergénios como o pólen, 
o pó, etc. (PM2,5 e PM0,3).
Taxa de esterilização: > 99%

O filtro IFD é removível. Quando está sujo 
após um longo período de utilização, pode 
ser lavado e instalado novamente.

Um sensor de precisão instalado na grelha de 
sucção deteta a presença de pó e alergénios 
no ar e apresenta informações no ecrã em 
tempo real. Quando a qualidade do ar for 
a correta, acende-se um indicador verde. 
Quando for má, acende-se um indicador de 
alarme vermelho.

O filtro IFD está localizado na parte da frente 
do evaporador. Se o ar de má qualidade for 
detetado na sala e o modo de purificação 
for ativado, o filtro IFD desloca-se para cima 
de forma a cobrir completamente a entrada 
de ar.

Filtro Super-IFD

Tecnologias para um ar mais 
saudável

Fácil de limpar

Sensor inteligente de 
qualidade do ar

Purificação inteligente

ESTERILIZAÇÃO SUPER-IFD

TECNOLOGIA   

24 haierhvac.eu



STERI-CLEAN A 56 °C

O evaporador aquece a uma temperatura de 56°C durante 30 minutos ou mais para matar bactérias e vírus.

Regula de forma inteligente a frequência do compressor para 
controlar a temperatura na bobina. Deste modo, mantém o 
evaporador a uma temperatura de 56 °C.

A esterilização a alta temperatura de 56 °C 
seca os componentes do interior e mata 
bactérias e vírus, garantindo uma saída de 
ar mais saudável.

Como resultado deste processo, os 
vírus e as bactérias são eliminados 
tanto do permutador como de outros 
componentes que circundam o 
equipamento. Os laboratórios da SGS 
testaram o sistema e confirmam a sua 
eficácia.

Segundo estudos recentes, praticamente nenhuma bactéria ou 
vírus consegue sobreviver a 56° C mais de 30 minutos. Assim que o 
processo de aquecimento terminar, o evaporador é imediatamente 
arrefecido para alcançar um melhor desempenho de esterilização.

Controlo inteligente da frequência

Ar mais saudável Certificado SGS*

Eliminação de bactérias

A função está disponível através da 
aplicação hOn e pode ser ativada 
bastando premir um botão.

Facilidade de utilização

Esterilização a alta temperatura

VANTAGENS   

TECNOLOGIA   
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VANTAGENS   

Os bolores e as bactérias transmitem-se pelo ar. Embora nem todos os microrganismos afetem a qualidade do ar ou causem doenças, alguns 
são prejudiciais para a nossa saúde se não forem devidamente controlados. Os ares condicionados da Haier com o sistema Self-Hygiene 
integram nanopartículas de prata na superfície do permutador de calor, que inibem o crescimento bacteriano.

SELF- HYGIENE

impedindo que o seu crescimento e 
proliferação nos componentes pelos 
quais o ar passa. Ao mesmo tempo, 
os iões de prata são inócuos para o 
organismo humano. Assim, o ar que os 
nossos ares condicionados fornecem é 
sempre saudável.

Ar mais saudável Certificado SGS

Sem esta tecnologia, o equipamento deve 
ser limpo e esterilizado regularmente para 
manter as superfícies internas limpas.
Esta tecnologia poupa-lhe intervenções 
por parte do serviço técnico para limpar a 
unidade.

Poupança em custos de limpeza

TECNOLOGIA   

O ar de qualquer quarto contém bolores e bactérias em suspensão que colocam em risco a qualidade do ar e causam doenças. 
Quando o ar condicionado é ativado, o ventilador move o ar e a sujidade adere aos componentes da unidade interior. Esta sujidade 
favorece a proliferação de bolores e bactérias. As nanopartículas de prata libertam continuamente pequenas quantidades de iões de 
prata que ajudam à proteção contra bolores e bactérias. 

Nanopartículas de prata
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Dez passos para desmontar a unidade de ventilador.
1. Abrir o painel que cobre o filtro.
2. Levantar os dois ganchos de bloqueio.
3. Desapertar o parafuso de segurança.
4. Abrir ligeiramente o defletor e retirar o painel inferior. 
5. Soltar os 3 conetores que estão na parte inferior.
6. Desligar a tubagem de drenagem de condensados.
7. Soltar os 2 clipes na parte inferior do corpo da unidade.
8. Desmontar a unidade do ventilador prestando atenção aos 2 ganchos na parte da 
frente. 
9. Empurrar o conjunto do ventilador para baixo.
10. Limpar a unidade ou fazer a manutenção adequada.

* A SGS verifica o cumprimento dos requisitos do procedimento de 
limpeza simples 5 estrelas de acordo com a norma Q/HKT J09230-
2021. O relatório do ensaio mostra uma classificação de 5 estrelas 
(a máxima) para um equipamento de ar condicionado da série Haier 
Expert, nas categorias de desmontagem da PCB, do motor e do 
ventilador (consultar os códigos de modelo no relatório do ensaio).

A limpeza periódica dos componentes 
principais, tais como o ventilador e a 
conduta de ar, é essencial para manter o 
ar condicionado limpo.

O nosso design inovador facilita muito a 
desmontagem da unidade. Poderá fazê-
lo sozinho e poupar dinheiro com pouco 
esforço.

A unidade interna foi concebida para permitir uma limpeza rápida e completa dos componentes internos do ar condicionado, bem como para 
simplificar a desmontagem dos componentes principais, tais como a placa eletrónica, o motor e o ventilador. Uma limpeza profunda garante a 
eliminação de bactérias, de pó e bolores que se vão acumulando no interior da unidade com o tempo e utilização.

FÁCIL DE LIMPAR

Ar condicionado sempre 
limpo

Poupança em custos de 
limpeza

Certificado SGS*

TECNOLOGIA   

VANTAGENS   

Desmontar a unidade interior é fácil e rápido.
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A esterilização UVC da Haier utiliza o
comprimento de onda entre 265 e 275 
nm, que é mais potente para destruir os 
contaminantes microscópicos do ar.

Elimina os agentes patogénicos aéreos sem 
utilizar produtos químicos nocivos, sem 
produzir resíduos ou qualquer outra carga para 
o ambiente.

O comprimento de onda da radiação UVC varia entre 
200 e 280 nm. É a mais curta e mais energética do 
espetro da luz solar. É particularmente eficiente 
quando se trata de destruir material genético.

As lâmpadas UV atuam perto da entrada que 
aspira ar do quarto para o interior do aparelho 
de ar condicionado. Quando atravessam aquela 
área, os agentes patogénicos do ar morrem 
instantaneamente.

Quando o painel frontal está aberto, o ar 
condicionado desliga automaticamente as 
lâmpadas UVC. Isto evita o risco de exposição 
direta do utilizador.

ESTERILIZAÇÃO UVC

Certificado TUV*Funcionamento seguro e fiável

Comprimento de onda UVC

Lâmpadas ultravioletas integradas

Interruptor de segurança

Esterilização eficaz

TECNOLOGIA   

A luz LED UV integrada elimina agentes patogénicos transportados pelo ar para a entrada do aparelho e ajuda a fornecer um ar mais 
saudável ao seu espaço. A Haier integra tecnologia UVC na sua gama comercial, permitindo que os sistemas de condutas esterilizem 
o ar que respiramos em escritórios, hotéis e noutros espaços comerciais.

VANTAGENS   
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O gerador UVC da Haier dispõe de um certificado de inativação do coronavírus 
SARS-CoV-2, emitido pela Texcell S.A., um laboratório independente francês 
especializado em testes virais.

Este organismo internacional verificou em instalações de ensaio seladas que o 
gerador UVC da Haier inibe 99,998% do coronavírus SARS-CoV-2.

O ensaio foi realizado num recipiente fechado de 45 l em condições de 
laboratório, tendo o gerador UVC da Haier inibido eficazmente o SARS-CoV-2 
com uma eficiência de até 99,998% em 1 hora.

Certificado TEXCELL*

UVC PRO

ESTERILIZAÇÃO UVC

A UVC Pro é uma tecnologia que trabalha no espetro ultravioleta e, particularmente, em dois comprimentos de onda distintos:
• Ultravioleta próximo (UVC): inibe bactérias e vírus presentes no fluxo de ar que atravessa a luz emitida por uma lâmpada.
• Ultravioleta de vácuo: gera radicais hidroxilo que são libertados para o ambiente e melhoram a eficiência de inibição de vírus e 

bactérias aéreas.

A absorção de radiação ultravioleta a vácuo produz a ionização das moléculas de vapor de água. Vários estudos 
mostram que a irradiação de moléculas de vapor água com radiação UV 185 nm provoca uma rápida  
degradação dos organismos microscópicos de base orgânica presentes no ambiente.

VANTAGENS   

Maior eficácia de depuração do ar graças à utilização de radiação UVC e 
aos radicais hidroxilo produzidos por fotólise. Além disso, não é libertada 
qualquer substância no ar, razão pela qual esta tecnologia é amiga do 
ambiente.

Esta função está disponível através da aplicação hOn e pode ser ativada 
bastando premir um botão.

Purificação intensa do ar

Fácil de ativar e controlar
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Com o constante avanço da inovação em matéria de climatização, as soluções convencionais de frio e calor já 
não estão à altura daquilo que os consumidores exigem. A Haier proporciona aos utilizadores a experiência de 
ar condicionado mais confortável que existe. A tecnologia inverter PID permite que o ar condicionado alcance a 
temperatura desejada muito mais rapidamente e consegue manter com precisão, para uma refrigeração mais 
rápida e confortável. Com o nosso sistema de triplo fluxo de ar inovador, utilizamos um defletor de ar de folha dupla 
exclusivo que produz um fluxo de ar mais potente e concentrado que chega ao último canto da divisão da casa. As 
nossas soluções também fornecem um ar mais silencioso, inferior a 15 dB(A), e muitas outras funcionalidades.

CONFORTO ABSOLUTO

Anticorrosão

I Feel

Inverter PLUS

Silencioso

Hyper PCB

Coanda Plus
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VANTAGENS   

A aplicação da estrutura do defletor de ar de 
camada dupla cria uma espiral de Arquimedes 
que direciona o fluxo de ar frio para o teto com 
um ângulo de elevação de 35°.

Quando é ativado o modo de arrefecimento, o ar frio sobe para 
o teto com uma elevação de 35°, permitindo aos utilizadores 
evitarem a exposição direta ao jato de ar frio que sai do ar 
condicionado. Em seguida, dispersa uniformemente do teto para 
o chão da divisão de uma forma muito mais rápida e confortável. 

A pressão ideal na conduta de expansão, 
que é estreita no interior e larga no exterior 
entre as camadas duplas, produz um efeito 
Venturi quando o ar flui através da conduta. 
Desta forma, o fluxo de ar é libertado 
instantaneamente em grande velocidade.

Quando o modo de aquecimento é ativado, o ar quente é 
direcionado diretamente para cobrir o chão. Em seguida, percorre 
toda a área para garantir uma temperatura equilibrada até ao 
último canto.

O fluxo de ar abaixo do defletor, absorvido 
pela pressão negativa que produz o fluxo 
mais rápido na parte central, é combinado 
com o fluxo de ar principal para torná-lo ainda 
mais potente. 

Numa escala microscópica, o fluxo de ar Coanda Plus combina três elementos para distribuir o ar de forma mais intuitiva e circular por 
toda a divisão.

O sistema de fluxo de ar Coanda Plus permite que o ar chegue mais longe, mais rápido e com mais força. Resultado: uma distribuição 
mais uniforme em toda a divisão.

FLUXO DE AR COANDA

Desvios do ar

Espiral de Arquimedes Efeito Venturi

Aceleração do ar Fluxo de ar adicional

TECNOLOGIA   
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O Inverter Plus carateriza-se pela elevada 
eficiência operacional em todas as etapas 
de frequência.
O desempenho de frio e calor é muito mais 
rápido e potente.

Quando o ar condicionado está ligado, o 
Inverter Plus atinge a temperatura desejada 
muito mais rapidamente do que um sistema 
tradicional e mantém-na a uma diferença 
de ±0,1 °C graças a um controlo de 
temperatura de alta precisão.

O Inverter Plus ajusta a tensão de corrente 
contínua através de um funcionamento 
estável entre 120 e 264 V e um controlo 
ideal da tensão. O ar fresco chega aos 
pontos mais distantes da divisão, apesar 
das flutuações na corrente.
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Risparmio
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63%

A tecnologia TLFM (Triple Link Frequency 
Modulation, modulação de frequência 
de ligação tripla) utiliza três controlos de 
tensão diferentes para efetuar uma gestão 
ideal da eficiência operacional em cada 
etapa de frequência.

Em comparação com a tecnologia inverter convencional, o Haier Inverter Plus integra os controlos inverter TLFM, PID e A-PAM para controlar 
o ar condicionado de forma inteligente. Paralelamente, oferece o máximo conforto e fiabilidade e um desempenho extremamente eficiente.

VANTAGENS   

INVERTER PLUS

TECNOLOGIA   

Controlo inverter TLFM

Poupança de energia Saída de ar fresca e confortável Fiabilidade

A tecnologia de regulação PID (controlador 
proporcional, integral e derivativo) otimiza 
a frequência de funcionamento antes de 
atingir a temperatura desejada. A seguir, 
aplica ajustes constantes em tempo 
real para manter o ar à temperatura 
programada.

Controlo inverter PID
A tecnologia de controlo inverter A-PAM 
(Adoption-Pulse Amplitude Modulation, 
adoção-modulação por amplitude de 
impulsos) ajusta automaticamente 
a tensão do barramento de corrente 
contínua com base na carga do compressor 
para aumentar a faixa de pressão de 
funcionamento.

Controlo inverter A-PAM
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Alguma se sentiu incomodado pelo zumbido constante do ar condicionado durante o dia ou a noite? Na maior parte dos casos, para 
se sentir confortável não basta um sistema de ar condicionado potente. Tanto a potência, como o conforto e um funcionamento 
silencioso são importantes para desfrutar do nosso tempo livre. Agora, pode ter tudo com um nível de ruído de 15 dB(A).*

(Nota : 15 dB(A) refere-se ao modelo série Jade de 9000 BTU). * (Fonte: Dados obtidos em testes de modelos de 9000 BTU da série Jade).

VANTAGENS   

BAIXO NÍVEL DE RUÍDO

Ar fresco com baixo nível de ruído

A superfície da grelha de aspiração foi aumentada em 17%. 
Também aumentámos o espaço entre o evaporador, o painel frontal 
e a grelha de aspiração. Todas estas medidas reduzem o nível de 
ruído.

Design otimizado das condutas de ar

O ventilador possui um ângulo de inclinação de 25 graus, para 
reduzir o desvio do fluxo de ar circundante 
e, desta forma, minimizar o ruído do ventilador.

Ventilador de fluxo cruzado otimizado

O sistema de controlo eletrónico utiliza a tecnologia inverter 
A-PAM CC e uma ventoinha com motor de corrente contínua. Esta 
solução produz uma alta pressão estática, o que reduz o ruído de 
funcionamento da unidade interior.

Sistema de controlo eletrónico 

TECNOLOGIA   

Um nível de ruído de apenas 15 dB(A) garante um silêncio quase inimaginável.
É tão silencioso que nem vai reparar que o ar condicionado está ligado nem se vai distrair do que está a fazer.

O deserto à 
noite

A 10 metros 
de um carro

Uma conversa 
normal.

Fluxo de ar 
otimizado, para 
desfrutar do 
silêncio

Unidade 
Exterior

No campo à noite75
dB(A)

46
dB(A)

50
dB(A)

15
dB(A)

30
dB(A)

20
dB(A)
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Capacidade de refrigeração potente e uniforme, com um design otimizado para neutralizar flutuações de tensão e evitar danos 
inesperados que podem causar avarias nos equipamentos de ar condicionado.

VANTAGENS   

HYPER PCB

O material FR-4 é ignífugo e mantém a longo 
prazo as suas características mecânicas e de 
isolamento elétrico em ambientes secos e 
húmidos.

Material FR-4
A placa de circuito impresso (PCB) possui uma camada 
de cobertura mais espessa e melhor que a camada 
convencional para protegê-la contra a humidade, 
substâncias químicas, insetos e temperaturas extremas.

Revestimento de cobertura mais grosso

O design é mais compacto e ocupa menos espaço 
do que o convencional. Isto minimiza a influência na 
eficiência de permuta de calor do condensador e 
deixa mais espaço para os restantes componentes.

Design compacto

O sensor de temperatura integrado de 
alta definição controla a eficiência de 
funcionamento do compressor e contribui 
para um desempenho superior de frio e calor.

Módulo Smart Power

TECNOLOGIA   

A PCB funciona de forma estável com tensões entre 130 e 
264 V. Pode ser colocada em funcionamento com uma tensão 
mínima de 130 V, para que o ar condicionado forneça frio 
constante mesmo em condições desfavoráveis.

O seu design especial e o revestimento de cobertura 
melhorado protegem os componentes contra várias agressões 
que reduzem a sua vida útil.

Maior estabilidade

Maior durabilidade
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A tecnologia anticorrosão protege o seu ar condicionado contra possíveis danos causados por ambientes desfavoráveis em regiões 
do litoral, onde o ar possui uma humidade elevada, sal, substâncias químicas e ácidos. Esta tecnologia melhora a fiabilidade e o 
rendimento do seu ar condicionado.

VANTAGENS   

ANTICORROSÃO

TECNOLOGIA   

O design anticorrosão aumenta a durabilidade do equipamento 
de ar condicionado. Além disso, reduz o número de assistências 
técnicas, com a consequente poupança.

O design anticorrosão contribui para otimizar o funcionamento 
do ar condicionado, impedindo a deterioração dos tubos de 
cobre e fugas de gás.

Maior durabilidade

Maior fiabilidade

A serpentina com Blue Fin protege eficazmente o 
evaporador contra o pó, a humidade e os agentes 
corrosivos.

Aleta azul anticorrosão

Foi aplicado um tratamento anticorrosão nos 
tubos para aumentar a sua durabilidade.

Tubos com tratamento anticorrosão

O revestimento especial dos tubos de cobre em 
forma de U evita a oxidação e fugas de gás.

Tubos de cobre com tratamento 
anticorrosão
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Deteta a temperatura nas proximidades do comando à distância, em qualquer lugar na divisão da casa onde se encontrar. Com essa 
informação, o ar condicionado otimiza o seu funcionamento e melhora a experiência de climatização do utilizador.

VANTAGENS   

I FEEL

TECNOLOGIA   

Esta função regula o regime 
de funcionamento do ar 
condicionado para otimizar 
a temperatura na divisão da 
casa.

Experiência
confortável

O desempenho do ar condicionado pode variar de acordo com as 
condições. Se a temperatura da divisão for maior ou menor do que 
a esperada, sentir-se-á desconfortável. O I Feel é a mais recente 
inovação em termos de conceção da Haier para lhe oferecer todo 
o conforto possível.

Com o sensor de temperatura de alta definição integrado, o 
comando à distância do ar condicionado permite-lhe monitorizar 
com precisão a temperatura em vários pontos da divisão da casa.

Sensor de temperatura integrado

Ao premir o botão I FEEL do comando à distância, o ar 
condicionado recebe dados da temperatura em tempo real 
e otimiza o seu regime de funcionamento para regular a 
temperatura para o nível definido pelo utilizador.

Fácil de controlar

Haier:
Com I Feel

Outros:
Sem I Feel

36 haierhvac.eu



Fácil de desmontarFácil de instalar

Os nossos equipamentos de ar condicionado são fáceis de instalar, para que os instaladores possam trabalhar 
de uma forma mais eficiente e poupar tempo quando chega a época alta. Os sistemas de ar condicionado da 
Haier integram uma série de componentes otimizados que simplificam a instalação. A placa de montagem mural 
otimizada fornece informações detalhadas para uma instalação rápida. Também facilita a desmontagem e a 
manutenção do ar condicionado, pois permite o aceder facilmente ao motor, ao ventilador e à placa de circuitos.

INSTALAÇÃO IMBATÍVEL
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Instalação da placa de montagem e 
fixação do ar condicionado à altura certa.

Mais espaço de trabalho, para facilitar a 
instalação.

Desmontagem e manutenção simplificados 
sem precisar de desmontar a caixa.

Redução do tempo de instalação, 
aumentando o espaço de trabalho para 
aceder facilmente à zona das tubagens e 
ligações elétricas.

Desmontagem e manutenção simplificados 
sem precisar de desmontar o evaporador.

Permite que o instalador possa ligar 
tubos e cabos sem precisar de utilizar 
uma chave de fendas.

+48%

FÁCIL DE INSTALAR

TECNOLOGIA   

Especificações de colocação Clipe fácil (mais espaço para os tubos) Painel de controlo de acesso fácil

Mais espaço para os tubos Acesso fácil ao motor do ventilador Painel inferior desmontável
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FÁCIL DE DESMONTAR

TECNOLOGIA   

 Abrir o painel frontal.
 Abrir a tampa da PCB.
 Desligar os terminais e extrair a PCB.

 Abrir o painel frontal.
 Soltar a cobertura inferior. 
 Desligar os terminais e extrair o motor e o ventilador.

Desmontagem da PCB

Desmontagem do ventilador e do motor

VANTAGENS   

Desmontagem da PCB 80% mais 
rápida  

Desmontagem do motor 90% 
mais rápida

Desmontagem do ventilador 
95% mais rápida
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COMANDOS À DISTÂNCIA

l de série
l Opcional
 Painel/módulo*

SÉRIE YR-HE YR-HE2 YR-HRS01 YR-HQS01 YR-HQ HQ-HJ

EXPERT - - - - - l

FLEXIS PLUS - - - - - l

PERLA PREMIUM - l - - - -
GEOS - R + - l - - - -
CONSOLA - - l l - -
CASSETTE DE 1 VIA - - l l - -
CASSETTE 620 - - l l - -
CASSETTE
ROUND FLOW - - l l - -
CHÃO-TETO - - l l - -
CONDUTAS SLIM DE 
BAIXA PRESSÃO - -   - -
CONDUTAS DE 
MÉDIA PRESSÃO - - l

módulo HA-SB101DB
l

módulo HA-SB101DB - -
CONDUTAS DE ALTA 
PRESSÃO - - l

módulo HA-SB101DB
l

módulo HA-SB101DB - -
COLUNA - - l l - -
MURAL l - - - - -

UI PAINEL (OPCIONAL) CARACTERÍSTICAS

AD25 - AD35 P1B-890IA/D Com ecrã, recetor incluído

AD50 - AD71 P1B-1210IA/D Com ecrã, recetor incluído

 *SEM PAINEL requer o módulo HA-SB101DB
 
 O KIT DO PAINEL (OPCIONAL) INCLUI:
 Grelha de fornecimento de ar equipada com aletas verticais e 

horizontais de efeito motorizado 3D - recetor - ecrã

 Grelha de entrada de ar equipada com filtro

SISTEMAS DE CONTROLO
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CONTROLADORES POR CABO CABO CONETOR

l de série
l Opcional  

Cabo conetor para ligações 
em grupo

SÉRIE HW-BA101ABT HW-BA116ABK HW-SA201ABK YR-E16B 0010452854

EXPERT ●
(+ interface WK-B)

●
(+ interface WK-B)

●
(+ interface WK-B)

●
(+ interface WK-B) l

FLEXIS PLUS ●
(+ interface WK-B)

●
(+ interface WK-B)

●
(+ interface WK-B)

l
(+ interface WK-B) l

PERLA PREMIUM ●
(+ interface WK-B)

●
(+ interface WK-B)

●
(+ interface WK-B)

●
(+ interface WK-B) l

GEOS - R + ●
(+ interface WK-B)

●
(+ interface WK-B)

●
(+ interface WK-B)

●
(+ interface WK-B) l

CONSOLA ● l l l l

CASSETTE DE 1 VIA ● l l l l

CASSETTE 620 ● l l l l

CASSETTE
ROUND FLOW  - - l l l

CHÃO-TETO ● l l l l

CONDUTAS SLIM DE 
BAIXA PRESSÃO ● l l l l

CONDUTAS DE 
MÉDIA PRESSÃO ● l l l l

CONDUTAS DE ALTA 
PRESSÃO ● l l l l

MURAL ● ● ● ● ●

CONTROLADORES CENTRALIZADOS

l de série
l Opcional

SÉRIE HC-SA164DBT
Acessório Wi-Fi

YCZ-A004HIW164DBI

MULTI 1:2 l
requer YCJ-A002 para cada UI

l
requer YCJ-A002 para cada UI

MULTI 1:3 l
requer 2503320A2

l
requer 2503320A2

MULTI 1:4 l
requer 2503320A2

l
requer 2503320A2

MULTI 1:5 l
requer 2503320A2

l
requer 2503320A2

MONO R32 l
requer YCJ-A002 para cada UI

l
requer YCJ-A002 para cada UI

MONO R410A l
requer YCJ-A002 para cada UI

l
requer YCJ-A002 para cada UI

MAXISPLIT l l

YCJ-A002

Unidade 2503320A2

O YCJ-A002 fornece comunicação com 
interface RS-485.
Interfaces necessários para a ligação  
para controlos de acordo com a tabela 
anterior.WK-B

**
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MONOSPLIT
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GUIA DE FUNÇÕES
AMBIENTE MAIS SAUDÁVEL

Self-Clean
A tecnologia CleanCool congela a superfície do evaporador em contacto com a humidade do ar e
remove o pó durante o processo de descongelação, garantindo uma saída de ar limpo.

Steri-Clean  
a 56 °C

O evaporador aquece a uma temperatura de 56 °C durante 30 minutos ou mais para matar bactérias e
vírus.

Self-Hygiene
Os principais componentes por onde passa o ar são revestidos com nanopartículas de prata que
inibem a proliferação de bactérias.

Fácil de limpar
Fácil remoção do ventilador e do filtro para uma limpeza profunda. Uma inovação muito importante
para garantir um fornecimento de ar mais limpo.

Puri-Clean
A Puri-Clean utiliza um inovador filtro IFD para remover todos os contaminantes e alergénios do ar
com uma eficácia de até 99,9%, sem renunciar a uma climatização confortável.

Esterilização  
UVC Luz ultravioleta para esterilizar o ar que passa pela unidade com uma eficácia de até 99,998%.

UVC PRO
A lâmpada UVC-PRO inibe a proliferação de bactérias e esteriliza os vírus. Funciona quebrando
ligações moleculares entre átomos de hidrogénio e oxigénio, produzindo grupos iónicos no
ambiente que, em contacto com os microrganismos, destroem a sua estrutura.

Capacidade de 
desumidificação
precisa

Mantém a humidade do ar no nível ideal, ao mesmo tempo que proporciona um ar limpo e confortável.

Blue Fin Ajuda à passagem da condensação graças às suas propriedades hidrofílicas e anticorrosivas.

Filtro HAF
Utiliza uma intensa carga eletrostática superficial para eliminar micropartículas nocivas, como o pó,
vírus e bactérias, criando um ambiente mais saudável.

INTELIGÊNCIA SUPREMA

Wi-Fi
A aplicação hOn permite-lhe controlar e gerir todos os eletrodomésticos inteligentes da Haier.
Todas as funções básicas, como a purificação e a programação podem ser geridas a partir de uma
aplicação para smartphone. Compatível com o Assistente Google e Alexa.

Fácil ligação de Wi-Fi
Um emparelhamento Wi-Fi mais amigável graças ao botão Wi-Fi do
controlador. Ao utilizá-lo, não é mais necessário desligar a unidade exterior.

Controlo por voz
Funcionalidade de controlo mãos-livres por voz para aparelhos de ar condicionado inteligentes da
Haier compatíveis com o Assistente Google.

Sensor ECO
O ar condicionado deteta a intensidade da luz, o movimento das pessoas e o nível de atividade. De
seguida, regula o arrefecimento de forma automática, reduzindo o consumo de energia.

3 Níveis Eco
Esta função pode ajudar a poupar eletricidade e custos em três níveis diferentes. A poupança pode ser
de até 20%, 35% e 55%. Isto é conseguido ao limitar a frequência do compressor.

44 haierhvac.eu44
Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 

qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.



CONFORTO ABSOLUTO

3D
O movimento contínuo dos defletores verticais e horizontais direciona o fluxo de ar para todos os
pontos da sala.

I Feel
O comando à distância possui um sensor integrado que mede a temperatura do quarto e regula
a temperatura de acordo com as necessidades dos utilizadores para um conforto absoluto.

Aquecimento  
a -15 °C Proporciona um desempenho térmico ótimo no inverno graças ao compressor rotativo.

Aquecimento  
a -30 °C Esta característica especial proporciona um desempenho ótimo com temperaturas extremas.

Refrigeração a 
-10°C/-15°C/-20 °C

Opera a baixas temperaturas ambiente graças ao compressor rotativo de alta frequência, ao
sistema de refrigeração otimizado e ao programa especial de descongelação.

Fluxo de ar  
Coanda

O design aerodinâmico especial das grelhas permite que o fluxo de ar chegue mais longe e com mais
potência, mantendo um ruído e consumo de energia baixos, com um fluxo de ar mais suave.

Fluxo de ar de longa 
distância

A unidade interior foi melhorada com um motor e ventilador especiais e condutas de ar otimizadas que
permitem alcançar até 20 metros de impulsão.

Controlo de 
temperatura 0,5 °C

Permite ao utilizador ajustar a temperatura em passos de meio grau para um conforto mais preciso e
uma maior poupança de energia.

Defletor duplo
horizontal Distribui o fluxo de ar em várias direções para melhorar a experiência do utilizador.

INSTALAÇÃO IMBATÍVEL 

Clipe fácil Facilita a instalação, graças a um espaço de trabalho maior que simplifica a montagem e a manutenção.

Painel inferior 
desmontável Permite que o instalador possa ligar tubos e cabos sem precisar de utilizar uma chave de fendas.

Supermatch
Maximiza as possibilidades de combinar unidades interiores e exteriores para conferir uma máxima
flexibilidade às soluções.

Ecrã LED Mostra no painel, de forma clara e em tempo real, a temperatura da divisão ou a temperatura desejada.

Fácil 
Manutenção

Otimização da estrutura da unidade de ar condicionado interior. Simplificámos a desmontagem dos
principais componentes, como a PCB, o motor e o ventilador, para tornar a manutenção e a limpeza
mais fáceis do que nunca.

Modo férias  
a 10 °C

É ativado quando a temperatura ambiente descer abaixo dos 10°C, para proteger as tubagens durante
o inverno, as casas de férias desocupadas, as garagens e as caves.
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FUNÇÕES AMBIENTE MAIS SAUDÁVEL INTELIGÊNCIA SUPREMA

● De série
● Opcional

Self 

Clean

Steri Clean

a 56°

Esterilização 

UVC PRO
UVC Fácil de limpar

Blue 

Fin

Filtro 

HAF

Controlo  

Por voz

Wi-Fi 

hOn

Fácil ligação 

de  

Wi-Fi

3

Níveis Eco

LINHA DE 
PRODUTO

kbtu
/h

kW

EXPERT

9-18 2,5-5,0 ● ● ● ● ● ● ● ●

FLEXIS PLUS

9-24 2,5-7,1 ● ● ● ● ● ● ●

NOVIDADE
PERLA PREMIUM

9-24 2,5-6,8 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

GEOS-R +
9-24 2,5-6,8 ● ● ● ● ● ● ●

GUIA DE ÍCONES
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FUNÇÕES CONFORTO ABSOLUTO

● De série
● Opcional

Sensor

ECO

Capacidade  

de desumidifi-

cação

precisa

Controlo de 

temperatura 

0,5 °C

Fluxo 3D

Caudal de 

ar de longo 

alcance

-10°C

Refrigeração

-15°C

Refrigeração

-20°C

Refrigeração

-15°C

Aquecimento

-20°C

Aquecimento

-30°C

Aquecimento

LINHA DE 
PRODUTO

kbtu
/h

kW

EXPERT

9-12 2,5-3,5 ● ● ● ●

18 5,0 ● ● ● ● ●

FLEXIS PLUS

9-12 2,5-3,5 ● ● ● ●

18-24 5,0-7,0 ● ● ● ● ●

NOVIDADE
PERLA PREMIUM

9-12 2,5-3,5 ● ● ● ● ● ● ● ●

18-24 5,0-6,8 ● ● ● ● ● ● ● ●

GEOS-R +

9-12 2,5-3,5 ● ● ● ● ● ● ●

18-24 5,0-6,8 ● ● ● ● ● ● ●

GUIA DE ÍCONES

FUNÇÕES CONFORTO ABSOLUTO INSTALAÇÃO IMBATÍVEL

● De série
● Opcional 
M   Apenas para o MultiSplit

I Feel

Defletor

duplo

horizontal

Fluxo

de ar

Coanda

Modo  

férias

10°C

Painel

inferior

desmontável

Fácil

Manutenção

Super- 

match

LINHA DE PRODUTO
kbtu

/h
kW

EXPERT

7-12 2,0-3,5 ● ● ● ● ● ●

18-24 5,0-7,0 ● ● ● ● ● ●

FLEXIS PLUS

9-12 2,5-3,5 ● ● ● ● ●

18-24 5,0-7,0 ● ● ● ● ● ●

NOVIDADE
PERLA PREMIUM

7-24 2,0-7,1 ● ● ● ●             M

GEOS-R +
9-24 2,5-6,8 ● ● ● ●
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UNIDADE EXTERIOR MONOSPLIT 1U25S2SM1FA-2 1U35S2SM1FA-2 1U42S2SM1FA 1U50S2SJ2FA-2 1U71S2ST1FA
1U105S2SS2FA
1U105S2SS1FB

UNIDADE INTERIOR kW 2,5 kW 3,5 kW 4,2 kW 5,0 kW 7,1 kW 10,5 kW

Expert 
BRANCO + PRETO

AS25XCAHRA /
AS25XCAHRA-MB

2,5 l

AS35XCAHRA/
AS35XCAHRA-MB

3,5 l

AS50XCAHRA/
AS50S2SF1FA-MB3

5,0 l

FLEXIS PLUS 
BRANCO + PRETO

AS25S2SF1FA-WH
AS25S2SF1FA-BH

2,5 l

AS35S2SF1FA-WH
AS35S2SF1FA-BH

3,5 l

AS50S2SF1FA-WH
AS50S2SF1FA-BH

5,0 l

AS71S2SF1FA-WH
AS71S2SF1FA-BH

7,1 l

MURAL

AS105S2SF2FA-2 10,5
APENAS 

1U105S2SS2FA

CONSOLA

AF25S2SD1FA(H) 2,5 l

AF35S2SD1FA(H) 3,5 l

 AF42S2SD1FA(H) 4,2 l

CASSETE 620

AB25S2SC2FA(H) 2,5 l

AB35S2SC2FA(H) 3,5 l

AB50S2SC2FA(H) 5,0 l

CASSETE 
ROUND-FLOW

AB71S2SG1FA(H) 7,1 l

ABH105H1ERG(H) 10,5 l

ABH125K1ERG(H) 12,5

ABH140K1ERG(H) 14,0

ABH160K1ERG(H) 16,0

SUPERMATCH: 100% COMBINAÇÕES - 50% DE REDUÇÃO DE STOCK
Unidades interiores universais para sistemas MonoSplit.

Gama SUPERMATCH MonoSplit
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Os kW/Btu expressos referem-se à classificação de ARREFECIMENTO. Para valores exatos, consulte as tabelas de dados técnicos dos modelos individuais.
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UNIDADE EXTERIOR MONOSPLIT
1U125S2SN2FA/
1U125S2SN2FB

1U140S2SN1FA/
1U140S2SN1FB/
1U140S2SP2FA/
1U140S2SP2FB

1U160S2SP1FB
1UH200W1ERK

R410A
1UH250W1ERK

R410A

UNIDADE INTERIOR kW 12,5 kW 14,0 kW 16,0 kW 20,0 kW 25,0 kW

Expert 
BRANCO + PRETO

AS25XCAHRA /
AS25XCAHRA-MB

2,5

AS35XCAHRA/
AS35XCAHRA-MB

3,5

AS50XCAHRA/
AS50S2SF1FA-MB3

5,0

FLEXIS PLUS 
BRANCO + PRETO

AS25S2SF1FA-WH
AS25S2SF1FA-BH

2,5

AS35S2SF1FA-WH
AS35S2SF1FA-BH

3,5

AS50S2SF1FA-WH
AS50S2SF1FA-BH

5,0

AS71S2SF1FA-WH
AS71S2SF1FA-BH

7,1

MURAL

AS105S2SF2FA-2 10,5

CONSOLA

AF25S2SD1FA(H) 2,5

AF35S2SD1FA(H) 3,5

 AF42S2SD1FA(H) 4,2

CASSETE 620

AB25S2SC2FA(H) 2,5

AB35S2SC2FA(H) 3,5

AB50S2SC2FA(H) 5,0

CASSETE 
ROUND-FLOW

AB71S2SG1FA(H) 7,1

ABH105H1ERG(H) 10,5

ABH125K1ERG(H) 12,5 l

ABH140K1ERG(H) 14,0 l

ABH160K1ERG(H) 16,0 l

SUPERMATCH: 100% COMBINAÇÕES - 50% DE REDUÇÃO DE STOCK
Unidades interiores universais para sistemas MonoSplit.

Gama SUPERMATCH MonoSplit
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UNIDADE EXTERIOR MONOSPLIT 1U25S2SM1FA-2 1U35S2SM1FA-2 1U42S2SM1FA 1U50S2SJ2FA-2 1U71S2ST1FA
1U105S2SS2FA
1U105S2SS1FB

UNIDADE INTERIOR kW 2,5 kW 3,5 kW 4,2 kW 5,0 kW 7,1 kW 10,5 kW

CHÃO-TETO

AC35S2SG1FA(H) 3,5 l

AC50S2SG1FA(H) 5,0 l

AC71S2SG1FA(H) 7,1 l

AC105S2SH1FA(H) 10,5 l

AC125S2SK1FA(H) 12,5

AC140S2SK1FA(H) 14,0

AC160S2SK1FA(H) 16,0

CONDUTAS SLIM  
DE BAIXA PRESSÃO

AD25S2SS1FA(H) 2,5 l

AD35S2SS1FA(H) 3,5 l

AD50S2SS1FA(H) 5,0 l

AD71S2SS1FA(H) 7,1 l

CONDUTAS DE MÉDIA 
PRESSÃO

AD35S2SM3FA(H) 3,5 l

AD50S2SM3FA(H) 5,0 l

AD71S2SM3FA(H) 7,1 l

AD105S2SM8FA 10,5 l

AD125S2SM8FA(H) 12,5

AD140S2SM8FA(H) 14,00

AD160S2SM3FA(H) 16,00

CONDUTAS DE 
ALTA PRESSÃO

ADH125H1ERG 12,5

ADH140H1ERG 14,0

ADH160H1ERG 16,0

ADH200H1ERG 20,0

ADH250H1ERG 25,0

COLUNA

AP140S2SK1FA(H) 14,0

AP160S2SK1FA(H) 16,0

UTA

AH1-LCAC1
2,5-
16,0 l l l l l l

SUPERMATCH: 100% COMBINAÇÕES - 50% DE REDUÇÃO DE STOCK
Unidades interiores universais para sistemas MonoSplit.

Gama SUPERMATCH MonoSplit
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UNIDADE EXTERIOR MONOSPLIT
1U125S2SN2FA/
1U125S2SN2FB

1U140S2SN1FA/
1U140S2SN1FB/
1U140S2SP2FA/
1U140S2SP2FB

1U160S2SP1FB
1UH200W1ERK

R410A
1UH250W1ERK

R410A

UNIDADE INTERIOR kW 12,5 kW 14,0 kW 16,0 kW 20,0 kW 25,0 kW

CHÃO-TETO

AC35S2SG1FA(H) 3,5

AC50S2SG1FA(H) 5,0

AC71S2SG1FA(H) 7,1

AC105S2SH1FA(H) 10,5

AC125S2SK1FA(H) 12,5 l

AC140S2SK1FA(H) 14,0 l

AC160S2SK1FA(H) 16,0 l

CONDUTAS SLIM  
DE BAIXA PRESSÃO

AD25S2SS1FA(H) 2,5

AD35S2SS1FA(H) 3,5

AD50S2SS1FA(H) 5,0

AD71S2SS1FA(H) 7,1

CONDUTAS DE MÉDIA 
PRESSÃO

AD35S2SM3FA(H) 3,5

AD50S2SM3FA(H) 5,0

AD71S2SM3FA(H) 7,1

AD105S2SM8FA 10,5

AD125S2SM8FA(H) 12,5 l

AD140S2SM8FA(H) 14,00 l

AD160S2SM3FA(H) 16,00 l

CONDUTAS DE 
ALTA PRESSÃO

ADH125H1ERG 12,5 l

ADH140H1ERG 14,0 l

ADH160H1ERG 16,0 l

ADH200H1ERG 20,0 l

ADH250H1ERG 25,0 l

COLUNA

AP140S2SK1FA(H) 14,0 l

AP160S2SK1FA(H) 16,0 l

UTA

AH1-LCAC1
2,5-
16,0 l l l

SUPERMATCH: 100% COMBINAÇÕES - 50% DE REDUÇÃO DE STOCK
Unidades interiores universais para sistemas MonoSplit.

Gama SUPERMATCH MonoSplit
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Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 
qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.



AS25 - AS35 - AS50

2,8 kW 3,5 kW 5,0 kW

EXPERT

Expert

895 236

313

AS20XCAHRA/AS25XCAHRA/AS35XCAHRA/AS42XCAHRA/AS50XCAHRA

Expert/Flexis Plus/Flair Plus

55
3

510

275860
800

347
313

889
820

590

61
4

338

365
324

1U25S2SM1FA-2/ 1U35S2SM1FA-2
1U42S2SM1FA/

1U50S2SJ2FA
1U50S2SJ2FA-1

1U71S2SR2FA

628

986 353

69
7

890

405
364

Dimensional Outdoor

Dimensional Indoor

1U25 - 1U35

55
3

800

275

1U50

820

61
4

338305

64
3
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Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 

qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.



2,8 kW

3,5 kW

5,0 kW

EXPERT

UNIDADE INTERIOR BRANCA Modelo AS25XCAHRA AS35XCAHRA AS50XCAHRA
UNIDADE INTERIOR PRETA Modelo AS25XCAHRA-MB AS35XCAHRA-MB AS50XCAHRA-MB
UNIDADE EXTERIOR Modelo 1U25S2SM1FA-2 1U35S2SM1FA-2 1U50S2SJ2FA-2
Dados de desempenho 
Potência entregue - ARREFECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 2,80 (0,80-3,20) 3,50 (1,00-4,00) 5,00 (1,40-5,50)
Potência entregue - AQUECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 3,20 (0,80-4,20) 4,20 (1,00-5,20) 5,60 (1,70-6,20)
Potência absorvida - ARREFECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 0,65 (0,20-1,20) 0,88 (0,30-1,40) 1,47 (0,50-2,00)
Potência absorvida - AQUECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 0,76 (0,30-1,50) 1,04 (0,50-1,60) 1,51 (0,52-2,30)

Eficiência energética
EER W/W 4,30 4,00 3,40
COP W/W 4,20 4,05 4,00

ARREFECIMENTO Pdesign 35°C kW 2,80 3,50 5,00
AQUECIMENTO Pdesign (-10°C) kW 2,50 2,80 4,60

Eficiência energética
SEER 8,80 (A+++) 8,50 (A+++) 6,60 (A++)
SCOP 5,10 (A+++) 5,10 (A+++) 5,10 (A+++)

Consumo anual de energia (estimado) - ARREFECIMENTO kWh/a 111 144 265
Consumo anual de energia (estimado) - AQUECIMENTO kWh/a 737 825 1400
Unidade interior
Fonte de alimentação Ph/V/Hz 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220-240/50
Volume de ar tratado H m3/h 730 800 880
Capacidade de desumidificação L/h 1,20 1,60 2,00
Potência Sonora - ARREFECIMENTO dB 56 57 60
Potência Sonora - AQUECIMENTO dB 56 57 60
Pressão sonora - ARREFECIMENTO dB(A) 39/32/25/16 40/33/26/17 45/37/29/20
Pressão sonora - AQUECIMENTO dB(A) 39/32/25/16 40/33/26/17 45/37/29/20
Dimensões líquidas Lar. x Pr. x Comp. mm 895x236x313 895x236x313 895x236x313
Dimensões brutas Lar. x Pr. x Comp. mm 964x386x316 964x386x316 964x386x316
Peso líquido kg 11,30/14,00 11,30/14,00 11,60/14,20
Unidade Exterior
Fonte de alimentação Ph/V/Hz 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220-240/50
Cabo de alimentação N x mm2 3 x 1,50 3 x 1,50 3 x 2,50
Cabo de interligação N x mm2 4 x 1,00 4 x 1,00 4 x 1,00
Potência sonora H dB 59 63 63
Pressão sonora H dB(A) 48 49 50
Intensidade abs. em funcionamento a Arref./Aquec. Máx. A 6,80/6,80 7,20/7,20 10,68/10,68
Intensidade abs. em arranque a Arref./Aquec. Máx. A 1,05/1,50 1,50/1,50 2,00/2,00
Dimensões líquidas Lar. x Pr. x Comp. mm 800x275x553 800x275x553 820x305x643
Dimensões brutas Lar. x Pr. x Comp. mm 902x375x607 902x375x607 940x390x697
Peso líquido kg 27,60/30,40 30,00/32,90 35,70/38,50
Tipo de compressor Inverter rotativo Inverter rotativo Duplo inverter rotativo
Dados da instalação
Refrigerante R32 R32 R32
Tubagens de líquido Ø mm (polegadas) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Tubagens de gás Ø mm (polegadas) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,70 (1/2)
Comprimento das tubagens padrão sem carga de refrigerante m 7 7 7
Comprimento máximo das tubagens m 20 20 25
Diferença de altura máxima entre a UI e a UE m 10 10 15
Carga de refrigerante de fábrica kg 0,63 0,78 1,10
Carga de refrigerante de fábrica TCO2eq 0,43 0,53 0,74
Carga de refrigerante adicional sobre o comprimento padrão g/m 20 20 20
Limites de funcionamento - ARREFECIMENTO 
(interior/exterior)

mín.-máx. °C 21~35/-20~43  

Limites de funcionamento - AQUECIMENTO 
(interior/exterior)

mín.-máx. °C 10~27/-20~24  

• Fácil de instalar
• I Feel
• Self-Clean
• Sensor ECO
• Controlo por Wi-Fi integrado 

• Fácil de limpar
• Escoamento em duas posições
• UVC Pro
• Fluxo de ar 3D: movimento contínuo dos 

defletores horizontais e verticais

HR-HJ

Fácil 
de instalar

Self Clean Fácil de 
desmontar

Escoamento em 
duas posições

UVC ProI Feel Sensor ECO Controlo por  
Wi-Fi integrado

A+++/A+++
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Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 
qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.
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AS71
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DIMENSÕES DE MONTAGEM

AS25-AS35-AS42-AS50 AS71

2,6 kW - 3,5 kW 5,2 kW 7,0 kW

FLEXIS PLUS

1U25 - 1U35

1U50
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Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 

qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.



HQ-HJ

2,6 kW

3,5 kW

5,2 kW

7,0 kW

UNIDADE INTERIOR PRETA Modelo AS25S2SF1FA-BH AS35S2SF1FA-BH AS50S2SF1FA-BH AS71S2SF1FA-BH
UNIDADE INTERIOR BRANCA Modelo AS25S2SF1FA-WH AS35S2SF1FA-WH AS50S2SF1FA-WH AS71S2SF1FA-WH
UNIDADE EXTERIOR PADRÃO Modelo 1U25S2SM1FA-2 1U35S2SM1FA-2 1U50S2SJ2FA-2 1U71S2ST1FA
Dados de desempenho 
Potência entregue - ARREFECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 2,60 (0,80-3,20) 3,50 (1,00-4,00) 5,20 (1,40-6,00) 7,00 (2,20-7,50)
Potência entregue - AQUECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 3,20 (0,80-4,20) 4,20 (1,00-5,20) 6,00 (1,40-6,90) 8,00 (2,40-8,50)
Potência absorvida - ARREFECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 0.650 (0,20-1,20) 0.870 (0,30-1,50) 1.413 (0,50-2,00) 2.167 (0,70-2,50)
Potência absorvida - AQUECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 0.800 (0,30-1,50) 1.102 (0,50-1,60) 1.500 (0,52-2,35) 2.156 (0,70-2,90)

Eficiência energética
EER W/W 4,00 4,00 3,60 3,23
COP W/W 4,00 3,81 4,00 3,71

ARREFECIMENTO Pdesign 35°C kW 2,60 3,50 5,20 7,00
AQUECIMENTO Pdesign (-10°C) kW 2,40 2,80 4,60 5,60

Eficiência energética
SEER 8,50 (A+++) 8,50 (A+++) 7,20 (A++) 7,10 (A++)
SCOP 5,10 (A+++) 5,10 (A+++) 5,10 (A+++) 5,10 (A+++)

Consumo anual de energia (estimado) - ARREFECIMENTO kWh/a 107 144 253 345
Consumo anual de energia (estimado) - AQUECIMENTO kWh/a 731 854 1400 1959
Unidade interior
Fonte de alimentação Ph/V/Hz 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240/50
Volume de ar tratado H m3/h 600 650 900 1100
Capacidade de desumidificação L/h 1,20 1,60 2,00 2,80
Potência Sonora - ARREFECIMENTO dB 53 55 57 60
Potência Sonora - AQUECIMENTO dB 53 55 57 60
Pressão sonora - ARREFECIMENTO dB(A) 38/32/25/16 39/33/26/17 45/41/37/28 47/43/37/33
Pressão sonora - AQUECIMENTO dB(A) 38/32/25/19 39/33/26/20 45/41/37/28 47/43/37/33
Dimensões líquidas Lar. x Pr. x Comp. mm 856x197x300 856x197x300 999x225x323 1115x235x343
Dimensões brutas Lar. x Pr. x Comp. mm 952x283x389 952x283x389 1100x314x420 1202x319x432
Peso líquido kg 9,50/12,00 9,50/12,00 12,00/15,00 15,20/18,20
Unidade Exterior
Fonte de alimentação Ph/V/Hz 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240/50
Cabo de alimentação N x mm2 3 x 1,50 3 x 1,50 3 x 2,50 3 x 2,50
Cabo de interligação N x mm2 4 x 1,00 4 x 1,00 4 x 1,00 4 x 1,00
Potência sonora H dB 59 61 63 70
Pressão sonora H dB(A) 47 48 50 57
Intensidade abs. em funcionamento a Arref./Aquec. Máx. A 6,80/6,80 7,20/7,20 10,68/10,68 13,00/13,00
Intensidade abs. em arranque a Arref./Aquec. Máx. A 1,50/1,50 1,50/1,50 2,00/2,00 2,00/2,00
Dimensões líquidas Lar. x Pr. x Comp. mm 800x275x553 800x275x553 820x305x643 890x340x705
Dimensões brutas Lar. x Pr. x Comp. mm 902x375x607 902x375x607 940x390x697 1046x460x780
Peso líquido kg 27,60/30,40 30,00/32,90 35,70/38,50 45,00/50,00

Tipo de compressor Inverter rotativo Inverter rotativo Duplo inverter 
rotativo

Duplo inverter 
rotativo

Dados da instalação
Refrigerante R32 R32 R32 R32
Tubagens de líquido Ø mm (polegadas) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8)
Tubagens de gás Ø mm (polegadas) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,70 (1/2) 15,88 (5/8)
Comprimento das tubagens padrão sem carga de refrigerante m 7 7 7 7
Comprimento máximo das tubagens m 20 20 25 50
Diferença de altura máxima entre a UI e a UE m 10 10 15 30
Carga de refrigerante de fábrica kg 0,63 0,78 1,10 1,30
Toneladas equivalentes de CO2 TCO2eq 0,43 0,53 0,74 0,88
Carga de refrigerante adicional sobre o comprimento padrão g/m 20 20 20 45
Limites de funcionamento - ARREFECIMENTO 
(interior/exterior)

mín.-máx. °C 21~35/-20~43

Limites de Funcionamento - AQUECIMENTO 
(interior/exterior)

mín.-máx. °C 10~27/-20~24

• Self-Clean
• ECO-Sensor
• Fácil de instalar
• Baixo nível de ruído
• Controlo por Wi-Fi integrado 

• Steri-Clean a 560C
• Fluxo de ar 3D: movimento contínuo dos 

defletores horizontais e verticais
• Esterilização UVC
• I Feel

FLEXIS PLUS

Self Clean Fácil 
de instalar

 Steri Clean  
a 56ºC

Esterilização
UVC

I FeelSensor ECO Silencioso Controlo por 
Wi-Fi integrado

A+++/A+++
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Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 
qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.



3,5 kW

5,0 kW

AS25 - AS35 1U25 - 1U35

2,5 kW

7,1 kW

PERLA PREMIUMNOVIDADE

292
200805

55
3

860 275
800

347

1U50

1U71

AS50 - AS71

968 340

70
5

890

400

56 haierhvac.eu
Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 

qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.



2,5 kW

• Maior eficiência energética em A+++
• Controlo remoto atualizado YR-HE2. 
• Funcionalidade I Feel para um maior 

conforto

• Ligação rápida de Wi-Fi
• 3-Níveis Eco 
• Esterilização UVC 

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

PERLA PREMIUM

UNIDADE INTERIOR Modelo AS25PBPHRA-PRE AS35PBPHRA-PRE AS50PDPHRA-PRE AS71PEPHRA-PRE
UNIDADE EXTERIOR Modelo 1U25YEPFRA-PRE 1U35MEPFRA-PRE 1U50KEPFRA-PRE 1U71WEPFRA-PRE
Dados de desempenho 
Capacidade - ARREFECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 2,70 (0,80-3,60) 3,60 (0,80-4,00) 5,30 (2,00-6,30) 7,10 (2,10-8,00)
Capacidade - AQUECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 3,10 (0,80-4,30) 3,90 (0,80-4,50) 5,80 (1,35-6,80) 7,40 (1,50-8,50)
Potência absorvida - ARREFECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 0,71 (0,40-1,06) 1,11 (0,40-1,31) 1,51 (0,21-2,20) 1,97 (0,32-2,9)
Potência absorvida - AQUECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 0,85 (0,40-1,39) 1,05 (0,40-1,53) 1,45 (0,50-2,70) 1,95 (0,60-3,20)

Eficiência energética
EER W/W 3,80 3,23 3,50 3,60
COP W/W 3,71 3,71 4,00 3,80

ARREFECIMENTO - Pdesign 35°C kW 2,70 3,30 5,30 7,10
AQUECIMENTO - Pdesign (-10°C) kW 2,40 2,80 4,60 5,10

Eficiência energética
SEER 8,50 (A+++) 8,50 (A+++) 7,20 (A++) 7,10 (A++)
SCOP 5,10 (A+++) 5,10 (A+++) 5,10 (A+++) 5,10 (A+++)

Consumo anual de energia (estimado) - ARREFECIMENTO kWh/a 111 136 218 292
Consumo anual de energia (estimado) - AQUECIMENTO kWh/a 730 852 1400 1704
Unidade interior
Alimentação Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Volume de ar tratado Alto m3/h 550 640 830 910
Capacidade de desumidificação L/h 1,20 1,40 2,30 3,00
Pot. sonora máxima - ARREFECIMENTO dB(A) 56 60 60 65
Pot. sonora máxima - AQUECIMENTO dB(A) 56 60 60 65
Pressão sonora - ARREFECIMENTO dB(A) 37/32/28/18 38/33/29/18 44/40/36/31 48/42/35/27
Pressão sonora - AQUECIMENTO dB(A) 37/32/28/18 38/33/29/18 44/40/36/31 48/42/35/27
Dimensões líquidas Lar. x Pr. x Comp. mm 805x200x292 805x200x292 975x220x318 1105x240x335
Dimensões brutas Lar. x Pr. x Comp. mm 876x272x365 876x272x365 1050x397x301 1185x428x331
Peso líquido/Peso bruto kg 8,10/10,30 8,60/10,80 11,60/14,40 15,40/18,90
Unidade Exterior
Alimentação Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Cabo de alimentação N x mm2 3x1,00 3x1,00 3 x 2,50 3 x 2,50
Cabo de interligação N x mm2 4x1,00 4x1,00 4 x 1,00 4 x 1,00
Potência sonora Alta dB 62 65 65 70
Pressão sonora Alta dB(A) 62 65 55 57
Intensidade abs. Arref./Aquec. Máx. A 4,81/6,31 4,82/6,95 10,00/12,30 13,20/14,50
Intensidade abs. arranque Arref./Aquec. Máx. A 1,50/1,50 1,50/1,50 2,00/2,00 2,00/2,00
Dimensões líquidas Lar. x Pr. x Comp. mm 700x245x544 800x280x553 820x306x642 890x340x705
Dimensões brutas Lar. x Pr. x Comp. mm 819x320x592 902x375x614 940x390x697 1046x460x780
Peso líquido/Peso bruto kg 24,60/27,00 28,50/31,40 37,80/40,50 43,00/47,00
Tipo de compressor Inverter rotativo Inverter rotativo Inverter rotativo Inverter rotativo
Dados da instalação
Refrigerante R32 R32 R32 R32
Tubagens de líquido Ø mm (polegadas) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Tubagens de gás Ø mm (polegadas) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8)
Comprimento padrão sem carga adicional de refrigerante m 5 5 7 7
Comprimento máximo das tubagens m 20 20 25 25
Diferença de altura máxima entre a UI e a UE m 10 10 15 15
Carga de refrigerante de fábrica kg 0,58 0,65 1,1 1,35
Toneladas equivalentes de CO2 TCO2eq 0,39 0,44 0,74 0,91
Carga adicional de refrigerante acima do comp. padrão g/m 20 20 20 20
Lim. de funcionamento - ARR. (int/ext) mín.-máx. °C 21~35/-20~43
Lim. de funcionamento - AQ. (int/ext) mín.-máx. °C 10~27/-20~24

NOVIDADE

YR-HE2

Perla Premium vs Perla 

Self Clean Esterilização 
UVC

Fácil 
de instalar

3-Níveis Eco Fácil ligação de 
Wi-Fi

Steri Clean  
a 56ºC 

I FeelControlo por 
Wi-Fi integrado

A+++/A+++
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Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 
qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.
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Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 

qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.



• Alimentação à Unidade Exterior
• Un. interior funciona com multi
• Cartão de quarto
• Maior eficiência 

• Controlo atualizado YR-HE2 
• Funcionalidade I Feel para um maior conforto
• Ligação rápida de Wi-Fi 
• 3-Níveis Eco

GEOS-R +
2,7 kW

3,2 kW

4,8 kW

6,2 kW

NOVIDADE

YR-HE2

Geos-R + vs Geos-R antigo

Fluxo de  
ar coanda

Controlo por  
Wi-Fi integrado

3-Níveis Eco Fácil ligação de 
Wi-Fi

Self-Clean I FeelFácil 
de instalar

A++/A+++

 Steri Clean  
a 56ºC

UNIDADE INTERIOR Modelo AS25RBAHRA-3 AS35RBAHRA-4 AS50RCBHRA-4 AS68RDAHRA-4
UNIDADE EXTERIOR Modelo 1U25YEGFRA-3 1U35YESFRA-4 1U50MERFRA-4 1U68MRAFRA-4
Dados de desempenho 
Capacidade - ARREFECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 2,70 (0,70-3,40) 2,70 (0,80-3,80) 4,80 (1,30-5,40) 6,20 (1,30-7,40)
Capacidade - AQUECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 2,90 (0,70-3,60) 3,9 (0,70-4,00) 4,80 (1,30-5,40) 6,30 (1,40-7,50)
Potência absorvida - ARREFECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 0,84 (0,30 - 1,20) 1,19 (0,30 - 1,30) 1,70 (0,40-1,90) 2,00 (0,40-2,20)
Potência absorvida - AQUECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 0,78 (2,30 - 1,20) 1,42 (0,40 - 1,60) 1,33 (0,40-1,90) 1,75 (0,60-2,30)

Eficiência energética
EER W/W 3,23 2,94 2,81 3,1
COP W/W 3,71 2,74 3,6 3,61

ARREFECIMENTO - Pdesign 35°C kW 2,70 3,20 4,8 6,2
AQUECIMENTO - Pdesign (-10°C) kW 2,60 3,00 3,6 4,6

Eficiência energética
SEER 6,50 (A++) 6,10 (A++) 6,30 (A++) 6,70 (A++)
SCOP 5,10 (A+++) 5,10 (A+++) 5,10 (A+++) 5,10 (A+++)

Consumo anual de energia (estimado) - ARREFECIMENTO kWh/a 145 184 267 324
Consumo anual de energia (estimado) - AQUECIMENTO kWh/a 910 1050 1260 1610
Unidade interior
Alimentação Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Volume de ar tratado Alto m3/h 610/550 620 770/810 1100/1000
Capacidade de desumidificação L/h 1,20 1,20 2,00 2,80
Pot. sonora máxima - ARREFECIMENTO dB(A) 57 59 60 64
Pot. sonora máxima - AQUECIMENTO dB(A) 57 59 60 64
Pressão sonora - ARREFECIMENTO dB(A) 38/34/29/19 43/39/34/28 44/40/35/28 47/45/37/29
Pressão sonora - AQUECIMENTO dB(A) 37/33/29/19 43/39/34/28 44/40/35/28 47/45/37/29
Dimensões líquidas Lar. x Pr. x Comp. mm 805x199x292 805x199x292 875x212x304 975x222x318
Dimensões brutas Lar. x Pr. x Comp. mm 876x272x365 876x272x365 945x296x390 1050x301x397
Peso líquido/Peso bruto kg 8,80/10,50 8,80/10,90 10,00/12,00 11,60/14,40
Unidade Exterior
Alimentação Ph/V/Hz 1PH/220~240/50 1PH/220~240/50 1PH/220~240/50 1PH/220~240/50
Cabo de alimentação N x mm2 3 x 1,00 3 x 1,00 3 x 2,50 3 x 2,50
Cabo de interligação N x mm2 4 x 1,00 4 x 1,00 4 x 1,00 4 x 1,00
Potência sonora Alta dB 62 64 65 68
Pressão sonora Alta dB(A) 50 50 54 57
Intensidade abs. Arref./Aquec. Máx. A 5,30/6,40 5,60/7,30 8,60 10,00/10,50
Intensidade abs. arranque Arref./Aquec. Máx. A 1,50/1,50 1,50/1,50 2,00/2,00 2,00/2,00
Dimensões líquidas Lar. x Pr. x Comp. mm 700x245x544 700x245x544 800x275x553 800x275x553
Dimensões brutas Lar. x Pr. x Comp. mm 819x320x592 819x320x592 902x375x607 902x375x607
Peso líquido/Peso bruto kg 21,50/23,90 22,00/24,60 29,20/32,10 32,70/36,50
Tipo de compressor Inverter rotativo Inverter rotativo Inverter rotativo Inverter duplo
Dados da instalação
Refrigerante R32 R32 R32 R32
Tubagens de líquido Ø mm (polegadas) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Tubagens de gás Ø mm (polegadas) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2)
Comprimento padrão sem carga adicional de refrigerante m 5 5 7 7
Comprimento máximo das tubagens m 20 20 20 25
Diferença de altura máxima entre a UI e a UE m 10 10 15 15
Carga de refrigerante de fábrica kg 0,51 0,51 0,78 0,90
Toneladas equivalentes de CO2 TCO2eq 0,34 0,34 0,53 0,61
Carga adicional de refrigerante acima do comp. padrão g/m 20 20 20 20
Lim. de funcionamento - ARR. (int/ext) mín.-máx. °C 21~35/-20~43
Lim. de funcionamento - AQ. (int/ext) mín.-máx. °C 10~27/-20~24
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Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 
qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.
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qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.



Steri Clean  
a 56ºC 

CONSOLA

• Baixo nível de ruído
• Fluxo duplo de ar
• Design compacto

• Função de suspensão  
para um maior conforto durante o 
sono

• Controlo por Wi-Fi integrado 
• Steri-Clean a 560C

2,5 kW

3,4 kW

4,2 kW

UNIDADE INTERIOR Modelo AF25S2SD1FA(H) AF35S2SD1FA(H) AF42S2SD1FA(H)
UNIDADE EXTERIOR PADRÃO Modelo 1U25S2SM1FA-2 1U35S2SM1FA-2 1U42S2SM1FA
Dados de desempenho 
Potência entregue - ARREFECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 2,50 (0,80-3,20) 3,40 (1,00-4,00) 4,20 (1,40-4,50)
Potência entregue - AQUECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 3,00 (0,80-3,80) 3,50 (1,00-4,50) 4,70 (1,40-5,00)
Potência absorvida - ARREFECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 0,65 (0,20-1,30) 0,94 (0,30-1,50) 1,30 (0,50-1,60)
Potência absorvida - AQUECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 0,80 (0,30-1,60) 0,94 (0,50-1,60) 1,50 (0,60-1,90)

Eficiência energética
EER W/W 3,80 3,60 3,23
COP W/W 3,73 3,73 3,11

ARREFECIMENTO Pdesign 35°C kW 2,50 3,40 4,20
AQUECIMENTO Pdesign (-10°C) kW 2,40 2,90 3,20

Eficiência energética
SEER 8,00 (A++) 7,50 (A++) 7,00 (A++)
SCOP 4,60 (A++) 4,80 (A++) 5,00 (A++)

Consumo anual de energia (estimado) - ARREFECIMENTO kWh/a 107 157 208
Consumo anual de energia (estimado) - AQUECIMENTO kWh/a 798 962 1115
Unidade interior
Fonte de alimentação Ph/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60
Volume de ar tratado (H/M/L/Q) m3/h 450/400/350/300/250 500/450/400/350/300 580/530/480/430/380
Potência Sonora dB 52 55 58
Pressão sonora dB(A) 40/32/25/20 42/34/26/21 46/37/33/28
Dimensões líquidas Lar. x Pr. x Comp. mm 700x210x600 700x210x600 700x210x600
Dimensões brutas Lar. x Pr. x Comp. mm 783x303x695 783x303x695 783x303x695
Peso líquido kg 16,50/18,50 16,50/18,50 16,50/18,50
Unidade Exterior
Fonte de alimentação Ph/V/Hz 1/220~240/50 1/220~240/50 1/230/50
Cabo de alimentação N x mm2 3 x 1,50 3 x 1,50 3 x 1,50
Cabo de interligação N x mm2 4 x 1,00 4 x 1,00 4 x 1,00
Potência sonora H dB 59 61 63
Pressão sonora H dB(A) 47 48 50
Intensidade abs. em funcionamento a Arref./Aquec. Máx. A 8,0 9,5 8,0
Intensidade abs. em arranque a Arref./Aquec. Máx. A 2,0 2,0 2,0
Dimensões líquidas Lar. x Pr. x Comp. mm 800x275x553 800x275x553 800x275x553
Dimensões brutas Lar. x Pr. x Comp. mm 902x375x607 902x375x607 902x375x607
Peso líquido kg 27,60/30,40 30,00/32,90 31,50/34,00
Tipo de compressor Inverter rotativo Inverter rotativo Inverter rotativo
Dados da instalação
Refrigerante R32 R32 R32
Tubagens de líquido Ø mm (polegadas) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Tubagens de gás Ø mm (polegadas) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Comprimento das tubagens padrão sem carga de refrigerante m 7 7 7
Comprimento máximo das tubagens m 20 20 20
Diferença de altura máxima entre a UI e a UE m 10 10 10
Carga de refrigerante de fábrica kg 0,63 0,78 0,94
Carga de refrigerante de fábrica TCO2eq 0,43 0,53 0,63
Carga de refrigerante adicional sobre o comprimento padrão g/m 20 20 20
Limites de funcionamento no exterior - 
ARREFECIMENTO

mín.-máx. °C -20~43

Limites de funcionamento no exterior - 
AQUECIMENTO

mín.-máx. °C -20~24

YR-HQS01

Silencioso Fluxo duplo Design 
compacto

Modo sono Controlo por 
Wi-Fi integrado

Cabo de aquecimento 
com versão nórdica

A++/A++
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Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 
qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.
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Teto Painel
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Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 

qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.



5,0 kW

Consulte as páginas 40 e 41.
Para as opções de controlador

UNIDADE INTERIOR Modelo AB25S2SC2FA(H) AB35S2SC2FA(H) AB50S2SC2FA(H)
UNIDADE EXTERIOR Modelo 1U25S2SM1FA-2 1U35S2SM1FA-2 1U50S2SJ2FA-2
Dados de desempenho 
Potência entregue - ARREFECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 2,5 (0,7-4,3) 3,50 (0,90-4,50) 5,00 (1,80-5,80)
Potência entregue - AQUECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 3,25 (0,9-4,6) 4,00 (1,00-4,80) 5,50 (2,00-6,50)
Potência absorvida - ARREFECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 0,89 (0,25-1,6) 1,06 (0,28-1,80) 1,53 (0,55-2,00)
Potência absorvida - AQUECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 0,87 (0,25-1,6) 1,08 (0,28-1,80) 1,52 (0,60-2,00)

Eficiência energética
EER W/W 2,8 3,31 3,26
COP W/W 3,71 3,71 3,42

ARREFECIMENTO Pdesign 35°C kW 2,5 3,50 5,00
AQUECIMENTO Pdesign (-10°C) kW 2,8 3,00 4,00

Eficiência energética
SEER 6,10 (A++) 6,10 (A++) 6,10 (A++)
SCOP 5,32 (A++) 5,32 (A++) 5,32 (A++)

Consumo anual de energia (estimado) - ARREFECIMENTO kWh/a 210 222 363
Consumo anual de energia (estimado) - AQUECIMENTO kWh/a 1398 1427 1932
Unidade interior
Fonte de alimentação Ph/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60
Volume de ar tratado (H/M/L/Q) m3/h 580/480/380/280 620/520/450/350 700/620/500/400
Potência Sonora dB 50 52 55
Pressão sonora dB(A) 35/32/28/26 36/33/30/27 42/37/35/32
Dimensões líquidas Lar. x Pr. x Comp. mm 570x570x260 570x570x260 570x570x260
Dimensões brutas Lar. x Pr. x Comp. mm 718x680x380 718x680x380 718x680x380
Peso líquido kg 18,50/22,00 18,50/22,00 19,00/22,00
Painel Modelo PB-620KB(H) PB-620KB(H) PB-620KB(H)
Dimensões líquidas do painel 620x620x60 620x620x60 620x620x60
Dimensões brutas do painel 660x660x115 660x660x115 660x660x115
Peso líquido/bruto do painel 2,80/4,50 2,80/4,50 2,80/4,50
Unidade Exterior
Fonte de alimentação Ph/V/Hz 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240/50
Cabo de alimentação N x mm2 3 x 1,50 3 x 1,50 3 x 1,50
Cabo de interligação N x mm2 4 x 1,00 4 x 1,00 4 x 1,00
Potência sonora H dB 60 61 63
Pressão sonora H dB(A) 47 48 50
Intensidade abs. em funcionamento a Arref./Aquec. Máx. A 8,00 8,00 10,68
Intensidade abs. em arranque a Arref./Aquec. Máx. A 2,00 2,00 2,00
Dimensões líquidas Lar. x Pr. x Comp. mm 800x275x553 800x275x553 820x305x643
Dimensões brutas Lar. x Pr. x Comp. mm 902x375x607 902x375x607 940x390x697
Peso líquido kg 27,60/30,40 30,00/32,90 35,70/38,50
Tipo de compressor Inverter rotativo Inverter rotativo Duplo inverter rotativo
Dados da instalação
Refrigerante R32 R32 R32
Tubagens de líquido Ø mm (polegadas) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Tubagens de gás Ø mm (polegadas) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,70 (1/2)
Comprimento das tubagens padrão sem carga de refrigerante m 7 7 7
Comprimento máximo das tubagens m 20 15 25
Diferença de altura máxima entre a UI e a UE m 10 10 15
Carga de refrigerante de fábrica kg 0,63 0,78 1,10
Carga de refrigerante de fábrica TCO2eq 0,43 0,53  0,74
Carga de refrigerante adicional sobre o comprimento padrão g/m 20 20 20
Limites de funcionamento no exterior - 
ARREFECIMENTO

mín.-máx. °C -20~43

Limites de funcionamento no exterior - 
AQUECIMENTO

mín.-máx. °C -20~24

• Baixo nível de ruído
• Controlo por Wi-Fi integrado 
• Porta-cartões ON/OFF

2,5 kW

3,5 kW

CASSETE 620

• Entrada de ar externa integrada no chassis. Permite a introdução de ar exterior 
até um máximo de 20% do fluxo de ar nominal, para não afetar a capacidade de 
arrefecimento da unidade.

Silencioso 4 vias 
independentes

Controlo por 
Wi-Fi integrado

Esterilização 
UVC

Ar fresco Porta-cartões  
ON/OFF

A++/A++
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Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 
qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.



CASSETE ROUND-FLOW
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Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 

qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.



CASSETE ROUND-FLOW

DRENAGEM DE CONDENSADOS
As unidades CASSETE estão equipadas de série com uma 
bomba de drenagem de condensados, o que permite uma 
diferença máxima de altura de 1000 mm medida a partir da base 
da máquina. Possibilidade de drenagem condensados mediante 
gravidade (reversível para os dois lados).

FILTRO SAUDÁVEL
O filtro antibacteriano da Haier adicionou iões de prata e 
compostos orgânicos antibacterianos para matar a Escherichia 
coli e a Staphylococcus aureus de forma eficaz, com efeitos 
duradouros.

O painel com filtro antibacteriano é o PB-950KB(H) (Opcional). 

FLUXO DE 360 GRAUS
Graças a um fluxo de ar de 8 vias, é possível garantir um fluxo de 
ar de 360 graus sem pontos cegos.

NOVO DESIGN +23% DE FLUXO DE AR
A maior superfície da nova grelha garante uma maior 
distribuição de ar (+23%) em comparação com os modelos 
tradicionais.

+23%

AR FRESCO
O permutador permite a introdução de ar limpo no ambiente.
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Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 
qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.
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Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 

qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.



Unidade interior Modelo AB71S2SG1FA(H) ABH105H1ERG(H) ABH105H1ERG(H) ABH125K1ERG(H) ABH125K1ERG(H)
Unidade Exterior Modelo 1U71S2ST1FA 1U105S2SS2FA 1U105S2SS1FB 1U125S2SN2FA 1U125S2SN2FB
Dados de desempenho 
Potência entregue - ARREFECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 7,10 (2,00-7,30) 9,20 (2,50-10,00) 9,20 (2,50-10,00) 12,30 (3,00-13,00) 12,40 (3,00-13,00)
Potência entregue - AQUECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 8,00 (2,50-8,00) 10,10 (3,00-10,50) 10,50 (3,00-11,00) 12,70 (3,50-13,50) 12,80 (3,50-13,50)
Potência absorvida - ARREFECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 2,20 (0,50-2,60) 3,12 (0,50-4,00) 3,25 (0,50-4,00) 4,84 (1,00-6,00) 4,81 (1,00-6,00)
Potência absorvida - AQUECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 1,91 (0,50-2,60) 2,91 (0,50-4,00) 3,10 (0,50-4,00) 4,44 (1,00-6,00) 4,41 (1,00-6,00)

Eficiência energética
EER W/W 3,23 3,00 3,00 2,54 2,58
COP W/W 3,72 3,50 3,50 2,86 2,93

ARREFECIMENTO Pdesign 35°C kW 7,10 9,20 9,20 12,30 12,40
AQUECIMENTO Pdesign (-10°C) kW 5,00 7,00 6,00 8,30 8,30

Eficiência energética
SEER 6,10 (A++) 5,90 (A+) 5,90 (A+) 5,90 (A+) 5,90 (A+)

SCOP 5,01 (A++) 4,58 (A+) 4,62 (A++) 4,85 (A++) 4,85 (A++)
Consumo anual de energia (estimado) - ARREFECIMENTO kWh/a 406 555 555 740 736
Consumo anual de energia (estimado) - AQUECIMENTO kWh/a 1831 2780 2136 3032 3003
Unidade interior
Fonte de alimentação Ph/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60
Volume de ar tratado (H/M/L/Q) m3/h 1260/1070/820/680 1680/1530/1320/1190 1680/1530/1320/1190 1950/1600/1440/1200 1950/1600/1440/1200
Potência Sonora dB 55 62 63 64 64

Pressão sonora dB(A) 42/40/38/35 45/42/38/34 45/42/38/34 47/44/38/34 47/44/38/34
Dimensões líquidas Lar. x Pr. x Comp. mm 840x840x204 840x840x246 840x840x246 840x840x288 840x840x288
Dimensões brutas Lar. x Pr. x Comp. mm 990x990x310 990x990x330 990x990x330 990x990x380 990x990x380
Peso líquido kg 27,0/32,0 31,0/36,0 31,0/36,0 32,0/38,0 32,0/38,0

Painel Modelo PB-950KB(H) PB-950KB(H) PB-950KB(H) PB-950KB(H) PB-950KB(H)

Dimensões líquidas do painel 950x950x50 950x950x50 950x950x50 950x950x50 950x950x50

Dimensões brutas do painel 1013x1025x123 1013x1025x123 1013x1025x123 1013x1025x123 1013x1025x123

Peso líquido/bruto do painel 6,5/9,5 6,5/9,5 6,5/9,5 6,5/9,5 6,5/9,5
Unidade Exterior
Fonte de alimentação Ph/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 3/380~415/50/60 1 /220~240/ 50/60 3 /380-415/ 50/60

Cabo de alimentação N x mm2 3 x 4,0 3 x 4,0 5 x 4,0 3 x 6,0 5 x 4,0

Cabo de interligação N x mm2 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5
Potência sonora H dB 67 66 68 72 72
Pressão sonora H dB(A) 54 53 54 58 58
Intensidade abs. em funcionamento a Arref./Aquec. Máx. A 13,1 16,5 6,8 26,0 10,0
Intensidade abs. em arranque a Arref./Aquec. Máx. A 2,0 3,0 1,0 4,0 2,0
Dimensões líquidas Lar. x Pr. x Comp. mm 890x340x705 920x372x765 920x372x765 950x370x965 950x370x965
Dimensões brutas Lar. x Pr. x Comp. mm 1046x460x780 1036x478x820 1085x485x830 1050x485x1130 1050x485x1130
Peso líquido kg 45,0/50,0 60,0/65,0 61,0/66,0 84,0/89,0 85,0/90,0

Tipo de compressor
Duplo inverter 

rotativo
Duplo inverter 

rotativo
Duplo inverter 

rotativo
Duplo inverter 

rotativo
Duplo inverter 

rotativo
Dados da instalação
Refrigerante R32 R32 R32 R32 R32
Tubagens de líquido Ø mm (polegadas) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Tubagens de gás Ø mm (polegadas) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
Comprimento das tubagens padrão sem carga de refrigerante m 10 30 30 30 30
Comprimento máximo das tubagens m 50 50 50 50 50

Diferença de altura máxima entre a UI e a UE m 30 30 30 30 30

Carga de refrigerante de fábrica kg 1,30 1,70 1,70 2,30 2,30

Carga de refrigerante de fábrica TCO2eq 0,88 1,15 1,15 1,55 1,55
Carga de refrigerante adicional sobre o comprimento padrão g/m 45 45 45 45 45
Limites de funcionamento no exterior - 
ARREFECIMENTO

mín.-máx. °C -20~46

Limites de funcionamento no exterior - 
AQUECIMENTO

mín.-máx. °C -20~24

• Baixo nível de ruído
• Entrada de ar externa integrada no chassis. Permite a introdução de ar exterior até um máximo de 20% do fluxo de ar 

nominal, para não afetar a capacidade de arrefecimento da unidade. Se esta percentagem for superior a 20%, a capacidade de 
arrefecimento do equipamento é reduzida.

• Controlo por Wi-Fi integrado 
• Esterilização UVC

9,2 kW

7,1 kW

12,3 kW

compatível com
R410A

R32

CASSETE ROUND-FLOW

Consulte as páginas 40 e 41.
Para as opções de controlador

Silencioso 8 vias 
independentes

Controlo por  
Wi-Fi integrado

Esterilização 
UVC

Ar fresco

A+/A++
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Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 
qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.
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CASSETE ROUND-FLOW
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Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 

qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.



15,0 kW

13,4 kW

Unidade interior Modelo ABH140K1ERG(H) ABH140K1ERG(H) ABH140K1ERG(H) ABH140K1ERG(H) ABH160K1ERG(H)

Unidade Exterior Modelo 1U140S2SN1FA 1U140S2SN1FB 1U140S2SP2FA 1U140S2SP2FB 1U160S2SP1FB

Dados de desempenho
Potência entregue - ARREFECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 13,40 (3,50-14,00) 13,40 (3,50-14,00) 13,60 (4,00-15,00) 13,60 (4,00-15,00) 15,00 (4,50-16,00)
Potência entregue - AQUECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 15,00 (4,00-15,50) 15,00 (4,00-15,50) 15,00 (4,50-16,00) 15,00 (4,50-16,00) 16,00 (5,00-17,00)
Potência absorvida - ARREFECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 5,51 (1,00-6,50) 5,28 (1,00-6,50) 4,86 (1,00-6,00) 4,98 (1,00-6,00) 5,03 (1,00-6,50)
Potência absorvida - AQUECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 5,77 (1,00-6,50) 5,70 (1,00-6,50) 4,75 (1,00-6,00) 4,67 (1,00-6,00) 5,26 (1,00-6,50)

Eficiência energética
EER W/W 2,43 2,54 2,80 2,73 2,98
COP W/W 2,60 2,63 3,10 3,06 3,04

ARREFECIMENTO Pdesign 35°C kW 13,40 13,40 13,60 13,60 15,00
AQUECIMENTO Pdesign (-10°C) kW 8,50 8,50 10 10 11,00

Eficiência energética
SEER 5,60 (A+) 5,10 (A) 5,70 (A+) 5,70 (A+) 5,96 (A+)

SCOP 4,82 (A++) 4,82 (A++) 4,84 (A++) 4,82 (A++) 5,00 (A++)

Consumo anual de energia (estimado) - ARREFECIMENTO kWh/a 838 834 800 782 880
Consumo anual de energia (estimado) - AQUECIMENTO kWh/a 3032 3003 3768 3748 3859
Unidade interior

Fonte de alimentação Ph/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60

Volume de ar tratado (H/M/L/Q) m3/h 1950/1600/1440/1200 1950/1600/1440/1200 1950/1600/1440/1200 1950/1600/1440/1200 2050/16001440/1220

Potência Sonora dB 64 64 64 64 65

Pressão sonora dB(A) 47/44/38/34 47/44/38/34 47/44/38/34 47/44/38/34 48/44/38/34

Dimensões líquidas Lar. x Pr. x Comp. mm 840x840x288 840x840x288 840x840x288 840x840x288 840x840x288
Dimensões brutas Lar. x Pr. x Comp. mm 990x990x380 990x990x380 990x990x380 990x990x380 990x990x380

Peso líquido kg 32,0/38,0 32,0/38,0 32,0/38,0 32,0/38,0 32,0/38,0

Painel Modelo PB-950KB(H) PB-950KB(H) PB-950KB(H) PB-950KB(H) PB-950KB(H)

Dimensões líquidas do painel 950x950x50 950x950x50 950x950x50 950x950x50 950x950x50

Dimensões brutas do painel 1013x1025x123 1013x1025x123 1013x1025x123 1013x1025x123 1013x1025x123

Peso líquido/bruto do painel 6,5/9,5 6,5/9,5 6,5/9,5 6,5/9,5 6,5/9,5

Unidade Exterior

Fonte de alimentação Ph/V/Hz 1 /220~240/ 50/60 3 /380-415/ 50/60 1/220~240/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60

Cabo de alimentação N x mm2 3 x 6,0 5 x 4,0 3 x 6,0 5 x 4,0 5 x 4,0

Cabo de interligação N x mm2 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5

Potência sonora H dB 72 72 70 70 72
Pressão sonora H dB(A) 58 58 53 53 58
Intensidade abs. em funcionamento a Arref./Aquec. Máx. A 30,0 10,0 32,0 10,0 10,0
Intensidade abs. em arranque a Arref./Aquec. Máx. A 5,0 2,0 6,0 2,0 2,0
Dimensões líquidas Lar. x Pr. x Comp. mm 950x370x965 950x370x965 950x370x1350 950x370x1350 950x370x1350
Dimensões brutas Lar. x Pr. x Comp. mm 1050x485x1130 1050x485x1130 1050x485x1500 1050x485x1500 1050x485x1500

Peso líquido kg 84,0/89,0 85,0/90,0 105,0/118,0 101,0/116,0 101,0/116,0

Tipo de compressor
Duplo inverter 

rotativo
Duplo inverter 

rotativo
Duplo inverter 

rotativo
Duplo inverter 

rotativo
Duplo inverter 

rotativo
Dados da instalação

Refrigerante R32 R32 R32 R32 R32

Tubagens de líquido Ø mm (polegadas) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Tubagens de gás Ø mm (polegadas) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 19,05 (3/4)
Comprimento das tubagens padrão sem carga de refrigerante m 30 30 30 30 30

Comprimento máximo das tubagens m 70 70 70 70 70

Diferença de altura máxima entre a UI e a UE m 30 30 30 30 30

Carga de refrigerante de fábrica kg 2,30 2,30 2,90 3,50 3,50

Carga de refrigerante de fábrica TCO2eq 1,55 1,55 1,96 2,36 2,36

Carga de refrigerante adicional sobre o comprimento padrão g/m 45 45 45 45 45
Limites de funcionamento no exterior - ARREFECIMENTO mín.-máx. °C -20~46
Limites de funcionamento no exterior - AQUECIMENTO mín.-máx. °C -20~24

CASSETE ROUND-FLOW

• Baixo nível de ruído
• Entrada de ar externa integrada no chassis. Permite a introdução de ar exterior até um máximo de 20% do fluxo de ar 

nominal, para não afetar a capacidade de arrefecimento da unidade. Se esta percentagem for superior a 20%, a capacidade de 
arrefecimento do equipamento é reduzida.

• Controlo por Wi-Fi integrado 
• Esterilização UVC

compatível com
R410A

R32

Silencioso  8 vias 
Independentes

Controlo por 
Wi-Fi integrado

Esterilização 
UVC

Ar fresco

A+/A++

Consulte as páginas 40 e 41.
Para as opções de controlador
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Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 
qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.



CHÃO-TETO
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Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 

qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.



CHÃO-TETO

4,2m

FUNCIONAMENTO SILENCIOSO
A utilização de ventiladores DC Inverter e o seu design 
otimizado reduzem o nível de ruído das unidades interiores.
O nível de pressão sonora é mínimo, de apenas 33 dB(A).

A parte superior da voluta prolonga a direção e reduz o ruído.

VENTILADOR DE CINCO VELOCIDADES
A velocidade do ventilador pode ser ajustada através de cinco 
programas diferentes: turbo, alto, médio, baixo e súper baixo.
(Apenas com controlador YR-HB ou por cabo).

AltaTurbo

Flusso

Media Bassa Super bassa

AR EXTERIOR
A permuta de ar permite a introdução de ar limpo no ambiente.

Fluxo

Turbo Alto Médio Baixo Súper Baixo

FLUXO AUMENTADO
O ar é distribuído uniformemente para o ponto mais distante da 
divisão da casa para garantir um conforto máximo.
A unidade pode ser instalada no teto a uma altura de 4,2 m.

MANUTENÇÃO FÁCIL DA PCB 
Cablagem e manutenção facilitadas da PCB;  Basta abrir a 
grelha.
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Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 
qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.
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qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.



UNIDADE INTERIOR Modelo AC35S2SG1FA(H) AC50S2SG1FA(H) AC71S2SG1FA(H)
UNIDADE EXTERIOR Modelo 1U35S2SM1FA-2 1U50S2SJ2FA-2 1U71S2ST1FA
Dados de desempenho 
Potência entregue - ARREFECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 3,50 (1,00-4,30) 5,00 (1,40-5,70) 7,10 (2,00-7,30)
Potência entregue - AQUECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 4,00 (1,00-5,30) 5,80 (1,40-6,00) 7,50 (2,50-8,00)
Potência absorvida - ARREFECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 0,91 (0,30-1,50) 1,45 (0,50-2,00) 2,20 (0,50-3,00)
Potência absorvida - AQUECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 1,07 (0,50-1,60) 1,56 (0,52-2,35) 2,02 (0,50-3,00)

Eficiência energética EER W/W 3,81 3,48 3,23
COP W/W 3,73 3,73 3,71

ARREFECIMENTO Pdesign 35°C kW 3,50 5,00 7,10
AQUECIMENTO Pdesign (-10°C) kW 3,00 4,40 5,00

Eficiência energética SEER 8,50 (A+++) 7,31 (A++) 6,10 (A++)
SCOP 5,20 (A+++) 5,20 (A+++) 4,80 (A++)

Consumo anual de energia (estimado) - ARREFECIMENTO kWh/a 146 240 407
Consumo anual de energia (estimado) - AQUECIMENTO kWh/a 945 1491 1832
Unidade interior
Fonte de alimentação Ph/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60
Volume de ar tratado (H/M/L/Q) m3/h 750/620/500/400 880/750/650/500 1250/1128/930/840
Potência Sonora dB 53 57 61
Pressão sonora dB(A) 39/36/33/30 44/41/38/35 43/40/38/35
Dimensões líquidas Lar. x Pr. x Comp. mm 1000x230x680 1000x230x680 1325x230x680
Dimensões brutas Lar. x Pr. x Comp. mm 1100x305x779 1100x305x779 1425x305x779
Peso líquido kg 26,0/32,0 26,0/32,0 33,5/41,9
Unidade Exterior
Fonte de alimentação Ph/V/Hz 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240/50/60
Cabo de alimentação N x mm2 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 4,0
Cabo de interligação N x mm2 4 x 1,0 4 x 1,0 4 x 2,5
Potência sonora H dB 61 63 67
Pressão sonora H dB(A) 48 50 54
Intensidade abs. em funcionamento a Arref./Aquec. Máx. A 8,0 10,68 13,1
Intensidade abs. em arranque a Arref./Aquec. Máx. A 2,0 2,0 2,0
Dimensões líquidas Lar. x Pr. x Comp. mm 800x275x553 820x305x643 890x340x705
Dimensões brutas Lar. x Pr. x Comp. mm 902x375x607 940x390x697 1046x460x780
Peso líquido kg 30,0/32,9 35,7/38,5 45,0/50,0
Tipo de compressor Inverter rotativo Duplo inverter rotativo Duplo inverter rotativo
Dados da instalação
Refrigerante R32 R32 R32
Tubagens de líquido Ø mm (polegadas) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8)
Tubagens de gás Ø mm (polegadas) 9,52 (3/8) 12,70 (1/2) 15,88 (5/8)
Comprimento das tubagens padrão sem carga de refrigerante m 7 7 10
Comprimento máximo das tubagens m 20 25 50
Diferença de altura máxima entre a UI e a UE m 10 15 30
Carga de refrigerante de fábrica kg 0,78 1,10 1,30
Carga de refrigerante de fábrica TCO2eq 0,53  0,74 0,88
Carga de refrigerante adicional sobre o comprimento padrão g/m 20 20 45
Limites de funcionamento no exterior - 
ARREFECIMENTO

mín.-máx. °C -20~43

Limites de funcionamento no exterior - 
AQUECIMENTO

mín.-máx. °C -20~24

(≥AC71) TETO
m (kg) Sup. (m²)
1,225 0,95

1,4 1,25

1,6 1,63

1,8 2,07

2,0 2,55

2,2 3,09

2,4 3,68

2,6 4,31

2,8 5,00

3,0 5,74

(≥AC71) CHÃO
m (kg) Sup. (m²)
1,225 12,9

1,4 16,8

1,6 22,0

1,8 27,8

2,0 34,3

2,2 41,5

2,4 49,4

2,6 58,0

2,8 67,3

3,0 77,2

CHÃO-TETO

• Baixo nível de ruído

• Fluxo melhorado: os defletores internos 

estão divididos em dois grupos com motores 

independentes (fluxo independente à direita e à 

a esquerda).

• Ventiladores de cinco velocidades: turbo, 

alta, média, baixa e superbaixa (apenas com o 

controlador YR-HQS01 ou por cabo).

• Entrada de ar externa integrada no chassis. 

Permite a introdução de ar exterior até um 

máximo de 20% do fluxo de ar nominal, para 

não afetar a capacidade de arrefecimento da 

unidade. Se esta percentagem for superior 

a 20%, a capacidade de arrefecimento do 

equipamento é reduzida.

• Controlo por Wi-Fi integrado 

• Esterilização UVC

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

Silencioso Fluxo 
aumentado

Ar fresco Porta-cartões  
ON/OFF

Ventilador de  
5 velocidades

Controlo por  
Wi-Fi integrado

Esterilização 
UVC

A++/A+++

Consulte as páginas 40 e 41.
Para as opções de controlador

73haierhvac.eu

M
O

N
O

S
PL

IT

Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 
qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.
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Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 

qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.



UNIDADE INTERIOR Modelo AC105S2SH1FA(H) AC105S2SH1FA(H) AC125S2SK1FA(H) AC125S2SK1FA(H)
UNIDADE EXTERIOR Modelo 1U105S2SS2FA 1U105S2SS1FB 1U125S2SN2FA 1U125S2SN2FB
Dados de desempenho 
Potência entregue - ARREFECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 9,50 (2,50-10,00) 9,50 (2,50-10,00) 12,30 (3,00-13,00) 12,40 (3,00-13,00)
Potência entregue - AQUECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 10,20 (3,00-10,50) 10,50 (3,00-11,00) 12,70 (3,50-13,50) 12,80 (3,50-13,50)
Potência absorvida - ARREFECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 3,13 (0,50-4,00) 3,25 (0,50-4,00) 4,54 (1,00-6,00) 4,53 (1,00-6,00)
Potência absorvida - AQUECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 3,07 (0,50-4,00) 3,10 (0,50-4,00) 3,96 (1,00-6,00) 3,93 (1,00-6,00)

Eficiência energética
EER W/W 3,04 2,90 2,71 2,74
COP W/W 3,32 3,50 3,21 3,26

ARREFECIMENTO Pdesign 35°C kW 9,50 9,50 12,30 12,40
AQUECIMENTO Pdesign (-10°C) kW 7,00 6,00 8,00 8,00

Eficiência energética
SEER 6,11 (A++) 6,11 (A++) 5,86 (A+) 5,86 (A+)
SCOP 4,68 (A++) 4,62 (A++) 5,13 (A++) 5,44 (A++)

Consumo anual de energia (estimado) - ARREFECIMENTO kWh/a 549 557 738 742
Consumo anual de energia (estimado) - AQUECIMENTO kWh/a 2750 2228 2995 2976
Unidade interior
Fonte de alimentação Ph/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~230/50/60
Volume de ar tratado (H/M/L/Q) m3/h 1600/1400/1280/1160 1600/1400/1280/1160 2050/1900/1600/1400 2050/1900/1600/1400
Potência Sonora dB 61 63 64 64
Pressão sonora dB(A) 47/43/41/37 47/43/41/37 46/43/41/38 46/43/41/38
Dimensões líquidas Lar. x Pr. x Comp. mm 1325x230x680 1325x230x680 1650x230x680 1650x230x680
Dimensões brutas Lar. x Pr. x Comp. mm 1425x305x779 1425x305x779 1750x305x779 1750x305x779
Peso líquido kg 33,5/41,9 33,5/41,9 43,0/51,0 43,0/51,0
Unidade Exterior
Fonte de alimentação Ph/V/Hz 1/220~240/50/60 3/380~415/50/60 1 /220~240/ 50/60 3 /380-415/ 50/60
Cabo de alimentação N x mm2 3 x 4,0 5 x 4,0 3 x 6,0 5 x 4,0
Cabo de interligação N x mm2 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5
Potência sonora H dB 66 68 72 72
Pressão sonora H dB(A) 53 54 58 58
Intensidade abs. em funcionamento a Arref./Aquec. Máx. A 16,5 6,8 26,0 10,0
Intensidade abs. em arranque a Arref./Aquec. Máx. A 3,0 1,0 4,0 2,0
Dimensões líquidas Lar. x Pr. x Comp. mm 920x372x765 920x372x765 950x370x965 950x370x965
Dimensões brutas Lar. x Pr. x Comp. mm 1036x478x820 1085x485x830 1050x485x1130 1050x485x1130
Peso líquido kg 60,0/65,0 61,0/66,0 84,0/89,0 85,0/90,0

Tipo de compressor Duplo inverter 
rotativo

Duplo inverter 
rotativo

Duplo inverter 
rotativo

Duplo inverter 
rotativo

Dados da instalação
Refrigerante R32 R32 R32 R32
Tubagens de líquido Ø mm (polegadas) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Tubagens de gás Ø mm (polegadas) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
Comprimento das tubagens padrão sem carga de refrigerante m 30 30 30 30
Comprimento máximo das tubagens m 50 50 50 50
Diferença de altura máxima entre a UI e a UE m 30 30 30 30
Carga de refrigerante de fábrica kg 1,70 1,70 2,30 2,30
Carga de refrigerante de fábrica TCO2eq 1,15 1,15 1,55 1,55
Carga de refrigerante adicional sobre o comprimento padrão g/m 45 45 45 45
Limites de funcionamento no exterior - 
ARREFECIMENTO

mín.-máx. °C -20~46

Limites de funcionamento no exterior - 
AQUECIMENTO

mín.-máx. °C -20~24

9,5 kW

12,3 kW

CHÃO-TETO
compatível com

R410A

R32

(≥AC71) TETO
m (kg) Sup. (m²)

1,23 0,95

1,40 1,25

1,60 1,63

1,80 2,07

2,00 2,55

2,20 3,09

2,40 3,68

2,60 4,31

2,80 5,00

3,00 5,74

(≥AC71) CHÃO
m (kg) Sup. (m²)

1,23 12,90

1,40 16,80

1,60 22,00

1,80 27,80

2,00 34,30

2,20 41,50

2,40 49,40

2,60 58,00

2,80 67,30

3,00 77,20

• Baixo nível de ruído

• Fluxo melhorado: os defletores internos 

estão divididos em dois grupos com motores 

independentes (fluxo independente à direita e à 

a esquerda).

• Ventiladores de cinco velocidades: turbo, 

alta, média, baixa e superbaixa (apenas com o 

controlador YR-HQS01 ou por cabo).

• Entrada de ar externa integrada no chassis. 

Permite a introdução de ar exterior até um 

máximo de 20% do fluxo de ar nominal, para 

não afetar a capacidade de arrefecimento da 

unidade. Se esta percentagem for superior 

a 20%, a capacidade de arrefecimento do 

equipamento é reduzida.

• Controlo por Wi-Fi integrado 

• Esterilização UVC

Silencioso Fluxo 
aumentado

Ar fresco Porta-cartões  
ON/OFF

Ventilador de  
5 velocidades

Controlo por 
Wi-Fi integrado

Esterilização 
UVC

A++/A++

Consulte as páginas 40 e 41.
Para as opções de controlador
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Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 
qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.
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Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 

qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.



UNIDADE INTERIOR Modelo AC140S2SK1FA(H) AC140S2SK1FA(H) AC140S2SK1FA(H) AC140S2SK1FA(H) AC160S2SK1FA(H)

UNIDADE EXTERIOR Modelo 1U140S2SN1FA 1U140S2SN1FB 1U140S2SP2FA 1U140S2SP2FB 1U160S2SP1FB

Dados de desempenho 

Potência entregue - ARREFECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 13,4 (3,5 -14,0) 13,4 (3,5-14,0) 13,6 (4,0-15,0) 13,6 (4,0-15,0) 16,0 (4,5-16,5)

Potência entregue - AQUECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 15,0 (4,0-15,5) 15,0 (4,0-15,5) 15,0 (4,5-16,0) 15,0 (4,5-16,0) 17,0 (5,0-18,0)

Potência absorvida - ARREFECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 5,23(1,0~6,5) 5,13(1,0~6,5) 4,53(1,0~6,0) 4,53(1,0~6,0) 5,39(1,0~6,5)

Potência absorvida - AQUECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 5,08(1,0~6,5) 4,97(1,0~6,5) 4,17(1,0~6,0) 4,29(1,0~6,0) 4,97(1,0~6,5)

Eficiência energética
EER W/W 2,56 2,61 3 3 2,97

COP W/W 2,95 3,02 3,6 3,5 3,42

ARREFECIMENTO Pdesign 35°C kW 13,4 13,4 13,6 13,6 16

AQUECIMENTO Pdesign (-10°C) kW 8,5 8,5 10 10 11

Eficiência energética
SEER 6,10 (A++) 6,10 (A++) 6,16 (A++) 6,18 (A++) 6,06 (A+)

SCOP 4,96 (A++) 5,05 (A++) 4,96 (A++) 5,05 (A++) 5,00 (A++)

Consumo anual de energia (estimado) - ARREFECIMENTO kWh/a 792 786 761 759 924

Consumo anual de energia (estimado) - AQUECIMENTO kWh/a 2995 2976 3791 3791 3791

Unidade interior

Fonte de alimentação Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60

Volume de ar tratado (H/M/L/Q) m3/h 2150/1980/1800/1600 2150/1980/1800/1600 2150/1980/1800/1600 2150/1980/1800/1600 2250/2000/1850/1650

Potência Sonora dB 66 66 66 66 67

Pressão sonora dB(A) 48/46/43/40 48/46/43/40 48/46/43/40 48/46/43/40 48/46/43/40

Dimensões líquidas Lar. x Pr. x Comp. mm 1650x230x680 1650x230x680 1650x230x680 1650x230x680 1650x230x680

Dimensões brutas Lar. x Pr. x Comp. mm 1750x305x779 1750x305x779 1750x305x779 1750x305x779 1750x305x779

Peso líquido kg 43/51 43/51 43/51 43/51 43/51

Unidade Exterior

Fonte de alimentação Ph/V/Hz 1 /220-240/ 50/60 3 /380-415/ 50/60 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60 3/380-415/50/60

Cabo de alimentação N x mm2 3 x 6,0 5 x 4,0 5 x 6,0 5 x 4,0 5 x 4,0

Cabo de interligação N x mm2 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5

Potência sonora H dB 72 72 70 70 72

Pressão sonora H dB(A) 58 58 53 53 58

Intensidade abs. em funcionamento a Arref./Aquec. Máx. A 30,0 10,0 32,0 10,0 10,0

Intensidade abs. em arranque a Arref./Aquec. Máx. A 5,0 2,0 6,0 2,0 2,0

Dimensões líquidas Lar. x Pr. x Comp. mm 950x370x965 950x370x965 950x370x1350 950x370x1350 950x370x1350

Dimensões brutas Lar. x Pr. x Comp. mm 1050x485x1130 1050x485x1130 1050x485x1500 1050x485x1500 1050x485x1500

Peso líquido kg 84/89 85/90 105/118 101/116 101/116

Tipo de compressor
Duplo inverter 

rotativo
Duplo inverter 

rotativo
Duplo inverter 

rotativo
Duplo inverter 

rotativo
Duplo inverter 

rotativo

Dados da instalação

Refrigerante R32 R32 R32 R32 R32

Tubagens de líquido Ø mm (polegadas) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

Tubagens de gás Ø mm (polegadas) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 19,05 (3/4)

Comprimento das tubagens padrão sem carga de refrigerante m 30 30 30 30 30

Comprimento máximo das tubagens m 70 70 70 70 70

Diferença de altura máxima entre a UI e a UE m 30 30 30 30 30

Carga de refrigerante de fábrica kg 2,3 2,3 2,9 3,5 3,5

Carga de refrigerante de fábrica TCO2eq 1,55 1,55 1,96 2,36 2,36

Carga de refrigerante adicional sobre o comprimento padrão g/m 45 45 45 45 60

Limites de funcionamento no exterior - ARREFECIMENTO mín.-máx. °C -20~46

Limites de funcionamento no exterior - AQUECIMENTO mín.-máx. °C -20~24

13,4 kW

16,0 kW

CHÃO-TETO
compatível com

R410A

R32

(≥AC71) TETO
m (kg) Sup. (m²)

1,23 0,95

1,40 1,25

1,60 1,63

1,80 2,07

2,00 2,55

2,20 3,09

2,40 3,68

2,60 4,31

2,80 5,00

3,00 5,74

(≥AC71) CHÃO
m (kg) Sup. (m²)

1,23 12,90

1,40 16,80

1,60 22,00

1,80 27,80

2,00 34,30

2,20 41,50

2,40 49,40

2,60 58,00

2,80 67,30

3,00 77,20

• Baixo nível de ruído

• Fluxo melhorado: os defletores internos 

estão divididos em dois grupos com motores 

independentes (fluxo independente à direita e à 

a esquerda).

• Ventiladores de cinco velocidades: turbo, 

alta, média, baixa e superbaixa (apenas com o 

controlador YR-HQS01 ou por cabo).

• Entrada de ar externa integrada no chassis. 

Permite a introdução de ar exterior até um 

máximo de 20% do fluxo de ar nominal, para 

não afetar a capacidade de arrefecimento da 

unidade. Se esta percentagem for superior 

a 20%, a capacidade de arrefecimento do 

equipamento é reduzida.

• Controlo por Wi-Fi integrado 

• Esterilização UVC

Silencioso Fluxo 
aumentado

Ar fresco Porta-cartões  
ON/OFF

Ventilador de  
5 velocidades

Controlo por 
Wi-Fi integrado

Esterilização 
UVC

A++/A++

Consulte as páginas 40 e 41.
Para as opções de controlador
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3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

• Baixo nível de ruído
• Design compacto
• Kit de Grelhas (OPCIONAL):  

Grelha de insuflação e de retorno 
de ar

• Bomba de drenagem de 
condensados

• Instalação flexível
• Esterilização UCV
• Controlo por Wi-Fi integrado 

CONDUTAS SLIM 
DE BAIXA PRESSÃO

UNIDADE INTERIOR Modelo  AD25S2SS1FA(H) AD35S2SS1FA(H) AD50S2SS1FA(H) AD71S2SS1FA(H)
UNIDADE EXTERIOR Modelo 1U25S2SM1FA-2 1U35S2SM1FA-2 1U50S2SJ2FA-2 1U71S2ST1FA
Dados de desempenho
Potência entregue - ARREFECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 2,5 (0,7-4,3) 3,50 (0,90-4,50) 5,00 (1,80-6,00) 7,10 (2,00-7,60)
Potência entregue - AQUECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 3,23 (0,9-4,6) 4,00 (1,00-4,80) 5,50 (2,00-6,20) 7,50 (3,00-8,30)
Potência absorvida - ARREFECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 0,89 (0,25-1,6) 1,06 (0,28-1,80) 1,53 (0,55-2,10) 2,20 (0,50-3,00)
Potência absorvida - AQUECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 0,87 (0,25-1,6) 1,07 (0,28-1,80) 1,47 (0,60-2,10) 2,01 (0,60-2,90)

Eficiência energética
EER W/W 2,8 3,30 3,26 3,24
COP W/W 3,71 3,73 3,73 3,73

ARREFECIMENTO Pdesign 35°C kW 2,5 3,50 5,00 7,10
AQUECIMENTO Pdesign (-10°C) kW 2,8 3,00 4,30 5,00

Eficiência energética
SEER 6,10 (A++) 6,10 (A++) 6,10 (A++) 6,10 (A++)

SCOP 5,32 (A++) 5,32 (A++) 5,32 (A++) 5,32 (A++)
Consumo anual de energia (estimado) - ARREFECIMENTO kWh/a 210 241 315 406
Consumo anual de energia (estimado) - AQUECIMENTO kWh/a 1398 1427 1961 1836
Unidade interior
Fonte de alimentação Ph/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60
Volume de ar tratado (H/M/L/Q) m3/h 580/480/380 600/480/420 900/750/600 1000/850/750
Pressão estática externa Pa 0/10/20/40

Potência Sonora dB 50 53 54 57

Pressão sonora dB(A) 32/28/26 33/28/25 36/34/32 46/44/42
Dimensões líquidas Lar. x Pr. x Comp. mm 850x420x185 850x420x185 1170x420x185 1170x420x185
Dimensões brutas Lar. x Pr. x Comp. mm 1045x530x260 1045x530x260 1365x530x260 1365x530x260
Peso líquido kg 16,0/21,0 16,0/21,0 22,0/28,0 25,2/28,4

Painel (opcional) Modelo P1B-890IA/D P1B-890IA/D P1B-1210IA/D P1B-1210IA/D 

Dimensões líquidas do painel
890x190x100 (painel de saída) 

890x290,5x32,4 (painel de entrada)
1210x190x100 (painel de saída) 

1210x290,5x32,4 (painel de entrada)
Dimensões brutas do painel 938x335x220 938x335x220 1258x335x220 1258x335x220

Peso líquido/bruto do painel 4,0/5,0 4,0/5,0 5,0/6,0 5,0/6,0
Unidade Exterior
Fonte de alimentação Ph/V/Hz 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240/50/60

Cabo de alimentação N x mm2 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 4,0

Cabo de interligação N x mm2 4 x 1,0 4 x 1,0 4 x 1,0 4 x 2,5
Potência sonora H dB 59 61 63 67
Pressão sonora H dB(A) 47 48 50 54
Intensidade abs. em funcionamento a Arref./Aquec. Máx. A 8,0 8,0 10,68 13,1
Intensidade abs. em arranque a Arref./Aquec. Máx. A 2,0 2,0 2,0 2,0
Dimensões líquidas Lar. x Pr. x Comp. mm 800x275x553 800x275x553 820x305x643 890x340x705
Dimensões brutas Lar. x Pr. x Comp. mm 902x375x605 902x375x607 940x390x697 1046x460x780
Peso líquido kg 27,6/30,4 30,0/32,9 35,7/38,5 45,0/50,0

Tipo de compressor Inverter rotativo Inverter rotativo Inverter rotativo Duplo inverter rotativo
Dados da instalação
Refrigerante R32 R32 R32 R32
Tubagens de líquido Ø mm (polegadas) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8)
Tubagens de gás Ø mm (polegadas) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,70 (1/2) 15,88 (5/8)
Comprimento das tubagens padrão sem carga de refrigerante m 7 7 7 10
Comprimento máximo das tubagens m 20 20 25 50

Diferença de altura máxima entre a UI e a UE m 10 10 15 30

Carga de refrigerante de fábrica kg 0,63 0,78 1,10 1,30

Carga de refrigerante de fábrica TCO2eq 0,43 0,53  0,74 0,88
Carga de refrigerante adicional sobre o comprimento padrão g/m 20 20 20 45
Limites de funcionamento no exterior - ARREFECIMENTO mín.-máx. °C -20~43 -20~46

Limites de funcionamento no exterior - AQUECIMENTO mín.-máx. °C -20~24 -20~24

2,5 kW

3,5 kW

Silencioso Design 
compacto

Bomba de 
condensados

Instalação 
flexível

3D

Controlo por 
Wi-Fi integrado

Esterilização 
UVC

A++/A++

Consulte as páginas 40 e 41.
Para as opções de controlador

79haierhvac.eu

M
O

N
O

S
PL

IT

Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 
qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.



CONDUTAS DE MÉDIA PRESSÃO

80 haierhvac.eu
Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 

qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.



CONDUTAS DE MÉDIA PRESSÃO

DESIGN COMPACTO
A unidade tem uma altura de 248 mm, o que facilita a sua 
adaptação e instalação.

DRENAGEM DE CONDENSADOS
As unidades com condutas de média pressão estão equipadas 
de série com uma bomba de drenagem de condensados. Esta 
bomba permite uma diferença de altura máxima de 600 mm 
medida a partir da base da máquina. Possibilidade de drenagem 
de condensados por gravidade (reversível para os dois lados).

FÁCIL DE INSTALAR
• Os cabos são ligados através de um único parafuso.
• As unidades com condutas possuem duas opções para ligar o 

canal de ar de retorno de ar: traseira ou inferior.

AR EXTERIOR
A permuta de ar permite a introdução de ar limpo no ambiente.

Esterilização UVC
A luz LED UV integrada mata os agentes patogénicos 
transportados pelo ar à entrada do aparelho e contribui para 
uma saída de ar mais limpa.

Wi-Fi
Adicional ao controlo normal por cabo/infravermelhos. A Haier 
fornece controlo inteligente através da aplicação hOn. Inclui o 
ligar/desligar, seleção do modo de funcionamento, temperatura, 
velocidade do ventilador e ajuste do fluxo de ar, programação, 
função UV e Steri-Clean a 56 ºC, etc.

Distribuição flexível do ar
As unidades com condutas são compatíveis com inúmeras 
soluções de instalação (condutas circulares ou retangulares).

Máx.
600 mm
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CONDUTAS DE MÉDIA PRESSÃO
3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

UNIDADE INTERIOR Modelo AD35S2SM3FA(H) AD50S2SM3FA(H) AD71S2SM3FA(H)
UNIDADE EXTERIOR Modelo 1U35S2SM1FA-2 1U50S2SJ2FA-2 1U71S2ST1FA
Dados de desempenho
Potência entregue - ARREFECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 3,50 (0,90-4,50) 5,00 (1,80-6,00) 7,10 (2,00-8,20)
Potência entregue - AQUECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 4,00 (1,00-4,80) 6,00 (2,00-6,20) 7,50 (2,50-8,50)
Potência absorvida - ARREFECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 1,08 (0,28-1,80) 1,55 (0,55-2,00) 2,20 (0,50-3,00)
Potência absorvida - AQUECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 1,08 (0,28-1,80) 1,48 (0,60-2,00) 2,02 (0,60-3,00)

Eficiência energética
EER W/W 3,23 3,23 3,23
COP W/W 3,71 3,71 3,71

ARREFECIMENTO Pdesign 35°C kW 3,50 5,00 7,10
AQUECIMENTO Pdesign (-10°C) kW 2,70 4,50 5,00

Eficiência energética
SEER 6,10 (A++) 6,10 (A++) 6,10 (A++)
SCOP 5,32 (A++) 5,32 (A++) 5,32 (A++)

Consumo anual de energia (estimado) - ARREFECIMENTO kWh/a 215 291 406
Consumo anual de energia (estimado) - AQUECIMENTO kWh/a 1020 1782 1827
Unidade interior
Fonte de alimentação Ph/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60
Volume de ar tratado (H/M/L/Q) m3/h 840/720/600/450 1020/900/780/550 1440/1260/1100/900
Pressão estática externa Pa 25 (valor predefinido)/37/50/70/90/100/110/120/130/150
Potência Sonora dB 55 56 58
Pressão sonora dB(A) 41/35/28/26 43/37/30/28 44/41/39/36
Dimensões líquidas Lar. x Pr. x Comp. mm 700x700x248 1100x700x248 1100x700x248
Dimensões brutas Lar. x Pr. x Comp. mm 914x866x318 1316x866x318 1316x866x318
Peso líquido kg 26,0/30,0 31,0/35,0 31,0/35,0
Unidade Exterior
Fonte de alimentação Ph/V/Hz 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240/50/60
Cabo de alimentação N x mm2 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 4,0
Cabo de interligação N x mm2 4 x 1,0 4 x 1,0 4 x 2,5
Potência sonora H dB 61 63 67
Pressão sonora H dB(A) 48 50 54
Intensidade abs. em funcionamento a Arref./Aquec. Máx. A 8,0 10,68 13,1
Intensidade abs. em arranque a Arref./Aquec. Máx. A 2,0 2,0 2,0
Dimensões líquidas Lar. x Pr. x Comp. mm 800x275x553 820x305x643 890x340x705
Dimensões brutas Lar. x Pr. x Comp. mm 902x375x607 940x390x697 1046x460x780
Peso líquido kg 30,0/32,9 35,7/38,5 45,0/50,0
Tipo de compressor Inverter rotativo Inverter rotativo Duplo inverter rotativo
Dados da instalação
Refrigerante R32 R32 R32
Tubagens de líquido Ø mm (polegadas) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8)
Tubagens de gás Ø mm (polegadas) 9,52 (3/8) 12,70 (1/2) 15,88 (5/8)
Comprimento das tubagens padrão sem carga de refrigerante m 7 7 10
Comprimento máximo das tubagens m 20 25 50
Diferença de altura máxima entre a UI e a UE m 10 15 30
Carga de refrigerante de fábrica kg 0,78 1,10 1,30
Carga de refrigerante de fábrica TCO2eq 0,53  0,74 0,88
Carga de refrigerante adicional sobre o comprimento padrão g/m 20 20 45
Limites de funcionamento no exterior - ARREFECIMENTO mín.-máx. °C -20~46
Limites de funcionamento no exterior - AQUECIMENTO mín.-máx. °C -20~24

• Baixo nível de ruído
• Design compacto
• Entrada de ar externa integrada no chassis. Permite a introdução de ar 

exterior até um máximo de 20% do fluxo de ar nominal, para não afetar a 
capacidade de arrefecimento da unidade.

• Bomba de drenagem de condensados.
• Esterilização UVC
• Controlo por Wi-Fi integrado 

Consulte as páginas 40 e 41.
Para as opções de controlador

Silencioso Design 
compacto

Bomba de 
condensados

Instalação 
flexível

3D Controlo por 
Wi-Fi integrado

Esterilização 
UVC

A++/A++
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compatível com
R410A

R32

9,5 kW

12,3 kW

UNIDADE INTERIOR Modelo AD105S2SM8FA(H) AD105S2SM8FA(H) AD125S2SM8FA(H) AD125S2SM8FA(H)

UNIDADE EXTERIOR Modelo 1U105S2SS2FA 1U105S2SS1FB 1U125S2SN2FA 1U125S2SN2FB

Dados de desempenho
Potência entregue - ARREFECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 9,50 (2,50-10,00) 9,50 (2,50-10,00) 12,30 (3,00-13,00) 12,40 (3,00-13,00)
Potência entregue - AQUECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 10,20 (3,00-10,50) 10,50 (3,00-11,00) 12,70 (3,50-13,50) 12,80 (3,50-13,50)
Potência absorvida - ARREFECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 3,16 (0,50-4,00) 3,27 (0,50-4,00) 4,60 (1,00-6,00) 4,51 (1,00-6,00)
Potência absorvida - AQUECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 2,91 (0,50-4,00) 3,00 (0,50-4,00) 3,93 (1,00-6,00) 3,87 (1,00-6,00)

Eficiência energética
EER W/W 3,01 2,90 2,67 2,75
COP W/W 3,50 3,50 3,23 3,31

ARREFECIMENTO Pdesign 35°C kW 9,50 9,50 12,30 12,40
AQUECIMENTO Pdesign (-10°C) kW 7,20 6,00 8,00 8,00

Eficiência energética
SEER 6,10 (A++) 6,00 (A+) 5,72 (A+) 5,85 (A+)

SCOP 4,80 (A++) 5,20 (A++) 4,79 (A++) 4,79 (A++)

Consumo anual de energia (estimado) - ARREFECIMENTO kWh/a 544 569 735 718
Consumo anual de energia (estimado) - AQUECIMENTO kWh/a 2792 2094 3032 3003
Unidade interior

Fonte de alimentação Ph/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60

Volume de ar tratado (H/M/L/Q) m3/h 1600/1480/1360/1240 1600/1480/1360/1240 2250/1960/1680/1500 2250/1960/1680/1500

Pressão estática externa Pa 25/37(valor predefinido)/50/70/90/100/110/120/130/150

Potência Sonora dB 61 64 65 65

Pressão sonora dB(A) 47/44/40/37 47/44/40/37 48/45/42/39 48/45/42/39

Dimensões líquidas Lar. x Pr. x Comp. mm 1100x700x248 1100x700x248 1500x700x248 1500x700x248
Dimensões brutas Lar. x Pr. x Comp. mm 1316x866x318 1316x866x318 1711x870x325 1711x870x325

Peso líquido kg 46,0/55,0 46,0/55,0 48,0/57,0 48,0/57,0

Unidade Exterior

Fonte de alimentação Ph/V/Hz 1/220~240/50/60 3/380~415/50/60 1 /220~240/ 50/60 3 /380-415/ 50/60

Cabo de alimentação N x mm2 3 x 4,0 5 x 4,0 3 x 6,0 5 x 4,0

Cabo de interligação N x mm2 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5

Potência sonora H dB 66 68 72 72
Pressão sonora H dB(A) 53 54 58 58
Intensidade abs. em funcionamento a Arref./Aquec. Máx. A 16,5 6,8 26,0 10,0
Intensidade abs. em arranque a Arref./Aquec. Máx. A 3,0 1,0 4,0 2,0
Dimensões líquidas Lar. x Pr. x Comp. mm 920x372x765 920x372x765 950x370x965 950x370x965
Dimensões brutas Lar. x Pr. x Comp. mm 1036x478x820 1085x485x830 1050x485x1130 1050x485x1130

Peso líquido kg 60,0/65,0 61,0/66,0 84,0/89,0 85,0/90,0

Tipo de compressor Duplo inverter rotativo Duplo inverter rotativo Duplo inverter rotativo Duplo inverter rotativo

Dados da instalação

Refrigerante R32 R32 R32 R32

Tubagens de líquido Ø mm (polegadas) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Tubagens de gás Ø mm (polegadas) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
Comprimento das tubagens padrão sem carga de refrigerante m 30 30 30 30

Comprimento máximo das tubagens m 50 50 50 50

Diferença de altura máxima entre a UI e a UE m 30 30 30 30

Carga de refrigerante de fábrica kg 1,70 1,70 2,30 2,30

Carga de refrigerante de fábrica TCO2eq 1,15 1,15 1,55 1,55

Carga de refrigerante adicional sobre o comprimento padrão g/m 45 45 45 45
Limites de funcionamento no exterior - 
ARREFECIMENTO

mín.-máx. °C -20~46

Limites de funcionamento no exterior - 
AQUECIMENTO

mín.-máx. °C -20~24

• Baixo nível de ruído
• Design compacto
• Entrada de ar externa integrada no chassis. Permite a introdução de ar 

exterior até um máximo de 20% do fluxo de ar nominal, para não afetar a 
capacidade de arrefecimento da unidade. 

• Bomba de drenagem de condensados.
• Esterilização UVC
• Controlo por Wi-Fi integrado 

Consulte as páginas 40 e 41.
Para as opções de controlador

Silencioso Design 
compacto

Bomba de 
condensados

Instalação 
flexível

3D Controlo por 
Wi-Fi integrado

Esterilização 
UVC

A+/A++

CONDUTAS DE MÉDIA PRESSÃO
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Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 
qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.
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qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.



UNIDADE INTERIOR Modelo AD140S2SM8FA(H) AD140S2SM8FA(H) AD140S2SM8FA(H) AD140S2SM8FA(H) AD160S2SM3FA(H)

UNIDADE EXTERIOR Modelo 1U140S2SN1FA 1U140S2SN1FB 1U140S2SP2FA 1U140S2SP2FB 1U160S2SP1FB

Dados de desempenho
Potência entregue - ARREFECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 13,40 (3,50-14,00) 13,40 (3,50-14,00) 13,40 (4,00-15,00) 13,40 (4,00-15,00) 16,00 (4,50-16,50)
Potência entregue - AQUECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 15,00 (4,00-15,50) 15,00 (4,00-15,50) 15,00 (4,50-16,00) 15,00 (4,50-16,00) 17,00 (5,00-18,00)
Potência absorvida - ARREFECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 5,28 (1,00-6,50) 5,18 (1,00-6,50) 4,17 (1,00-6,00) 4,15 (1,00-6,00) 5,48 (1,00-6,50)
Potência absorvida - AQUECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 4,92 (1,00-6,50) 4,79 (1,00-6,50) 4,04 (1,00-6,00) 4,02 (1,00-6,00) 4,82 (1,00-6,50)

Eficiência energética
EER W/W 2,54 2,59 3,21 3,23 2,92
COP W/W 3,05 3,13 3,71 3,73 3,53

ARREFECIMENTO Pdesign 35°C kW 13,40 13,40 13,40 13,40 16,00
AQUECIMENTO Pdesign (-10°C) kW 8,50 8,50 11,00 11,00 11,00

Eficiência energética
SEER 6,10 (A++) 6,10 (A++) 6,16 (A++) 6,19 (A++) 5,94 (A+)

SCOP 4,78 (A++) 4,75 (A++) 4,78 (A++) 4,75 (A++) 5,00 (A++)

Consumo anual de energia (estimado) - ARREFECIMENTO kWh/a 835 832 761 758 943
Consumo anual de energia (estimado) - AQUECIMENTO kWh/a 3032 3003 3796 3798 3798
Unidade interior

Fonte de alimentação Ph/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60

Volume de ar tratado (H/M/L/Q) m3/h 2500/2160/1780/1500 2500/2160/1780/1500 2500/2160/1780/1500 2500/2160/1780/1500 2500/2160/1780/1500

Pressão estática externa Pa 25/37(valor predefinido)/50/70/90/100/110/120/130/150

Potência Sonora dB 66 66 66 66 67

Pressão sonora dB(A) 48/45/42/39 48/45/42/39 48/45/42/39 48/45/42/39 48/45/42/39

Dimensões líquidas Lar. x Pr. x Comp. mm 1500x700x248 1500x700x248 1500x700x248 1500x700x248 1500x700x248
Dimensões brutas Lar. x Pr. x Comp. mm 1711x870x325 1711x870x325 1711x870x325 1711x870x325 1711x870x325

Peso líquido kg 48,0/57,0 48,0/57,0 48,0/57,0 48,0/57,0 48,0/57,0

Unidade Exterior

Fonte de alimentação Ph/V/Hz 1 /220~240/ 50/60 3 /380-415/ 50/60 1/220~240/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60

Cabo de alimentação N x mm2 3 x 6,0 5 x 4,0 3 x 6,0 5 x 4,0 5 x 4,0

Cabo de interligação N x mm2 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5

Potência sonora H dB 72 72 70 70 72
Pressão sonora H dB(A) 58 58 53 53 58
Intensidade abs. em funcionamento a Arref./Aquec. Máx. A 30,0 10,0 32,0 10,0 10,0
Intensidade abs. em arranque a Arref./Aquec. Máx. A 5,0 2,0 6,0 2,0 2,0
Dimensões líquidas Lar. x Pr. x Comp. mm 950x370x965 950x370x965 950x370x1350 950x370x1350 950x370x1350
Dimensões brutas Lar. x Pr. x Comp. mm 1050x485x1130 1050x485x1130 1050x485x1500 1050x485x1500 1050x485x1500

Peso líquido kg 84,0/89,0 85,0/90,0 105,0/118,0 101,0/116,0 101,0/116,0

Tipo de compressor
Duplo inverter 

rotativo
Duplo inverter 

rotativo
Duplo inverter 

rotativo
Duplo inverter 

rotativo
Duplo inverter 

rotativo
Dados da instalação

Refrigerante R32 R32 R32 R32 R32

Tubagens de líquido Ø mm (polegadas) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Tubagens de gás Ø mm (polegadas) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 19,05 (3/4)
Comprimento das tubagens padrão sem carga de refrigerante m 30 30 30 30 30

Comprimento máximo das tubagens m 70 70 70 70 70

Diferença de altura máxima entre a UI e a UE m 30 30 30 30 30

Carga de refrigerante de fábrica kg 2,30 2,30 2,90 3,50 3,50

Carga de refrigerante de fábrica TCO2eq 1,55 1,55 1,96 2,36 2,36

Carga de refrigerante adicional sobre o comprimento padrão g/m 45 45 45 45 45
Limites de funcionamento no exterior - 
ARREFECIMENTO

mín.-máx. °C -20~46

Limites de funcionamento no exterior - 
AQUECIMENTO

mín.-máx. °C -20~24

13,4 kW

16,0 kW

compatível com
R410A

R32

• Baixo nível de ruído
• Design compacto
• Entrada de ar externa integrada no chassis. Permite a introdução de ar 

exterior até um máximo de 20% do fluxo de ar nominal, para não afetar a 
capacidade de arrefecimento da unidade. 

• Bomba de drenagem de condensados.
• Esterilização UVC
• Controlo por Wi-Fi integrado 

Silencioso Design 
compacto

Bomba de 
condensados

Instalação 
flexível

3D Controlo por 
Wi-Fi integrado

Esterilização 
UVC

A++/A++

CONDUTAS DE MÉDIA PRESSÃO

Consulte as páginas 40 e 41.
Para as opções de controlador
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Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 
qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.
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qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.



CONDUTAS DE ALTA PRESSÃO

MAIOR ALCANCE
A unidade interna pode integrar até três ventiladores, para 
fornecer um fluxo de ar uniforme através dos diferentes ESP e 
oferecer um conforto máximo.

AJUSTE DE PRESSÃO 210PA
A unidade 210Pa com condutas possui 10 etapas configuráveis 
que oferecem uma flexibilidade de conceção superior para 
irem ao encontro de todos os requisitos das instalações de 
condutas.

210Pa

120Pa

100Pa

70Pa

Flusso
aria 2500

2000

50Pa 70Pa 100Pa 120Pa ESP

1500

2500
100%

m/h³ 2500
100%

m/h³ 2500
100%

m/h³2500
100%

m/h³ 100% portata d’aria
quando ESP raggiunge
120Pa

Flusso
aria

2500

2000

50Pa 70Pa 100Pa 120Pa ESP

1500

100%
2500 m/h³

90%
2250 m/h³

76%
1900 m/h³

68%
1700 m/h³

Solo 68% portata d’aria
quando ESP raggiunge
120Pa

Canalizzato tradizionale

FÁCIL DE INSTALAR:
PRESSÃO REGULÁVEL EM DEZ PASSOS
A pressão pode ser regulada diretamente a partir do 
controlador remoto HW-SA201ABK ou HW-PA201ABK.

WI-FI (OPCIONAL)
Permite configurar o ar condicionado remotamente.
A ligação Wi-Fi requer o módulo HI-WB201DEI.

Pressão regulável a partir do controlador

AR EXTERIOR
O permutador de ar permite a introdução de ar limpo no ambiente.

Distribuição flexível do ar
As unidades com condutas são compatíveis 
com inúmeras soluções de instalação (condutas 
circulares ou retangulares).
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Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 
qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.
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qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.



• Baixo nível de ruído

• Entrada de ar externa integrada no chassis. Permite a introdução de ar exterior até um máximo de 20% do fluxo de ar nominal, para não afetar a 

capacidade de refrigeração da unidade. Se esta percentagem for superior a 20%, a capacidade de refrigeração do equipamento é reduzida.

• Drenagem de condensados mediante gravidade; não inclui bomba de condensados

• Controlo por Wi-Fi opcional

12,3 kW

Unidade interior Modelo ADH125H1ERG ADH125H1ERG
Unidade Exterior Modelo 1U125S2SN2FA 1U125S2SN2FB
Dados de desempenho
Potência entregue - ARREFECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 12,30 (3,00-13,00) 12,40 (3,00-13,00)
Potência entregue - AQUECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 12,70 (3,50-13,50) 12,80 (3,50-13,50)
Potência absorvida - ARREFECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 4,47 (1,00-6,00) 4,56 (1,00-6,00)
Potência absorvida - AQUECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 3,74 (1,00-6,00) 3,73 (1,00-6,00)

Eficiência energética
EER W/W 2,75 2,72
COP W/W 3,40 3,43

ARREFECIMENTO Pdesign 35°C kW 12,30 12,40
AQUECIMENTO Pdesign (-10°C) kW 8,00 8,00

Eficiência energética
SEER 5,80 (A+) 5,90 (A+)
SCOP 4,80 (A++) 4,80 (A++)

Consumo anual de energia (estimado) - ARREFECIMENTO kWh/a 713/745 700
Consumo anual de energia (estimado) - AQUECIMENTO kWh/a 3022 2998
Unidade interior
Fonte de alimentação Ph/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60
Volume de ar tratado (H/M/L/Q) m3/h 3250/2750/2250/1750 3250/2750/2250/1750

Pressão estática externa Pa
37/50 (valor predefinido)/70/90/ 

110/130/150/170/190/210
Potência Sonora dB 64 64
Pressão sonora dB(A) 47/44/42/39 47/44/42/39
Dimensões líquidas Lar. x Pr. x Comp. mm 1350x490x425 1350x490x425
Dimensões brutas Lar. x Pr. x Comp. mm 1565x724x510 1565x724x510
Peso líquido kg 61,0/72,0 61,0/72,0
Unidade Exterior
Fonte de alimentação Ph/V/Hz 1 /220~240/ 50/60 3 /380-415/ 50/60
Cabo de alimentação N x mm2 3 x 6,0 5 x 4,0
Cabo de interligação N x mm2 4 x 2,5 4 x 2,5
Potência sonora H dB 72 72
Pressão sonora H dB(A) 58 58
Intensidade abs. em funcionamento a Arref./Aquec. Máx. A 26,0 10,0
Intensidade abs. em arranque a Arref./Aquec. Máx. A 4,0 2,0
Dimensões líquidas Lar. x Pr. x Comp. mm 950x370x965 950x370x965
Dimensões brutas Lar. x Pr. x Comp. mm 1050x485x1130 1050x485x1130
Peso líquido kg 84,0/89,0 85,0/90,0
Tipo de compressor Duplo inverter rotativo Duplo inverter rotativo
Dados da instalação
Refrigerante R32 R32
Tubagens de líquido Ø mm (polegadas) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Tubagens de gás Ø mm (polegadas) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
Comprimento das tubagens padrão sem carga de refrigerante m 30 30
Comprimento máximo das tubagens m 50 50
Diferença de altura máxima entre a UI e a UE m 30 30
Carga de refrigerante de fábrica kg 2,30 2,30
Carga de refrigerante de fábrica TCO2eq 1,55 1,55
Carga de refrigerante adicional sobre o comprimento padrão g/m 45 45
Limites de funcionamento no exterior - 
ARREFECIMENTO

mín.-máx. °C -20~46

Limites de funcionamento no exterior - 
AQUECIMENTO

mín.-máx. °C -20~24

compatível com
R410A

R32

Silencioso Porta-cartões  
ON/OFF

Ar fresco

A+/A++

CONDUTAS DE ALTA PRESSÃO
Consulte as páginas 40 e 41.

Para as opções de controlador

Controlo por 
Wi-Fi opcional
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Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 
qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.
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15,0 kW

• Baixo nível de ruído

• Entrada de ar externa integrada no chassis. Permite a introdução de ar exterior até um máximo de 20% do fluxo de ar nominal, para não afetar a 

capacidade de refrigeração da unidade. Se esta percentagem for superior a 20%, a capacidade de refrigeração do equipamento é reduzida.

• Drenagem de condensados mediante gravidade; não inclui bomba de condensados

• Controlo por Wi-Fi opcional

compatível com
R410A

R32

13,4 kW

UNIDADE INTERIOR Modelo ADH140H1ERG ADH140H1ERG ADH140H1ERG ADH140H1ERG ADH160H1ERG*

UNIDADE EXTERIOR Modelo 1U140S2SN1FA 1U140S2SN1FB 1U140S2SP2FA 1U140S2SP2FB 1U160S2SP1FB*

Dados de desempenho

Potência entregue - ARREFECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 13,40 (3,50-14,00) 13,40 (3,50-14,00) 13,60 (4,00-15,00) 13,60 (4,00-15,00) 15,0 (4,5-16,0)

Potência entregue - AQUECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 15,00 (4,00-15,50) 15,00 (4,00-15,50) 15,00 (4,50-16,00) 15,00 (4,50-16,00) 16,0 (4,5-17,0)

Potência absorvida - ARREFECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 4,75 (1,00-6,50) 4,59 (1,00-6,50) 4,24 (1,00-6,00) 4,22 (1,00-6,00) 6,0 (1,8-6,4)

Potência absorvida - AQUECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 4,53 (1,00-6,50) 4,37 (1,00-6,50) 4,04 (1,00-6,00) 4,02 (1,00-6,00) 6,4 (1,6-5,48)

Eficiência energética
EER W/W 2,82 2,92 3,21 3,22 2,5

COP W/W 3,31 3,43 3,71 3,73 3,1

ARREFECIMENTO Pdesign 35°C kW 13,40 13,40 13,60 13,60 15,0

AQUECIMENTO Pdesign (-10°C) kW 8,50 8,50 10 10 11,0

Eficiência energética
SEER 6,10 (A++) 6,10 (A++) 6,16 (A++) 6,18 (A++) 5,94 (A+)

SCOP 5,44 (A++) 5,40 (A++) 5,44 (A++) 5,50 (A++) 5,00 (A++)

Consumo anual de energia (estimado) - ARREFECIMENTO kWh/a 803 785 761 759 880

Consumo anual de energia (estimado) - AQUECIMENTO kWh/a 3022 2998 3786 3754 3859

Unidade interior

Fonte de alimentação Ph/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220-240/50/60

Volume de ar tratado (H/M/L/Q) m3/h 3600/3100/2600/2100 3600/3100/2600/2100 3600/3100/2600/2100 3600/3100/2600/2100 4000/3400/2800/2200

Pressão estática externa Pa 37/50 (valor predefinido) /70/90/110/ 130/150/170/190/210

Potência Sonora dB 65 65 65 65 67

Pressão sonora dB(A) 49/46/43/40 49/46/43/40 49/46/43/40 49/46/43/40 50/47/45/42

Dimensões líquidas Lar. x Pr. x Comp. mm 1350x490x425 1350x490x425 1350x490x425 1350x490x425 1350x490x425

Dimensões brutas Lar. x Pr. x Comp. mm 1565x724x510 1565x724x510 1565x724x510 1565x724x510 1565x724x510

Peso líquido kg 61,0/72,0 61,0/72,0 61,0/72,0 61,0/72,0 61/72

Unidade Exterior

Fonte de alimentação Ph/V/Hz 1 /220~240/ 50/60 3 /380-415/ 50/60 1/220~240/50/60 3/380~415/50/60 3/380-415/50/60

Cabo de alimentação N x mm2 3 x 6,0 5 x 4,0 3 x 6,0 5 x 4,0 5 x 4,0

Cabo de interligação N x mm2 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5

Potência sonora H dB 72 72 70 70 72

Pressão sonora H dB(A) 58 58 53 53 58

Intensidade abs. em funcionamento a Arref./Aquec. Máx. A 30,0 10,0 32,0 10,0 10,0

Intensidade abs. em arranque a Arref./Aquec. Máx. A 5,0 2,0 6,0 2,0 2,0

Dimensões líquidas Lar. x Pr. x Comp. mm 950x370x965 950x370x965 950x370x1350 950x370x1350 950x370x1350

Dimensões brutas Lar. x Pr. x Comp. mm 1050x485x1130 1050x485x1130 1050x485x1500 1050x485x1500 1050x485x1500

Peso líquido kg 84,0/89,0 85,0/90,0 105,0/118,0 101,0/116,0 101/116

Tipo de compressor Duplo inverter 
rotativo

Duplo inverter 
rotativo

Duplo inverter 
rotativo

Duplo inverter 
rotativo

Duplo inverter 
rotativo

Dados da instalação

Refrigerante R32 R32 R32 R32 R32

Tubagens de líquido Ø
mm 
(polegadas)

9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

Tubagens de gás Ø
mm 
(polegadas)

15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 19,05 (3/4)

Comprimento das tubagens padrão sem carga de refrigerante m 30 30 30 30 30

Comprimento máximo das tubagens m 70 70 70 70 70

Diferença de altura máxima entre a UI e a UE m 30 30 30 30 30

Carga de refrigerante de fábrica kg 2,30 2,30 2,90 3,50 3,5

Carga de refrigerante de fábrica TCO2eq 1,55 1,55 1,96 2,36 2,36

Carga de refrigerante adicional sobre o comprimento padrão g/m 45 45 45 45 60

Limites de funcionamento no exterior - 
ARREFECIMENTO

mín.-máx. °C -20~46

Limites de funcionamento no exterior - 
AQUECIMENTO

mín.-máx. °C -20~24

Silencioso Porta-cartões  
ON/OFF

Ar fresco

A++/A++

CONDUTAS DE ALTA PRESSÃO

Consulte as páginas 40 e 41.
Para as opções de controlador

Controlo por 
Wi-Fi opcional
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ADH200 - ADH250

R410A
CONDUTAS DE ALTA PRESSÃO
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Silencioso Porta-cartões  
ON/OFF

Ar fresco

• Baixo nível de ruído

• Entrada de ar externa integrada no chassis. Permite a introdução de ar exterior até um máximo de 20% do fluxo de ar nominal, para não afetar a 

capacidade de refrigeração da unidade. Se esta percentagem for superior a 20%, a capacidade de refrigeração do equipamento é reduzida.

• Drenagem de condensados mediante gravidade; não inclui bomba de condensados

• Controlo por Wi-Fi opcional

UNIDADE INTERIOR Modelo ADH200H1ERG ADH250H1ERG

UNIDADE EXTERIOR Modelo 1UH200W1ERK 1UH250W1ERK

Dados de desempenho
Potência entregue - ARREFECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 20,5 (6,2 - 23,5) 24,0 (7,2 - 26,5)

Potência entregue - AQUECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 22,8 (7,2 - 24,8) 26,8 (8,2 - 28,8)

Potência absorvida - ARREFECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 6,1 (2,5 - 8,5) 7,47 (3,5 -9,5)

Potência absorvida - AQUECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 6,0 (2,5 - 8,5) 7,18 (3,5 -9,5)

Eficiência energética
EER W/W 3,36 3,21

COP W/W 3,8 3,73

ARREFECIMENTO Pdesign 35°C kW 20 24

AQUECIMENTO Pdesign (-10°C) kW 17 21

Eficiência energética
SEER 5,1 (A) 5,10 (A)

SCOP 4,60 (A++) 4,60 (A++)

Consumo anual de energia (estimado) - ARREFECIMENTO kWh/a / /

Consumo anual de energia (estimado) - AQUECIMENTO kWh/a / /

Unidade interior
Fonte de alimentação Ph/V/Hz 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60

Volume de ar tratado (H/M/L/Q) m3/h 4320/3780/3420/3060 5040/4500/3960/3600

Pressão estática externa Pa 62/90/110/130/150/170/190/
210/230/250

62/90/110/130/150/170/190/
210/230/250

Potência Sonora dB 68 69

Pressão sonora dB(A) 45/50/54 47/51/55

Dimensões líquidas Lar. x Pr. x Comp. mm 1330x895x500 1330x895x500

Dimensões brutas Lar. x Pr. x Comp. mm 1510x1037x568 1510x1037x568

Peso líquido kg 96 96

Unidade Exterior
Fonte de alimentação Ph/V/Hz 3/380-400/50/60 3/380-400/50/60

Cabo de alimentação N x mm2 5 x 4,0 5 x 4,0

Cabo de interligação N x mm2 4 x 2,5 4 x 2,5

Potência sonora H dB 75 75

Pressão sonora H dB(A) 58 58

Intensidade abs. em funcionamento a Arref./Aquec. Máx. A 15,3/15,3 15,3/15,3

Intensidade abs. em arranque a Arref./Aquec. Máx. A 3,0/ 3,0 3,0/ 3,0

Dimensões líquidas Lar. x Pr. x Comp. mm 1636x1050x400 1636x1050x400

Dimensões brutas Lar. x Pr. x Comp. mm 1050x485x1130 1050x485x1130

Peso líquido kg 160 160

Tipo de compressor Duplo inverter rotativo Duplo inverter rotativo

Dados da instalação
Refrigerante R410A R410A

Tubagens de líquido Ø mm (polegadas) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2)

Tubagens de gás Ø mm (polegadas) 19,05 (3/4) 22,22 (7/8)

Comprimento das tubagens padrão sem carga de refrigerante m 30 30

Comprimento máximo das tubagens m 75 75

Diferença de altura máxima entre a UI e a UE m 30 30

Carga de refrigerante de fábrica kg 6,10 6,10

Carga de refrigerante de fábrica TCO2eq 13,25 13,25

Carga de refrigerante adicional sobre o comprimento padrão g/m 90 90

Limites de funcionamento no exterior - 
ARREFECIMENTO

mín.-máx. °C -10~46

Limites de funcionamento no exterior - 
AQUECIMENTO

mín.-máx. °C -15~24

20,5 kW

24,0 kWR410A

A/A++

CONDUTAS DE ALTA PRESSÃO

Consulte as páginas 40 e 41.
Para as opções de controlador

Controlo por 
Wi-Fi opcional
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Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 
qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.



SOLUÇÃO UTA

Este kit pode ser utilizado para integrar uma UTA de terceiros na série Haier Super Match. 
As principais características e funções incluem: 

• Intervalo de capacidade: 2,5KW-16KW. A capacidade pode ser alterada através do interruptor DIP.

• Recepção sinais de 0-10 V a partir da UTA (fornecida no campo)

• Controlo de capacidade da unidade externa com base no sinal de 0-10V

• Cumprimento da temperatura ambiente-alvo através do controlo da capacidade exterior com base no sinal de 0-10V.

• Operação de ligar/desligar, seleção do modo de arrefecimento/aquecimento

• Saída de sinal de descongelação

CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES
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Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 

qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.



SOLUÇÃO UTA
CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES

COMPATIBILIDADE
MODELO Produtos AH1-LCAC1 AH1-RAC1

Bomba de Calor R32 Match Plus

1U25S2SM1FA-2 l

1U35S2SM1FA-2 l

1U42S2SM1FA l

1U50S2SJ2FA-2 l

1U71S2ST1FA l

1U105S2SS1FA l

1U105S2SS2FA l

1U105S2SS1FB l

1U125S2SN2FA l

1U125S2SN2FB l

1U140S2SN1FA l

1U140S2SN1FB l

1U140S2SP2FA l

1U140S2SP2FB l

1U160S2SP1FB l

• Função anti ar frio quando a unidade exterior estiver a efetuar a descongelação

• Informações de erro. produção

• Certificação de impermeabilidade IP 44 que permite a instalação no exterior.

Fonte de alimentação

Comunicação

Tubagem de gás

Unidade de Tratamento  
de Ar (de terceiros)

Saída de Alarme de Erro

Entrada de Sinal de 
Calor/Frio 0-10V

Saída de Descongelação
Tubagem de sensor 

de temperatura

Tubagem de líquido

ESPECIFICAÇÃO
MODELO AH1-LCAC1 AH1-RAC1

Fonte de alimentação (Ph/V/Hz) 1 fase/220~240V/50/60Hz 1 fase/220~240V/50/60Hz

Dimensão (Lar./Pr./Al.) mm 206/52,5/110 206/52,5/110

Dimensão da embalagem (Lar./Pr./Al.) mm 240/80/120 240/80/120

Cor Cinzento Cinzento

Peso (kg) 0,4 0,4

Peso de envio (kg) 0,6 0,6
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UNIDADE INTERIOR Modelo AP140S2SK1FA(H) AP140S2SK1FA(H) AP160S2SK1FA(H)
UNIDADE EXTERIOR Modelo 1U140S2SN1FA 1U140S2SN1FB 1U160S2SP1FB
Dados de desempenho
Potência entregue - ARREFECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 13,40 (3,50-14,00) 13,40 (3,50-14,00) 15,00 (4,5-16,0)
Potência entregue - AQUECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 15,00 (4,00-15,50) 15,00 (4,00-15,50) 16,00 (5,0-17,0)
Potência absorvida - ARREFECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 5,83 (1,00-6,50) 5,40 (1,00-6,50) 6,00 (1,8-6,4)
Potência absorvida - AQUECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 5,45 (1,00-6,50) 5,43 (1,00-6,50) 6,40 (1,6-5,48)

Eficiência energética
EER W/W 2,30 2,48 2,50
COP W/W 2,75 2,76 3,10

ARREFECIMENTO Pdesign 35°C kW 13,40 13,40 15,00
AQUECIMENTO Pdesign (-10°C) kW 8,50 8,500 11,00

Eficiência energética
SEER 5,66 (A+) 5,66 (A+) 5,96 (A+)
SCOP 4,80 (A++) 4,80 (A++) 4,80 (A++)

Consumo anual de energia (estimado) - ARREFECIMENTO kWh/a 837 829 880
Consumo anual de energia (estimado) - AQUECIMENTO kWh/a 3018 3012 3859
Unidade interior
Fonte de alimentação Ph/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220-240/50/60
Volume de ar tratado (H/M/L/Q) m3/h 1850/1500/1350 1850/1500/1350 1850/1500/1350
Potência Sonora dB 65 65 67
Pressão sonora dB(A) 52/49/46 52/49/46 52/49/46
Dimensões líquidas Lar. x Pr. x Comp. mm 600x350x1850 600x350x1850 600/350/1850
Dimensões brutas Lar. x Pr. x Comp. mm 693x438x2035 693x438x2035 693/438/2035
Peso líquido kg 50,0/61,0 50,0/61,0 50,0/ 61,0
Unidade Exterior
Fonte de alimentação Ph/V/Hz 1 /220~240/ 50/60 3 /380-415/ 50/60 3/380-415/50/60
Cabo de alimentação N x mm2 3 x 6,0 5 x 4,0 5 x 4,0
Cabo de interligação N x mm2 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5
Potência sonora H dB 72 72 72
Pressão sonora H dB(A) 58 58 58
Intensidade abs. em funcionamento a Arref./Aquec. Máx. A 30,0 10,0 10,0
Intensidade abs. em arranque a Arref./Aquec. Máx. A 5,0 2,0 2,0
Dimensões líquidas Lar. x Pr. x Comp. mm 950x370x965 950x370x965 950/370/1350
Dimensões brutas Lar. x Pr. x Comp. mm 1050x485x1130 1050x485x1130 1050/485/1500
Peso líquido kg 84,0/89,0 85,0/90,0 101/116
Tipo de compressor Duplo inverter rotativo Duplo inverter rotativo Duplo inverter rotativo
Dados da instalação
Refrigerante R32 R32 R32
Tubagens de líquido Ø mm (polegadas) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Tubagens de gás Ø mm (polegadas) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 19,05 (3/4)
Comprimento das tubagens padrão sem carga de refrigerante m 10 10 30
Comprimento máximo das tubagens m 70 70 70
Diferença de altura máxima entre a UI e a UE m 30 30 30
Carga de refrigerante de fábrica kg 2,30 2,30 3,5
Carga de refrigerante de fábrica TCO2eq 1,55 1,55 2,36
Carga de refrigerante adicional sobre o comprimento padrão g/m 45 45 60
Limites de funcionamento no exterior - 
ARREFECIMENTO

mín.-máx. °C -20~46

Limites de funcionamento no exterior - AQUECIMENTO mín.-máx. °C -20~24

COLUNA

YR-HRS01

•   Baixo nível de ruído
•   Fluxo de ar 3D, movimento horizontal e vertical da grelha
•   Modo automático
•   Reinício automático
•   Esterilização UVC
•   Controlo por Wi-Fi integrado

15,0 kW

13,4 kW

Silencioso 3D Reinício 
automático

Esterilização 
UVC

Modo 
automático

A+/A++

Controlo por 
Wi-Fi integrado

Consulte as páginas 40 e 41.
Para as opções de controlador
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MULTISPLIT INVERTER
UNIDADE EXTERIOR 

R32 MULTISPLIT
1:2 1:3 1:4 1:5 3S

2U40S2SM1FA 2U50S2SM1FA-3 3U55S2SR5FA 3U70S2SR5FA 4U75S2SR5FA 4U85S2SR5FA 5U105S2SS5FA 5U125S2SN1FA 3U55S2WR1FA   4U70S2WR1FA   

UNIDADE 
INTERIOR R32 kW 4,0 kW 5,0 kW 5,5 kW 7,0 kW 7,5 kW 8,5 kW 10,5 kW 12,5 kW 5,5 kW 7,0 kW

EXPERT

2,5 l l l l l l l l l l

3,5 l l l l l l l l l l

5,0 l l l l l l l l

FLEXIS PLUS

2,5 l l l l l l l l l l

3,5 l l l l l l l l l l

5,0 l l l l l l l l

7,1 l l l l l l

PERLA PREMIUM

2,5 l l l l l l l l l l

3,5 l l l l l l l l l l

5,0 l l l l l l l l

6,8 l l l l l l

GEOS-R +

2,5 l l l l l l l l l l

3,5 l l l l l l l l l l

5,0 l l l l l l l l

6,8 l l l l l l

CONSOLA

2,5 l l l l l l l l

3,5 l l l l l l l l

4,2 l l l l l l l l

CASSETE 620

2,5 l l l l l l l l

3,5 l l l l l l l l

5,0 l l l l l l l l

CASSETE
ROUND FLOW

7,1 l l l l l l

CHÃO-TETO

3,5 l l l l l l l l

5,0 l l l l l l l l

7,1 l l l l l l

CONDUTAS SLIM
DE BAIXA PRESSÃO

2,5 l l l l l l l l

3,5 l l l l l l l l

5,0 l l l l l l l l

7,1 l l l l l l

CONDUTAS
DE MÉDIA 
PRESSÃO

3,5 l l l l l l l l

5,0 l l l l l l l l

7,1 l l l l l l

3S TANK

100l l l

200l l l
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UNIDADES EXTERIORES MULTISPLIT R32

4,0 kW 5,0 kW 5,5 Kw 7,0 kW 7,5 kW 8,5 kW 10,5 kW 12,5 kW

1:2 1:3 1:4 1:5

2U40S2SM1FA 2U50S2SM1FA-3 3U55S2SR5FA 3U70S2SR5FA 4U75S2SR5FA 4U85S2SR5FA 5U105S2SS5FA  5U125S2SN1FA

Self-clean

MULTISPLIT 3S

5,5 kW 7,0 kW

1:3 1:4

3U55S2WR1FA   4U70S2WR1FA

UNIDADES COMPATÍVEIS 1:2

Mural = Apenas para montagem na parede

UNIDADES COMPATÍVEIS 1:3

Mural - CASSETEs - Chão-Teto - Consola - Conduta

UNIDADES COMPATÍVEIS 1:4

UNIDADES COMPATÍVEIS 3S

Mural - CASSETEs - Chão-Teto - Consola - Conduta

Mural - CASSETEs - Chão-Teto - Consola – Conduta - Depósito

UNIDADES COMPATÍVEIS 1:5

Mural - CASSETEs - Chão-Teto - Consola - Conduta

MULTISPLIT INVERTER
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U
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Tubería de gas

(Acampanado)1/4

(Acampanado)3/8(Unidad A,B,C)
(Acampanado)3/8(Tanque de Agua)

Tubería de gas

(Acampanado)1/4

(Acampanado)3/8(Unidad A,B,C)
(Acampanado)3/8(Tanque de Agua)

3U55S2SR5FA - 3U70S2SR5FA (3 ligações) 4U75S2SR5FA - 4U85S2SR5FA (4 ligações)

130 130

34
0

36
8

890

70
0

19 62

12
012

0

69

18
7

343

35
3

37

Tubazioni
liquido 6,35mm - 1/4”
gas 9,52mm - 3/8”

Tubagens
líquido 6,35 mm - 1/4"
gás 9,52 mm - 3/8"

6
2

18
018

0

6
9 18

7

130

Tubazioni gas
Ø A, B, C 9.52mm (3/8'')
Ø D 12.7mm (1/2'')

Tubazioni liquido
Ø 6,35mm (1/4'')

130

34
0

36
8

890

70
0

19

343

35
3

37

Tubagens de gás
Ø A, B, C 9,52 mm (3/8")
Ø D 12,7 mm (1/2")

Tubagens de líquido
Ø 6,35 mm (1/4")

MultiSplit

UNIDADES EXTERIORES
2U40S2SM1FA (2 ligações)

55
3

860 275

800

347

313510

Tubazioni
liquido 6,35mm - (1/4”)
gas 9,52mm - (3/8”)

2U50S2SM1FA-3 (2 ligações)

55
3

860 275

800

347

313510

Tubazioni
liquido 6,35mm - (1/4”)
gas 9,52mm - (3/8”)

5U105S2SS5FA (5 ligações) 

24
8

24
0

18
7

69
62

130 130

37
2

40
2

920   
945   

76
0

16

360

37
9

37

Tubazioni gas
Ø A, B, C 9.52mm (3/8'')
Ø D, E 12.7mm (1/2'')

Tubazioni liquido
Ø 6,35mm (1/4'')

Tubagens de gás
Ø A, B, C 9,52 mm (3/8")
Ø D, E 12,7 mm (1/2")

Tubagens de líquido
Ø 6,35 mm (1/4")

5U125S2SN1FA (5 ligações)

Tubagens de gás
Ø A, B, C 9,52 mm (3/8")
Ø D, E 12,7 mm (1/2")

Tubagens de líquido
Ø 6,35 mm (1/4")

3U55S2WR1FA (3 ligações)  - 4U70S2WR1FA (4 ligações)

Tubagem
líquido 6,35mm - 1/4"
gás 9,52mm - 3/8"

Tubagem
líquido 6,35mm - 1/4"
gás 9,52mm - 3/8"
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2U40S2SM1FA
2U50S2SM1FA-3

3U55S2SR5FA
3U70S2SR5FA

3U55S2WR1FA

4U70S2WR1FA4U75S2SR5FA
4U85S2SR5FA

5U105S2SS5FA
5U125S2SN1FA

UNIDADE EXTERIOR Modelo 2U40S2SM1FA 2U50S2M1FA-3 3U55S2SR5FA 3U70S2SR5FA 4U75S2SR5FA 4U85S2SR5FA 5U105S2SS5FA 5U125S2SN1FA 3U55S2WR1FA 4U70S2WR1FA

Dados de desempenho

Potência entregue - ARREFECIMENTO
nom. 
(mín.-máx.)

kW 4,00
(1,00-4,50)

5,00 
(1,10-5,60)

5,50 
(2,10-7,00)

7,00 
(2,40-7,60)

7,50 
(2,40-8,70)

8,50 
(3,20-9,50)

10,00 
(3,20-11,00)

12,50 
(3,20-13,80) 5,40 7,00 

Potência entregue - AQUECIMENTO
nom. 
(mín.-máx.)

kW 4,40 
(1,50-4,80

5,20 
(1,40-6,00)

6,80 
(1,70-7,60)

7,60
(2,90-8,50)

8,60 
(3,10-10,00)

9,60 
(4,40-10,50)

10,50 
(4,40-11,50)

12,70 
(4,40-14,30) 5,00 6,00 

Potência absorvida - ARREFECIMENTO nom. kW 1,00 1,43 1,35 1,84 1,97 2,50 3,47 3,87 1,34 1,8

Potência absorvida - AQUECIMENTO nom. kW 1,07 1,40 1,66 1,85 2,15 2,40 2,82 3,40 1,68 2,0

Eficiência energética
EER W/W 4,00 3,45 4,00 3,81 3,80 3,40 2,88 3,23 4,05 3,90

COP W/W 4,10 3,71 4,10 4,10 4,00 4,00 3,73 3,73 4,20 4,30

ARREFECIMENTO Pdesign 35°C kW 4,00 5,00 5,50 7,00 7,50 8,00 10,00 12,50 5,4 7,0

AQUECIMENTO Pdesign (-10°C) kW 3,30 4,70 4,70 6,00 6,30 7,00 8,00 9,50 5,0 6,0

Eficiência energética
SEER 6,50 (A++) 6,50 (A++) 8,50 (A+++) 8,50 (A+++) 7,00 (A++) 7,00 (A++) 7,00 (A++) 7,10 (A++) 8,5 (A+++) 8 (A++)

SCOP 5,10 (A+++) 5,10 (A+++) 5,10 (A+++) 5,80 (A+++) 5,00 (A++) 4,60 (A++) 5,10 (A+++) 4,90 (A++) 5,10 (A+++) 5,00 (A++)

Consumo anual de energia (estimado) - ARREFECIMENTO kWh/a 269 269 227 332 379 456 537 622 240 320

Consumo anual de energia (estimado) - AQUECIMENTO kWh/a 1645 1645 1678 2012 2179 2503 2889 3346 1680 1922

UNIDADE EXTERIOR          

Fonte de alimentação Ph/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60

Cabo de alimentação N x mm2 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 4,0 3 x 4,0 3 x 4,0 3 x 4,0 3 x 4,0 3 x 4,0 3 x 4,0 3 x 4,0

Cabo de interligação N x mm2 4 x 1,0 4 x 1,0 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5

Volume de ar H m3/h 2200 2400 3000 3000 4000 4000 4200 4200 3000 3000

Potência sonora H dB 62 63 64 66 68 68 70 73 63 63

Pressão sonora H dB(A) 52 53 51 53 55 55 55 58 53 53

Intensidade de abs. em funcionamento a Arref./Aquec. Máx. A 7,3/8,2 9,1/9,1 10,8/9,5 11,9/9,7 14,7/13,5 15,5/14,6 18,2/14,6 23,0/18,7 12,6/11,5 13/12

Intensidade abs. no arranque a Arref./Aquec. Máx. A 3,0/3,0 3,0/3,0 4,0/4,0 4,0/4,0 5,0/5,0 5,0/5,0 5,0/5,0 5,0/5,0 4,0/4,0 4,0/4,0

Dimensões líquidas Lar. x Pr. x Comp. mm 800x275x553 800x275x553 890x340x700 890x340x700 890x340x700 890x340x700 920x372x765 950x370x965 890x340x700 890x340x700

Dimensões brutas Lar. x Pr. x Comp. mm 954x409x625 954x409x625 1010x455x835 1010x455x835 1010x455x835 1010x455x835 1045x488x890 1050x485x1170 1010x455x875 1010x455x875

Peso líquido kg 34,0/37,0 36,0/39,0 50,0/59,0 54,0/63,0 61,0/70,0 61,0/70,0 66,0/77,0 79,0/91,0 55/65 56/55

Tipo de compressor Duplo inverter rotativo Duplo inverter rotativo

Dados da instalação

Refrigerante R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32

Tubagens de líquido Ø
mm 
(polegadas)

2×6,35 (3x1/4) 2×6,35 (3x1/4) 3×6,35 (3x1/4) 3×6,35 (3x1/4) 4×6,35 (4x1/4) 4×6,35 (4x1/4) 5×6,35 (5x1/4) 5×6,35 (5x1/4) 3*Ø6,35 
(3x1/4)

4*Ø6,35 
(4x1/4)

Tubagens de gás Ø
mm 
(polegadas)

2×9,52 (3x3/8) 2×9,52 (3x3/8) 3×9,52 (3x3/8) 3×9,52 (3x3/8) 3×9,52+1×12,70 (3x3/8+1x1/2) 3×9,52+2×12,70 (3x3/8+2x1/2) 3*Ø9,52 
(3x3/8)

4*Ø9,52 
(3x3/8)

Comprimento das tubagens padrão sem carga de refrigerante m 20 20 30 30 40 40 40 50 30 30

Comprimento máximo das tubagens m 30 30 50 60 70 70 80 100 50 50

Diferença de altura máxima entre a UI e a UE m 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Diferença de altura máxima entre a UI e a UI m 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Carga de refrigerante de fábrica kg 1,00 1,40 1,40 1,60 1,60 2,20 2,40 2,50 1,8 1,9

Carga do refrigerante de fábrica TCO2eq 0,68 0,95 0,95 1,08 1,08 1,49 1,62 1,69 1,22 1,28

Carga de refrigerante adicional sobre o comprimento padrão g/m 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Limites de funcionamento em - ARREFECIMENTO mín.-máx. °C -10~43 -10~46 -10~46

Limites de funcionamento em - AQUECIMENTO mín.-máx. °C -15~24 -15~24

1:2

1:4 1:5

1:3 1:3

1:4

4,0 kW

5,0 kW

5,5 Kw

7,0 kW

7,5 kW

8,5 kW

10,5 kW

12,5 kW

MultiSplit

UNIDADES EXTERIORES
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3S TANK

Montagem na parede

Expert Flexis Plus Perla Premium Geos-R +

LCAC

Consola CASSETE Compacto
CASSETE

Round Way
Chão-Teto Condutas Slim

Conduta Média 
Pressão

Cenário 1:
Água Quente Sanitária

Gás
AQ
IDU

AQ
IDU

Água

Água Quente

Gás

Gás
AQ
IDU

AQ
IDU

Água

Água Quente

Gás

Cenário 2:
Água Quente Sanitária + Ar condicionado em aquecimento 

Gás
AQ
IDU

AQ
IDU

Água

Água Quente

Gás

Cenário 5:
Água Quente Sanitária + Ar condicionado em arrefecimento

Gás
AQ
IDU

AQ
IDU

Água

Água Quente

Gás

Cenário 4:
Ar condicionado apenas em aquecimento

Gás
AQ
IDU

AQ
IDU

Água

Água Quente

Gás

Cenário 3:
Ar condicionado apenas em arrefecimento

COMPATIBILIDADE

CENÁRIOS

NOVIDADE
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Unidade interior Modelo AN100S2ST1FA AN200S2ST1FA

Dados de desempenho

Volume L 94 190

Temp. máxima de saída da água ºC 55°C (75°C com aquecedor elétrico)

Potência do aquecedor elétrico W 2000

COP médio do clima 2,2/2,3 2,4/2,5

COP em clima mais quente 2,7 2,8

Eficiência sazonal M L

Classe energética EN16147(2017) A

Tempo de aquecimento em clima médio h:mm 2:20/2:30 3:10/3:20

Tempo de aquecimento em clima quente h:mm 2:00/2:10 2:50/3:00

Alimentação elétrica Ph/V/Hz 1/220-240/50/60

Cabo de interligação N x mm2 2*0,75

Unidade interior

Dimensões líquidas Lar. x Pr. x Comp. mm 470x560x1110 520x610x1650

Dimensões da embalagem Lar. x Pr. x Comp. mm 730x730x1285

Líquido (peso bruto) kg 45,0 (62,0) 70,0 (88,0)

Material Aço esmaltado

Dados da instalação

Tubagens de líquido Ø mm 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Tubagens de gás Ø mm 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

Controlo

Padrão Integrado

100 l

200 l

• Controlo por Wi-Fi integrado
• Fácil de instalar

• Recuperação de calor
• Ar condicionado e água quente sanitária

3S TANK

AN200S2ST1FAAN100S2ST1FA

100L

200L

NOVIDADE

580 40°
1130

178
88

530

70 910

90

�五

120
220

760

1380

100

70
1650

�四

610
40°

520

470
580 40°

1130

178
88

530

70 910

90

�五

120
220

760

1380

100

70
1650

�四

610
40°

520

470

Controlo por 
Wi-Fi integrado

Recuperação 
de calor

Ar condicionado 
e água quente 

sanitária

Fácil de instalar
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Fácil de instalar I Feel Coanda Plus Sensor ECO Fácil de 
desmontar

Escoamento 
em duas posições

UVC Pro Controlo por 
Wi-Fi integrado

Self Clean

HQ-HJ

Unidade interior Modelo
AS25XCAHRA AS35XCAHRA AS50XCAHRA

AS25XCAHRA-MB AS35XCAHRA-MB AS50XCAHRA-MB

Dados de desempenho

Potência entregue - ARREFECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 2,80 (0,80-3,20) 3,50 (1,00-4,00) 5,00 (1,40-5,50)

Potência entregue - AQUECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 3,20 (0,80-4,20) 4,20 (1,00-5,20) 5,60 (1,70-6,20)

Fonte de alimentação Ph/V/Hz 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220-240/50

Cabo de interligação 4 x 1,0 4 x 1,0 4 x 1,0

Volume de ar tratado H m3/h 730 800 880

Unidade interior

Potência Sonora - ARREFECIMENTO dB 56 57 60

Potência Sonora - AQUECIMENTO dB 56 57 60

Pressão sonora - ARREFECIMENTO dB(A) 39/32/25/16 40/33/26/17 45/37/29/20

Pressão sonora - AQUECIMENTO dB(A) 39/32/25/16 40/33/26/17 45/37/29/20

Dimensões líquidas Lar. x Pr. x Comp. mm 895x313x236 895x313x236 895x313x236

Dimensões brutas Lar. x Pr. x Comp. mm 964x386x316 964x386x316 964x386x316

Peso líquido kg 11,3/14,0 11,3/14,0 11,6/14,2

Dados da instalação

Tubagens de líquido Ø mm 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Tubagens de gás Ø mm 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,70 (1/2)

Controlo

Padrão Controlo remoto HQ-HJ HQ-HJ HQ-HJ 

• Fácil de instalar
• I Feel
• Self-Clean (apenas dupla)
• Sensor ECO

• Porta-cartões ON/OFF
• Escoamento em duas posições
• UVC Pro
• Controlo por Wi-Fi integrado 

2,5 kW

3,5 kW

EXPERT

AS25 - AS35 - AS50
Expert

895 236

313

AS20XCAHRA/AS25XCAHRA/AS35XCAHRA/AS42XCAHRA/AS50XCAHRA

Expert/Flexis Plus/Flair Plus

55
3

510

275860
800

347
313

889
820

590

61
4

338

365
324

1U25S2SM1FA-2/ 1U35S2SM1FA-2
1U42S2SM1FA/

1U50S2SJ2FA
1U50S2SJ2FA-1

1U71S2SR2FA

628

986 353

69
7

890

405
364

Dimensional Outdoor

Dimensional Indoor

5,0 kW
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HQ-HJ

2,6 kW

3,5 kW

5,2 kW

7,0 kW

462.889.2 89.2

30
6

500

26
0,

5

76 76

DIMENSÕES DE MONTAGEM

AS20-AS25-AS35-AS42-AS50 AS71

AS71

1115 235

343

AS25 - AS35 AS50

856 197

300

999 225

323

DADOS PENDENTES DE CONFIRMAÇÃO

• Baixo nível de ruído
• Sensor de duplo movimento
• Controlo por Wi-Fi integrado 
• Fluxo de ar 3D: movimento contínuo dos 

defletores horizontais e verticais

• Fácil de instalar
• Esterilização UVC
• I Feel

FLEXIS PLUS

Unidade interior Modelo
AS25S2SF1FA-HW AS35S2SF1FA-HW AS50S2SF1FA-HW AS71S2SF1FA-HW

AS25S2SF1FA-BH AS35S2SF1FA-BH AS50S2SF1FA-BH AS71S2SF1FA-BH

Dados de desempenho

Potência entregue - ARREFECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 2,60 (0,80-3,20) 3,50 (1,00-4,00) 5,20 (1,40-6,00) 7,00 (2,20-7,50)

Potência entregue - AQUECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 3,20 (0,80-4,20) 4,20 (1,00-5,20) 6,00 (1,40-6,90) 8,00 (2,40-8,50)

Fonte de alimentação Ph/V/Hz 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240/50

Cabo de interligação 4 x 1,0 4 x 1,0 4 x 1,0 4 x 1,0

Volume de ar tratado H m3/h 600 650 900 1100

Unidade interior

Potência Sonora - ARREFECIMENTO dB 53 55 57 60

Potência Sonora - AQUECIMENTO dB 53 55 57 60

Pressão sonora - ARREFECIMENTO dB(A) 38/32/25/16 39/33/26/17 45/41/37/28 47/43/37/33

Pressão sonora - AQUECIMENTO dB(A) 38/32/25/19 39/33/26/20 45/41/37/28 47/43/37/33

Dimensões líquidas Lar. x Pr. x Comp. mm 856x197x300 856x197x300 999x225x323 1115x235x343

Dimensões brutas Lar. x Pr. x Comp. mm 952x283x389 952x283x389 1100x314x420 1202x319x432

Peso líquido kg 9,5/12,0 9,5/12,0 12,0/15,0 15,2/18,2

Dados da instalação

Tubagens de líquido Ø mm 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8)

Tubagens de gás Ø mm 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,70 (1/2) 15,88 (5/8)

Controlo

Padrão Controlo remoto HQ-HJ HQ-HJ HQ-HJ HQ-HJ

Silencioso Controlo por 
Wi-Fi integrado

3D I FeelFácil 
de instalar

Sensor ECO Esterilização 
UVC
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AS50 - AS71AS25 - AS35

• Baixo nível de ruído
• Self-Clean (Apenas duplo)
• Controlo por Wi-Fi integrado 

• Esterilização UVC
• Fácil de instalar
• Fluxo de ar Coanda Plus

PERLA PREMIUM

Unidade interior Modelo AS25PBPHRA-PRE AS35PBPHRA-PRE AS50PDPHRA-PRE AS71PEPHRA-PRE

Dados de desempenho

Potência entregue - ARREFECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 2,7 (0,8-3,6) 3,6 (0,8-4,0) 5,0 (2,0-6,3) 7,1 (2,1-8,0)

Potência entregue - AQUECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 3,1 (0,8-4,3) 3,9 (0,8-4,5) 5,8 (1,35-6,8) 7,4 (1,5-8,5)

Fonte de alimentação Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50

Cabo de interligação 4x1,0 4x1,0 4x 1,0 4x1,0

Volume de ar tratado H m3/h 610 670 830 1000

Unidade interior

Potência Sonora - ARREFECIMENTO dB 56 60 60 65

Potência Sonora - AQUECIMENTO dB 56 60 60 65

Pressão sonora - ARREFECIMENTO dB(A) 37/32/28/18 38/33/29/18 44/40/35/28 48/42/35/27

Pressão sonora - AQUECIMENTO dB(A) 37/32/28/18 38/33/29/18 44/40/35/28 48/42/35/27

Dimensões líquidas Lar. x Pr. x Comp. mm 805x200x292 805x200x292 975x220x320 1105x240x335

Dimensões brutas Lar. x Pr. x Comp. mm 874x272x365 874x272x365 1090x316x413 1185x428x331

Peso líquido kg 8,1/10,3 8,6/10,8 11,6/14,4 15,4/18,9

Dados da instalação

Tubagens de líquido Ø mm 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Tubagens de gás Ø mm 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,70 (1/2) 15,88 (5/8)

Controlo

Padrão Controlo remoto YR-HE2

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

Fácil 
de instalar

Silencioso Controlo por 
Wi-Fi integrado

Fluxo de ar 
COANDA

Self Clean Esterilização 
UVC

NOVIDADE

YR-HE2
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• Fonte de alimentação externa
• O interior funciona com multi
• Cartão de quarto
• Maior eficiência 

• Controlo atualizado do YR-HE2 
• Funcionalidade I Feel para um maior conforto
• Ligação rápida de Wi-Fi 
• 3-Níveis Eco

GEOS-R +
2,7 kW

3,5 kW

4,8 kW

6,2 kW

NOVIDADE

YR-HE2

Novas funções vs Revive

Fluxo de  
ar coanda

Controlo por  
Wi-Fi integrado

Steri Clean  
a 56ºC 

3-Níveis Eco Fácil ligação de 
Wi-Fi

Self-Clean I FeelFácil 
de instalar

Unidade interior Modelo AS25RBAHRA-3 AS35RBAHRA-4 AS50RCBHRA-4 AS68RDAHRA-4
Dados de desempenho
Potência entregue - ARREFECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 2,70 (0,7-3,4) 3,2 (0,8-3,8) 4,8 (1,3-5,4) 6,2 (1,3-7,4)
Potência entregue - AQUECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 2,9 (0,7-3,6) 3,9 (0,7-4,0) 4,8 (1,3-5,4) 6,3 (1,4-7,5)
Fonte de alimentação Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Cabo de interligação 4 x 1,0 4 x 1,0 4 x 1,0 4 x 1,0
Volume de ar tratado H m3/h 610/550 620 770/810 1100/1000

Unidade interior
Potência sonora - ARREFECIMENTO dB 54 59 60 64
Potência sonora - AQUECIMENTO dB 54 59 60 64
Pressão sonora - ARREFECIMENTO dB (A) 37/32/28/18 38/33/29/18 44/40/35/28 47/45/37/29
Pressão sonora - AQUECIMENTO dB (A) 37/32/28/18 38/33/29/18 44/40/35/28 47/45/37/29
Dimensões líquidas Lar. x Pr. x Comp. mm 805x199x292 805x199x292 875x212x304 975x220x318
Dimensões brutas Lar. x Pr. x Comp. mm 876x365x272 876x272x365 945x390x296 1050x397x301
Peso líquido / Peso de envio kg 8,8/10,5 8,8/10,9 10,00/12,00 11,6/14,4

Dados da instalação
Tubagens de líquido Ø mm (polegadas) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Tubagens de gás Ø mm (polegadas) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2)

Controlo
Padrão Controlo remoto YR-HE2

AS68

AS25 - AS35 AS50

805 200

292

805 200

292

222

318

975 222

318
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2,5 kW

3,4 kW

4,2 kW

700 210

50

639

639

60
0

49
2

16
0

20
0 25

0

Tubazione liquido

Tubazione gas

340 320

DIMA DI MONTAGGIO

461,6

501,6

66
40

,5
10

,5 55
,6

55
,6

55
,6

475,2

280
100

AF25 - AF35 - AF42

DIMENSÕES DE MONTAGEMTubagens de líquido

Tubagens de gás

CONSOLA

• Baixo nível de ruído
• Fluxo duplo de ar
• Design compacto

• Função de suspensão para maior conforto durante o sono
• Controlo por Wi-Fi integrado 

Unidade interior Modelo AF25S2SD1FA(H) AF35S2SD1FA(H) AF42S2SD1FA(H)

Dados de desempenho

Potência entregue - ARREFECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 2,50 3,40 4,20

Potência entregue - AQUECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 3,00 3,50 4,70

Fonte de alimentação Ph/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60

Volume de ar tratado (H/M/L/Q) m3/h 450/400/350/300/250 500/450/400/350/300 580/530/480/430/380

Unidade interior

Potência Sonora dB 52 55 58

Pressão sonora dB(A) 40/32/25/20 42/34/26/21 46/37/33/28

Dimensões líquidas Lar. x Pr. x Comp. mm 700x210x600 700x210x600 700x210x600

Dimensões brutas Lar. x Pr. x Comp. mm 783x303x695 783x303x695 783x303x695

Peso líquido kg 16,5/18,5 16,5/18,5 16,5/18,5

Dados da instalação

Tubagens de líquido Ø mm (polegadas) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Tubagens de gás Ø mm (polegadas) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

YR-HQS01

Até ao fim do stock

Controlo por 
Wi-Fi integrado

Fluxo duploSilencioso Modo sono

Até ao fim do stock
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Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 

qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.



Unidade interior Modelo AB25S2SC2FA(H) AB35S2SC2FA(H) AB50S2SC2FA(H)

Dados de desempenho

Potência entregue - ARREFECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 2,60 3,50 5,00

Potência entregue - AQUECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 3,20 4,00 5,50

Fonte de alimentação Ph/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60

Volume de ar tratado (H/M/L/Q) m3/h 510/450/390/330 620/520/450/350 700/620/500/400

Unidade interior

Potência Sonora dB 50 52 55

Pressão sonora dB(A) 31/28/25/23 36/33/30/27 42/37/35/32

Dimensões líquidas Lar. x Pr. x Comp. mm 570x570x260 570x570x260 570x570x260

Dimensões brutas Lar. x Pr. x Comp. mm 718x680x380 718x680x380 718x680x380

Peso líquido kg 17,0/20,5 18,5/22,0 19,0/22,0

Dados da instalação

Tubagens de líquido Ø mm (polegadas) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Tubagens de gás Ø mm (polegadas) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,70 (1/2)

Painel Modelo PB-620KB(H) PB-620KB(H) PB-620KB(H)

Dimensões líquidas do painel Lar. x Pr. x Comp. mm 620x620x60 620x620x60 620x620x60

Dimensões brutas do painel Lar. x Pr. x Comp. mm 660x660x115 660x660x115 660x660x115

Peso líquido/bruto do painel kg 2,8/4,5 2,8/4,5 2,8/4,5

2,6 kW

3,5 kW

5,0 kW

619,4

574

57
4

61
9,

4

AB25 - AB35 - AB50

• Baixo nível de ruído
• Controlo por Wi-Fi integrado 
• Esterilização UVC
• Porta-cartões ON/OFF

CASSETE 620

• É integrado um orifício de “ar fresco” ao chassis para permitir a 
introdução de ar fresco de até 20% do fluxo de ar nominal da unidade sem 
comprometer a capacidade de arrefecimento. É penalizada mais de 20% da 
capacidade de arrefecimento térmica do ar condicionado.

Consulte as páginas 40 e 41.
Para as opções de controlador

Esterilização 
UVC

Porta-cartões  
ON/OFF

Ar fresco4 vias 
independentes

Silencioso Controlo por 
Wi-Fi integrado

Teto Painel

Parafusos de suspensão

A sobreposição entre o teto  
e o painel deve ser de 25 mm
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Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 
qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.



Unidade interior Modelo AB71S2SG1FA(H)

Dados de desempenho

Potência entregue - ARREFECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 7,10

Potência entregue - AQUECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 8,00

Fonte de alimentação Ph/V/Hz 1/220~240/50/60

Volume de ar tratado (H/M/L/Q) m3/h 1260/1070/820/680

Unidade interior

Potência Sonora dB 55

Pressão sonora dB(A) 42/40/38/35

Dimensões líquidas Lar. x Pr. x Comp. mm 840x840x204

Dimensões brutas Lar. x Pr. x Comp. mm 990x990x310

Peso líquido kg 27,0/32,0

Dados da instalação

Tubagens de líquido Ø mm (polegadas) 9,52 (3/8)

Tubagens de gás Ø mm (polegadas) 15,88 (5/8)

Painel Modelo PB-950KB(H)

Dimensões líquidas do painel Lar. x Pr. x Comp. mm 950x950x50

Dimensões brutas do painel Lar. x Pr. x Comp. mm 1013x1025x123

Peso líquido/bruto do painel kg 6,5/9,5

• Baixo nível de ruído
• 8 vias de fluxo de ar
• Controlo por Wi-Fi integrado 
• Esterilização UVC
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8

7,1 kW

AB71

CASSETE ROUND-FLOWNOVIDADE

• É integrado um orifício de “ar fresco” ao chassis para permitir a 
introdução de ar fresco de até 20% do fluxo de ar nominal da unidade sem 
comprometer a capacidade de arrefecimento. É penalizada mais de 20% da 
capacidade de arrefecimento térmica do ar condicionado.

8 vias 
independentes

Controlo por 
Wi-Fi integrado

Esterilização 
UVC

Ar frescoSilencioso

Consulte as páginas 40 e 41.
Para as opções de controlador
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Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 

qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.



Unidade interior Modelo AC35S2SG1FA(H) AC50S2SG1FA(H) AC71S2SG1FA(H)

Dados de desempenho

Potência entregue - ARREFECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 3,50 5,00 7,10

Potência entregue - AQUECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 4,00 5,80 7,50

Fonte de alimentação Ph/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60

Volume de ar tratado (H/M/L/Q) m3/h 750/620/500/400 880/750/650/500 1250/1128/930/840

Unidade interior

Potência Sonora dB 53 57 61

Pressão sonora dB(A) 39/36/33/30 44/41/38/35 43/40/38/35

Dimensões líquidas Lar. x Pr. x Comp. mm 1000x230x680 1000x230x680 1325x230x680

Dimensões brutas Lar. x Pr. x Comp. mm 1100x305x779 1100x305x779 1425x305x779

Peso líquido kg 26,0/32,0 26,0/32,0 33,5/41,9

Dados da instalação

Tubagens de líquido Ø mm (polegadas) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8)

Tubagens de gás Ø mm (polegadas) 9,52 (3/8) 12,70 (1/2) 15,88 (5/8)

230 230 25

1000 (AC35-AC50) / 1325 (AC71)

68
0

13
0

16
521

026
0

43
0

110
135

160

Tubazione liquido
Tubazione gas

Scarico condensa

Tubazione liquido
Tubazione gas

Scarico condensa

AC35 - AC50 - AC71

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

Drenagem condensada

Tubagens de gás

Tubagens de líquido

CHÃO-TETO

• Baixo nível de ruído
• Fluxo melhorado: os defletores internos estão divididos em dois 

grupos com motores independentes (fluxo independente à direita e à 
a esquerda).

• Ventiladores de cinco velocidades: turbo, alta, média, baixa e 
superbaixa (apenas com o controlador YR-HQS01 ou por cabo).

• É integrado um orifício de “ar fresco” ao chassis para permitir a 
introdução de ar fresco de até 20% do fluxo de ar nominal da unidade 
sem comprometer a capacidade de arrefecimento. É penalizada 

mais de 20% da capacidade de arrefecimento térmica do ar 
condicionado.

• Controlo por Wi-Fi integrado 
• Esterilização UVC

Consulte as páginas 40 e 41.
Para as opções de controlador

Ar fresco Porta-cartões  
ON/OFF

Controlo por 
Wi-Fi integrado

Esterilização 
UVC

Fluxo 
aumentado

Silencioso Ventilador de  
5 velocidades
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Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 
qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.



Unidade interior Modelo AD25S2SS1FA(H) AD35S2SS1FA(H) AD50S2SS1FA(H) AD71S2SS1FA(H)

Dados de desempenho

Potência entregue - ARREFECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 2,50 3,50 5,00 7,10
Potência entregue - AQUECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 3,00 4,00 5,50 7,50
Fonte de alimentação Ph/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60
Volume de ar tratado (H/M/L/Q) m3/h 530/460/390/330 600/480/420/350 900/750/600 1000/850/750
Pressão estática externa Pa 0/20/10/2040 0/20/10/2040 0/20/10/2040 0/20/10/2040

Unidade interior

Potência Sonora dB 50 53 54 57
Pressão sonora dB(A) 29/28/25 33/28/25 36/34/32 49/46/44/42
Dimensões líquidas Lar. x Pr. x Comp. mm 850x420x185 850x420x185 1170x420x185 1170x420x185
Dimensões brutas Lar. x Pr. x Comp. mm 1045x530x260 1045x530x260 1365x530x260 1365x530x260
Peso líquido kg 16,0/21,0 16,0/21,0 22,0/28,0 25,2/28,4

Dados da instalação

Tubagens de líquido Ø mm (polegadas) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8)
Tubagens de gás Ø mm (polegadas) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,70 (1/2) 15,88 (5/8)
Painel Modelo P1B-890IA/D P1B-890IA/D P1B-1210IA/D P1B-1210IA/D 

Dimensões líquidas do painel 890x190x100 (painel de saída) 
890x290,5x32,4 (painel de entrada)

1210x190x100 (painel de saída) 
1210x290,5x32,4 (painel de entrada)

Dimensões brutas do painel 938x335x220 938x335x220 1258x335x220 1258x335x220
Peso líquido/bruto do painel 4,0/5,0 4,0/5,0 5,0/6,0 5,0/6,0

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

• Baixo nível de ruído
• Design compacto
• Kit de painel (OPCIONAL): grelha de 

fornecimento e entrada de ar

• Bomba de drenagem de condensados
• Instalação flexível
• Esterilização UVC
• Controlo por Wi-Fi integrado 

42
0

37
0

892 (AD25-AD35) / 1212 (AD50-AD71) 

850 (AD25-AD35) / 1170 (AD50-AD71) 

640 (AD25-AD35) / 960 (AD50-AD71) 

18
5

90

760 (AD25-AD35) / 1080 (AD50-AD71) 

15
2

AD25 - AD35 - AD50 - AD71

CONDUTAS SLIM 
DE BAIXA PRESSÃO

Bomba de 
condensados

Instalação 
flexível

Controlo por 
Wi-Fi integrado

Esterilização 
UVC

Design 
compacto

Silencioso 3D

Consulte as páginas 40 e 41.
Para as opções de controlador
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Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 

qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.



Unidade interior Modelo AD35S2SM3FA(H) AD50S2SM3FA(H) AD71S2SM3FA(H)

Dados de desempenho

Potência entregue - ARREFECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 3,50 5,00 7,10

Potência entregue - AQUECIMENTO nom. (mín.-máx.) kW 4,00 6,00 7,50

Fonte de alimentação Ph/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60

Volume de ar tratado (H/M/L/Q) m3/h 840/720/600/450 1020/900/780/550 1440/1260/1100/900

Pressão estática externa Pa
25 (valor predefinido)/37/50/ 
70/90/100/110/120/130/150

25 (valor predefinido)/37/50/ 
70/90/100/110/120/130/150

25 (valor predefinido)/37/50/ 
70/90/100/110/120/130/150

Unidade interior

Potência Sonora dB 55 56 58

Pressão sonora dB(A) 41/35/28/26 43/37/30/28 44/41/39/36

Dimensões líquidas Lar. x Pr. x Comp. mm 700x700x248 1100x700x248 1100x700x248

Dimensões brutas Lar. x Pr. x Comp. mm 914x866x318 1316x866x318 1316x866x318

Peso líquido kg 26,0/30,0 31,0/35,0 31,0/35,0

Dados da instalação

Tubagens de líquido Ø mm (polegadas) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8)

Tubagens de gás Ø mm (polegadas) 9,52 (3/8) 12,70 (1/2) 15,88 (5/8)

123

700

165

592 (AD35) / 992 (AD50-AD71)

248
165

128

158

10
0

95

620
238

578 (AD35) / 978 (AD50-AD71)

760 (AD35) / 1162 (AD50-AD71)

700 (AD35) / 1100 (AD50-AD71)

592 (AD35) / 992 (AD50-AD71)

AD35 - AD50 - AD71

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

• Baixo nível de ruído
• Design compacto
• O ar fresco permite alterar o ar ambiente

• Bomba de drenagem de condensados
• Fácil de instalar

• Controlo por Wi-Fi integrado 
• Esterilização UVC

CONDUTAS DE MÉDIA PRESSÃO

Consulte as páginas 40 e 41.
Para as opções de controlador

Bomba de 
condensados

Fácil 
de instalar

Controlo por 
Wi-Fi integrado

Esterilização 
UVC

Design 
compacto

Silencioso Ar fresco
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Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 
qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.



LEGENDA
4 COMBINAÇÃO PERMITIDA

EM FUNCIONAMENTO SIMULTÂNEO
OK
NOTA: A POTÊNCIA DAS UNIDADES INTERIORES É SUPERIOR À DAS UNIDADES EXTERIORES.

COMPATIBILIDADE DO MULTISPLIT
Nº
UI

UI
A

UI
B

UI
C

UI
D

UI
E

Total
kW 
UI

Unidades exteriores MultiSplit

2U40S2SM1FA 2U50S2SM1FA-3 3U55S2SR5FA 3U70S2SR5FA 4U75S2SR5FA 4U85S2SR5FA 5U105S2SS5FA 5U125S2SN1FA

2

20 20 0 0 0 4,0 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

20 25 0 0 0 4,5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

20 35 0 0 0 5,5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

20 42 0 0 0 6,2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

20 50 0 0 0 7,0 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

20 71 0 0 0 9,1 ✔ ✔ ✔ ✔

25 25 0 0 0 5,0 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

25 35 0 0 0 6,0 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

25 42 0 0 0 6,7 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

25 50 0 0 0 7,5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

25 71 0 0 0 9,6 ✔ ✔ ✔ ✔

35 35 0 0 0 7,0 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

35 42 0 0 0 7,7 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

35 50 0 0 0 8,5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

35 71 0 0 0 10,6 ✔ ✔ ✔ ✔

42 42 0 0 0 8,4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

42 50 0 0 0 9,2 ✔ ✔ ✔ ✔

42 71 0 0 0 11,3 ✔ ✔ ✔ ✔

50 50 0 0 0 10,0 ✔ ✔ ✔ ✔

50 71 0 0 0 12,1 ✔ ✔ ✔ ✔

71 71 0 0 0 14,2 ✔ ✔ ✔

3

20 20 20 0 0 6,0 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

20 20 25 0 0 6,5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

20 20 35 0 0 7,5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

20 20 42 0 0 8,2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

20 20 50 0 0 9,0 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

20 20 71 0 0 11,1 ✔ ✔ ✔ ✔

20 25 25 0 0 7,0 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

20 25 35 0 0 8,0 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

20 25 42 0 0 8,7 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

20 25 50 0 0 95 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

20 25 71 0 0 11,6 ✔ ✔ ✔ ✔

20 35 35 0 0 9,0 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

20 35 42 0 0 9,7 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

20 35 50 0 0 10,5 ✔ ✔ ✔ ✔

20 35 71 0 0 12,6 ✔ ✔ ✔ ✔

20 42 42 0 0 10,4 ✔ ✔ ✔ ✔

20 42 50 0 0 11,2 ✔ ✔ ✔ ✔

20 42 71 0 0 13,3 ✔ ✔ ✔ ✔

20 50 50 0 0 12,0 ✔ ✔

20 50 71 0 0 14,1 ✔ ✔

25 25 25 0 0 7,5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

25 25 35 0 0 8,5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

25 25 42 0 0 9,2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

25 25 50 0 0 10,0 ✔ ✔ ✔ ✔

25 25 71 0 0 12,1 ✔ ✔ ✔ ✔

25 35 35 0 0 9,5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

25 35 42 0 0 10,2 ✔ ✔ ✔ ✔

25 35 50 0 0 11,0 ✔ ✔ ✔ ✔

25 35 71 0 0 13,1 ✔ ✔ ✔ ✔

25 42 42 0 0 10,9 ✔ ✔ ✔ ✔

25 42 50 0 0 11,7 ✔ ✔ ✔ ✔

25 42 71 0 0 13,8 ✔ ✔

25 50 50 0 0 12,5 ✔ ✔ ✔

25 50 71 0 0 14,6 ✔ ✔

35 35 35 0 0 10,5 ✔ ✔ ✔ ✔

35 35 42 0 0 11,2 ✔ ✔ ✔ ✔

35 35 50 0 0 12,0 ✔ ✔ ✔ ✔

35 35 71 0 0 14,1 ✔ ✔ ✔

35 42 42 0 0 11,9 ✔ ✔ ✔

35 42 50 0 0 12,7 ✔ ✔ ✔

35 50 50 0 0 13,5 ✔ ✔ ✔

42 42 42 0 0 12,6 ✔ ✔ ✔

42 42 50 0 0 13,4 ✔ ✔ ✔

42 50 50 0 0 14,2 ✔ ✔

50 50 50 0 0 15,0 ✔ ✔

4

20 20 20 20 0 8,0 ✔ ✔ ✔ ✔

20 20 20 25 0 8,5 ✔ ✔ ✔ ✔

20 20 20 35 0 9,5 ✔ ✔ ✔ ✔

20 20 20 42 0 10,2 ✔ ✔ ✔ ✔

20 20 20 50 0 11,0 ✔ ✔ ✔ ✔

20 20 20 71 0 13,1 ✔ ✔ ✔ ✔

20 20 25 25 0 9,0 ✔ ✔ ✔ ✔

20 20 25 35 0 10,0 ✔ ✔ ✔ ✔

20 20 25 42 0 10,7 ✔ ✔ ✔ ✔

20 20 25 50 0 11,5 ✔ ✔ ✔ ✔

20 20 25 71 0 13,6 ✔ ✔ ✔ ✔

20 20 35 35 0 11,0 ✔ ✔ ✔ ✔

20 20 35 42 0 11,7 ✔ ✔ ✔ ✔

20 20 35 50 0 12,5 ✔ ✔ ✔ ✔

20 20 35 71 0 14,6 ✔ ✔

20 20 42 42 0 12,4 ✔ ✔ ✔ ✔

20 20 42 50 0 13,2 ✔ ✔ ✔ ✔

20 20 50 50 0 14,0 ✔ ✔

20 25 25 25 0 9,5 ✔ ✔ ✔ ✔

20 25 25 35 0 10,5 ✔ ✔ ✔ ✔

20 25 25 42 0 11,2 ✔ ✔ ✔ ✔

20 25 25 50 0 12,0 ✔ ✔ ✔ ✔

20 25 25 71 0 14,1 ✔ ✔

20 25 35 35 0 11,5 ✔ ✔ ✔ ✔

20 25 35 42 0 12,2 ✔ ✔ ✔ ✔

20 25 35 50 0 13,0 ✔ ✔ ✔ ✔
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Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 

qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.



LEGENDA
4 COMBINAÇÃO PERMITIDA

EM FUNCIONAMENTO SIMULTÂNEO
OK
NOTA: A POTÊNCIA DAS UNIDADES INTERIORES É SUPERIOR À DAS UNIDADES EXTERIORES.

COMPATIBILIDADE DO MULTISPLIT
Nº
UI

UI
A

UI
B

UI
C

UI
D

UI
E

Total
kW UI

Unidades exteriores MultiSplit

2U40S2SM1FA 2U50S2SM1FA-3 3U55S2SR5FA 3U70S2SR5FA 4U75S2SR5FA 4U85S2SR5FA 5U105S2SS5FA 5U125S2SN1FA

4

20 25 42 42 0 12,9 ✔ ✔ ✔ ✔

20 25 42 50 0 13,7 ✔ ✔ ✔ ✔

20 25 50 50 0 14,5 ✔ ✔

20 35 35 35 0 12,5 ✔ ✔ ✔ ✔

20 35 35 42 0 13,2 ✔ ✔ ✔ ✔

20 35 35 50 0 14,0 ✔ ✔

20 35 42 42 0 13,9 ✔ ✔

20 35 42 50 0 14,7 ✔ ✔

20 42 42 42 0 14,6 ✔ ✔

25 25 25 25 0 10,0 ✔ ✔ ✔ ✔

25 25 25 35 0 11,0 ✔ ✔ ✔ ✔

25 25 25 42 0 11,7 ✔ ✔ ✔ ✔

25 25 25 50 0 12,5 ✔ ✔ ✔

25 25 25 71 0 14,6 ✔ ✔

25 25 35 35 0 12,0 ✔ ✔ ✔ ✔

25 25 35 42 0 12,7 ✔ ✔ ✔

25 25 35 50 0 13,5 ✔ ✔ ✔

25 25 42 42 0 13,4 ✔ ✔ ✔

25 25 42 50 0 14,2 ✔ ✔

25 25 50 50 0 15,0 ✔ ✔ 

25 35 35 35 0 13,0 ✔ ✔ ✔ 

25 35 35 42 0 13,7 ✔ ✔ ✔ 

25 35 35 50 0 14,5 ✔ ✔ 

25 35 42 42 0 14,4 ✔ ✔ 

35 35 35 35 0 14,0 ✔ ✔ ✔ 

35 35 35 42 0 14,7 ✔ ✔ 

5

20 20 20 20 20 10,0 ✔ ✔ 

20 20 20 20 25 10,5 ✔ ✔ 

20 20 20 20 35 11,5 ✔ ✔ 

20 20 20 20 42 12,2 ✔ ✔ 

20 20 20 20 50 13,0 ✔ ✔ 

20 20 20 20 71 15,1 ✔ 

20 20 20 25 25 11,0 ✔ ✔ 

20 20 20 25 35 12,0 ✔ ✔ 

20 20 20 25 42 12,7 ✔ ✔ 

20 20 20 25 50 13,5 ✔ ✔ 

20 20 20 25 71 15,6 ✔ 

20 20 20 35 35 13,0 ✔ ✔ 

20 20 20 35 42 13,7 ✔ ✔ 

20 20 20 35 50 14,5 ✔ ✔ 

20 20 20 35 71 16,6 ✔ 

20 20 20 42 42 14,4 ✔ ✔ 

20 20 20 42 50 15,2 ✔ 

20 20 20 42 71 17,3 ✔ 

20 20 25 25 25 11,5 ✔ ✔ 

20 20 25 25 35 12,5 ✔ ✔ 

20 20 25 25 42 13,2 ✔ ✔ 

20 20 25 25 50 14,0 ✔ ✔ 

20 20 25 25 71 16,1 ✔ 

20 20 25 35 35 13,5 ✔ ✔ 

20 20 25 35 42 14,2 ✔ ✔ 

20 20 25 35 50 15,0 ✔ ✔ 

20 20 25 35 71 17,1 ✔ 

20 20 25 42 42 14,9 ✔ ✔ 

20 20 25 42 50 15,7 ✔ 

20 20 25 42 71 17,8 ✔ 

20 20 35 35 35 14,5 ✔ ✔ 

20 20 35 35 42 15,2 ✔ 

20 20 35 35 50 16,0 ✔ 

20 20 35 35 71 18,1 ✔ 

20 25 25 25 25 12,0 ✔ ✔ 

20 25 25 25 35 13,0 ✔ ✔ 

20 25 25 25 42 13,7 ✔ ✔ 

20 25 25 25 50 14,5 ✔ ✔ 

20 25 25 25 71 16,6 ✔ 

20 25 25 35 35 14,0 ✔ ✔ 

20 25 25 35 42 14,7 ✔ ✔ 

20 25 25 35 50 15,5 ✔ 

20 25 25 35 71 17,6 ✔ 

20 25 35 35 35 15,0 ✔ ✔ 

20 25 35 35 42 15,7 ✔ 

20 25 35 35 50 16,5 ✔ 

20 25 35 35 71 18,6 ✔ 

25 25 25 25 25 12,5 ✔ ✔ 

25 25 25 25 35 13,5 ✔ ✔ 

25 25 25 25 42 14,2 ✔ ✔ 

25 25 25 25 50 15,0 ✔ ✔ 

25 25 25 25 71 17,1 ✔ 

25 25 25 35 35 14,5 ✔ ✔ 

25 25 25 35 42 17,7 ✔ 

25 25 25 35 50 18,5 ✔ 

25 25 25 35 71 20,6 ✔ 

25 25 25 42 42 18,4 ✔ 

25 25 25 42 50 19,2 ✔ 

25 25 25 50 50 20,0 ✔ 

25 25 35 35 35 18,0 ✔ 

25 25 35 35 42 18,7 ✔ 

25 25 35 35 50 19,5 ✔ 

25 25 42 42 42 20,1 ✔ 

25 25 42 42 50 20,9 ✔ 

25 35 35 35 35 19,0 ✔ 

25 35 35 35 42 19,7 ✔ 

25 35 35 35 50 20,5 ✔ 

35 35 35 35 35 21,0 ✔ 

35 35 35 35 42 21,7 ✔ 
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Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 
qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.



TABELA DE COMBINAÇÕES 3S

100L

200L

ARREFECIMENTO

combinações
Potência de saída

 (kW)
Potência de saída do sistema

(kW)
Potência absorvida

 (kW)
Corrente absorvida 

(A)
EER SEER

Eficiência 
energética

UI A B C A B C mín. nom. máx. mín. nom. máx. mín. nom. máx.

1

2,0 — — 2,00 — — 0,80 2,00 2,80 0,55 0,62 1,30 2,44 2,75 5,75 — — —

2,5 — — 2,60 — — 0,80 2,60 3,90 0,55 0,79 1,34 2,44 3,50 5,91 — — —

3,5 — — 3,60 — — 1,00 3,60 5,30 0,55 1,09 1,65 2,44 4,84 7,30 — — —

4,2 — — 4,40 — — 1,30 4,40 5,00 0,55 1,32 1,90 2,44 5,86 8,40 — — —

5,0 — — 5,20 — — 1,40 5,20 7,00 0,55 1,55 2,00 2,44 6,88 8,85 — — —

7,1 — — 6,50 — — 1,50 6,50 7,40 0,55 1,92 2,60 2,44 8,52 11,50 — — —

2

2,0 2,0 — 2,00 2,00 — 1,80 4,00 5,60 0,55 1,21 2,60 2,44 5,37 11,50 3,31 6,80 A++

2,0 2,5 — 2,00 2,60 — 1,80 4,60 6,70 0,55 1,35 2,60 2,44 5,99 11,50 3,41 6,80 A++

2,0 3,5 — 2,00 3,60 — 1,80 5,60 7,50 0,55 1,65 2,60 2,44 7,32 11,50 3,39 6,90 A++

2,0 4,2 — 2,00 4,40 — 1,80 6,40 7,60 0,55 1,89 2,60 2,44 8,39 11,50 3,39 6,90 A++

2,0 5,0 — 1,50 3,90 — 2,40 5,40 7,60 0,55 2,02 2,60 2,44 8,96 11,50 2,67 6,90 A++

2,5 2,5 — 2,60 2,60 — 2,00 5,20 7,40 0,55 1,52 2,60 2,44 6,74 11,50 3,42 6,90 A++

2,5 3,5 — 2,60 3,60 — 2,00 6,20 7,60 0,55 1,79 2,60 2,44 7,94 11,50 3,46 6,90 A++

2,5 4,2 — 2,01 3,39 — 2,40 5,40 7,60 0,55 2,02 2,60 2,44 8,96 11,50 2,67 7,00 A++

2,5 5,0 — 1,80 3,60 — 2,40 5,40 7,60 0,55 2,00 2,60 2,44 8,87 11,50 2,70 7,00 A++

3,5 3,5 — 3,40 3,40 — 2,40 6,80 7,60 0,55 2,00 2,60 2,44 8,87 11,50 3,40 7,00 A++

3,5 4,2 — 2,43 2,97 — 2,40 5,40 7,60 0,55 1,82 2,60 2,44 8,07 11,50 2,97 720 A++

3,5 5,0 — 2,21 3,19 — 2,40 5,40 7,60 0,55 1,82 2,60 2,44 8,07 11,50 2,97 7,40 A++

4,2 4,2 — 2,70 2,70 — 2,40 5,40 7,60 0,55 1,82 2,60 2,44 8,07 11,50 2,97 7,40 A++

3 A terceira unidade interior é o depósito de AQS (água quente sanitária) - esta tabela não se aplica ao depósito de AQS.

AQUECIMENTO

combinações
Potência de saída

 (kW)
Potência de saída do sistema

(kW)
Potência absorvida

 (kW)
Corrente absorvida 

(A)
EER SEER

Eficiência 
energética

UI A B C A B C mín. nom. máx. mín. nom. máx. mín. nom. máx.

1

2,0 — — 2,30 — — 0,80 2,30 4,00 0,55 0,64 1,40 2,44 2,82 5,90 — — —

2,5 — — 3,60 — — 0,80 3,60 6,00 0,55 0,98 1,50 2,44 4,33 6,33 — — —

3,5 — — 4,50 — — 1,00 4,50 6,00 0,55 1,22 1,65 2,44 5,40 6,96 — — —

4,2 — — 5,40 — — 1,50 5,40 6,00 0,55 1,45 1,90 2,44 6,41 8,01 — — —

5,0 — — 6,00 — — 1,50 6,00 8,00 0,55 1,60 2,00 2,44 7,08 8,43 — — —

7,1 — — 7,00 — — 1,50 7,00 8,50 0,55 1,84 2,20 2,44 8,14 9,28 — — —

2

2,0 2,0 — 2,30 2,30 — 2,60 4,60 8,00 0,55 1,25 2,00 2,44 5,53 8,43 4,00 3,80 A

2,0 2,5 — 2,30 3,60 — 2,70 5,90 8,50 0,55 1,60 2,00 2,44 7,08 8,43 4,25 3,80 A

2,0 3,5 — 2,30 4,50 — 270 6,80 8,50 0,55 1,82 2,10 2,44 8,05 8,86 4,05 3,80 A

2,0 4,2 — 1,49 3,51 — 2,90 5,00 8,50 0,55 2,00 2,10 2,44 8,85 8,86 4,05 3,90 A

2,0 5,0 — 1,39 3,61 — 2,90 5,00 8,50 0,55 2,00 2,10 2,44 8,85 8,86 4,05 3,90 A

2,5 2,5 — 3,60 3,60 — 2,90 7,20 8,50 0,55 2,00 2,10 2,44 8,85 8,86 4,05 3,90 A

2,5 3,5 — 2,22 2,78 — 2,90 5,00 8,50 0,55 2,00 2,10 2,44 8,85 8,86 4,05 3,90 A

2,5 4,2 — 2,00 3,00 — 2,90 5,00 8,50 0,55 2,00 2,10 2,44 8,85 8,86 4,05 3,95 A

2,5 5,0 — 1,88 3,13 — 2,90 5,00 8,50 0,55 2,00 2,10 2,44 8,85 8,86 4,05 3,95 A

3,5 3,5 — 3,75 3,75 — 2,90 7,50 8,50 0,55 2,00 2,20 2,44 8,85 9,28 3,86 4,00 A+

3,5 4,2 — 2,27 2,73 — 2,90 5,00 8,50 0,55 2,02 2,20 2,44 8,93 9,28 3,86 4,00 A+

3,5 5,0 — 2,14 2,86 — 2,90 5,00 8,50 0,55 2,00 220 2,44 8,85 9,28 3,86 4,10 A+

4,2 4,2 — 2,50 2,50 — 2,90 5,00 8,50 0,55 2,00 220 2,44 8,85 9,28 3,86 4,10 A+

3 A terceira unidade interior é o depósito de AQS (água quente sanitária) - esta tabela não se aplica ao depósito de AQS.

3U5552WR1FA  (os valores da tabela referem-se à série EXPERT)

120 haierhvac.eu
Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 

qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.



TABELA DE COMBINAÇÕES 3S

ARREFECIMENTO

combinações
Potência de saída

 (kW)
Potência de saída do sistema

(kW)
Potência absorvida

 (kW)
Corrente absorvida 

(A)
EER SEER

Eficiência 
energética

UI A B C A B C mín. nom. máx. mín. nom. máx. mín. nom. máx.

1

2,0 — — 2,00 — — 0,80 2,00 2,80 0,55 0,62 130 2,44 2,75 5,75 — — —
2,5 — — 2,60 — — 0,80 2,60 3,90 0,55 0,79 134 2,44 3,50 5,91 — — —
3,5 — — 3,60 — — 1,00 3,60 5,30 0,55 1,09 1,65 2,44 4,84 7,30 — — —
4,2 — — 4,40 — — 130 4,40 5,00 0,55 132 1,90 2,44 5,86 8,40 — — —
5,0 — — 5,20 — — 1,40 5,20 7,00 0,55 1,55 2,00 2,44 6,88 8,85 — — —
7,1 — — 6,50 — — 1,50 6,50 7,40 0,55 1,92 2,60 2,44 8,52 11,50 — — —

2

2,0 2,0 — 2,00 2,00 — 1,80 4,00 5,60 0,55 1,21 2,60 2,44 5,37 11,50 3,31 6,80 A++
2,0 2,5 — 2,00 2,60 — 1,80 4,60 6,70 0,55 135 2,60 2,44 5,99 11,50 3,41 6,80 A++
2,0 3,5 — 2,00 3,60 — 1,80 5,60 7,50 0,55 1,65 2,60 2,44 7,32 11,50 3,39 6,90 A++
2,0 4,2 — 2,00 4,40 — 1,80 6,40 7,60 0,55 1,89 2,60 2,44 8,39 11,50 3,39 6,90 A++
2,0 5,0 — 1,94 5,06 — 2,40 7,00 7,60 0,55 2,02 2,60 2,44 8,96 11,50 3,47 6,90 A++
2,5 2,5 — 2,60 2,60 — 2,00 5,20 7,40 0,55 1,52 2,60 2,44 6,74 11,50 3,42 6,90 A++
2,5 3,5 — 2,60 3,60 — 2,00 6,20 7,60 0,55 1,79 2,60 2,44 7,94 11,50 3,46 6,90 A++
2,5 4,2 — 2,60 4,40 — 2,40 7,00 7,60 0,55 2,02 2,60 2,44 8,96 11,50 3,47 7,00 A++
2,5 5,0 — 2,33 4,67 — 2,40 7,00 7,60 0,55 2,00 2,60 2,44 8,87 11,50 3,50 7,00 A++
3,5 3,5 — 3,40 3,40 — 2,40 6,80 7,60 0,55 2,00 2,60 2,44 8,87 11,50 3,40 7,00 A++
3,5 4,2 — 3,15 3,85 — 2,40 7,00 7,60 0,55 1,82 2,60 2,44 8,07 11,50 3,85 7,20 A++
3,5 5,0 — 2,86 4,14 — 2,40 7,00 7,60 0,55 1,82 2,60 2,44 8,07 11,50 3,85 7,40 A++
4,2 4,2 — 3,50 3,50 — 2,40 7,00 7,60 0,55 1,82 2,60 2,44 8,07 11,50 3,85 7,40 A++

3

2,0 2,0 2,0 2,00 2,00 2,00 2,40 6,00 7,60 0,55 1,75 2,60 2,44 7,76 11,50 3,43 7,60 A++
2,0 2,0 2,5 2,00 2,00 2,60 2,40 6,60 7,60 0,55 1,75 2,60 2,44 7,76 11,50 3,77 7,80 A++
2,0 2,0 3,5 1,84 1,84 3,32 2,40 7,00 7,60 0,55 1,80 2,60 2,44 7,99 11,50 3,89 7,80 A++
2,0 2,0 4,2 1,67 1,67 3,67 2,40 7,00 7,60 0,55 1,80 2,60 2,44 7,99 11,50 3,89 8,00 A++
2,0 2,0 5,0 1,52 1,52 3,96 2,40 7,00 7,60 0,55 1,80 2,60 2,44 7,99 11,50 3,89 8,00 A++
2,0 2,5 2,5 1,94 2,53 2,53 2,40 7,00 7,60 0,55 1,80 2,60 2,44 7,99 11,50 3,89 8,20 A++
2,0 2,5 3,5 1,71 2,22 3,07 2,40 7,00 7,60 0,55 1,80 2,60 2,44 7,99 11,50 3,89 8,20 A++
2,0 2,5 4,2 1,56 2,02 3,42 2,40 7,00 7,60 0,55 1,80 2,60 2,44 7,99 11,50 3,89 8,30 A++
2,0 2,5 5,0 1,43 1,86 3,71 2,40 7,00 7,60 0,55 1,82 2,60 2,44 8,07 11,50 3,85 8,30 A++
2,0 3,5 3,5 1,52 2,74 2,74 2,40 7,00 7,60 0,55 1,82 2,60 2,44 8,07 11,50 3,85 8,40 A++
2,0 3,5 4,2 1,40 2,52 3,08 2,40 7,00 7,60 0,55 1,80 2,60 2,44 7,99 11,50 3,89 8,40 A++
2,5 2,5 2,5 2,33 2,33 2,33 2,40 7,00 7,60 0,55 1,75 2,60 2,44 7,80 11,50 4,00 8,50 A+++
2,5 2,5 3,5 2,07 2,07 2,86 2,40 7,00 7,60 0,55 1,75 2,60 2,44 7,80 11,50 4,00 8,50 A+++
2,5 2,5 4,2 1,90 1,90 3,21 2,40 7,00 7,60 0,55 1,75 2,60 2,44 7,80 11,50 4,00 8,50 A+++
2,5 3,5 3,5 1,86 2,57 2,57 2,40 7,00 7,60 0,55 1,75 2,60 2,44 7,80 11,50 4,00 8,50 A+++

4 A quarta unidade interior é o depósito de AQS (água quente sanitária) - esta tabela não se aplica ao depósito de AQS.

AQUECIMENTO

combinações
Potência de saída

 (kW)
Potência de saída do sistema

(kW)
Potência absorvida

 (kW)
Corrente absorvida 

(A)
EER SEER

Eficiência 
energética

UI A B C A B C mín. nom. máx. mín. nom. máx. mín. nom. máx.

1

2,0 — — 2,30 — — 0,80 2,30 4,00 0,55 0,64 1,40 2,44 2,82 5,90 — — —
2,5 — — 3,60 — — 0,80 3,60 6,00 0,55 0,98 1,50 2,44 4,33 6,33 — — —
3,5 — — 4,50 — — 1,00 4,50 6,00 0,55 1,22 1,65 2,44 5,40 6,96 — — —
4,2 — — 5,40 — — 1,50 5,40 6,00 0,55 1,45 1,90 2,44 6,41 8,01 — — —
5,0 — — 6,00 — — 1,50 6,00 8,00 0,55 1,60 2,00 2,44 7,08 8,43 — — —
7,1 — — 7,00 — — 1,50 7,00 8,50 0,55 1,84 220 2,44 8,14 9,28 — — —

2

2,0 2,0 — 2,30 2,30 — 2,60 4,60 8,00 0,55 1,25 2,00 2,44 5,53 8,43 4,00 3,80 A
2,0 2,5 — 2,30 3,60 — 2,70 5,90 8,50 0,55 1,60 2,00 2,44 7,08 8,43 4,25 3,80 A
2,0 3,5 — 2,30 4,50 — 2,70 6,80 8,50 0,55 1,82 2,10 2,44 8,05 8,86 4,05 3,80 A
2,0 4,2 — 1,79 4,21 — 2,90 6,00 8,50 0,55 2,00 2,10 2,44 8,85 8,86 4,05 3,90 A
2,0 5,0 — 1,66 4,34 — 2,90 6,00 8,50 0,55 2,00 2,10 2,44 8,85 8,86 4,05 3,90 A
2,5 2,5 — 3,60 3,60 — 2,90 7,20 8,50 0,55 2,00 2,10 2,44 8,85 8,86 4,05 3,90 A
2,5 3,5 — 2,67 3,33 — 2,90 6,00 8,50 0,55 2,00 2,10 2,44 8,85 8,86 4,05 3,90 A
2,5 4,2 — 2,40 3,60 — 2,90 6,00 8,50 0,55 2,00 2,10 2,44 8,85 8,86 4,05 3,95 A
2,5 5,0 — 225 3,75 — 2,90 6,00 8,50 0,55 2,00 2,10 2,44 8,85 8,86 4,05 3,95 A
3,5 3,5 — 3,75 3,75 — 2,90 7,50 8,50 0,55 2,00 220 2,44 8,85 9,28 3,86 4,00 A+
3,5 4,2 — 2,73 3,27 — 2,90 6,00 8,50 0,55 2,02 2,20 2,44 8,93 9,28 3,86 4,00 A+
3,5 5,0 — 2,57 3,43 — 2,90 6,00 8,50 0,55 2,00 2,20 2,44 8,85 9,28 3,86 4,10 A+
4,2 4,2 — 3,00 3,00 — 2,90 6,00 8,50 0,55 2,00 220 2,44 8,85 9,28 3,86 4,10 A+

3

2,0 2,0 2,0 2,30 230 2,30 2,90 6,90 8,50 0,55 1,85 2,30 2,44 8,18 9,70 3,70 4,20 A+
2,0 2,0 2,5 1,68 1,68 2,63 2,90 6,00 8,50 0,55 1,98 2,30 2,44 8,76 9,70 3,70 4,20 A+
2,0 2,0 3,5 1,52 1,52 2,97 2,90 6,00 8,50 0,55 1,96 2,30 2,44 8,67 9,70 3,70 4,20 A+
2,0 2,0 4,2 138 138 3,24 2,90 6,00 8,50 0,55 1,95 2,30 2,44 8,62 9,70 3,70 4,30 A+
2,0 2,0 5,0 130 130 3,40 2,90 6,00 8,50 0,55 1,95 2,30 2,44 8,62 9,70 3,70 4,30 A+
2,0 2,5 2,5 1,45 2,27 2,27 2,90 6,00 8,50 0,55 1,93 2,30 2,44 8,54 9,70 3,70 4,30 A+
2,0 2,5 3,5 133 2,08 2,60 2,90 6,00 8,50 0,55 1,95 2,30 2,44 8,62 9,70 3,70 4,35 A+
2,0 2,5 4,2 1,22 1,91 2,87 2,90 6,00 8,50 0,55 1,93 2,30 2,44 8,54 9,70 3,70 4,35 A+
2,0 2,5 5,0 1,16 1,82 3,03 2,90 6,00 8,50 0,55 1,94 2,30 2,44 8,58 9,70 3,70 4,35 A+
2,0 3,5 3,5 1,22 2,39 2,39 2,90 6,00 8,50 0,55 1,93 2,30 2,44 8,54 9,70 3,70 4,35 A+
2,0 3,5 4,2 1,13 2,21 2,66 2,90 6,00 8,50 0,55 1,92 2,30 2,44 8,49 9,70 3,70 4,35 A+
2,5 2,5 2,5 2,00 2,00 2,00 2,90 6,00 8,50 0,55 1,90 2,30 2,44 8,40 9,70 3,70 4,40 A+
2,5 2,5 3,5 1,85 1,85 2,31 2,90 6,00 8,50 0,55 1,90 2,30 2,44 8,40 9,70 3,70 4,40 A+
2,5 2,5 4,2 1,71 1,71 2,57 2,90 6,00 8,50 0,55 1,90 2,30 2,44 8,40 9,70 3,70 4,40 A+
2,5 3,5 3,5 1,71 2,14 2,14 2,90 6,00 8,50 0,55 1,90 2,30 2,44 8,40 9,70 3,70 4,40 A+

4 A quarta unidade interior é o depósito de AQS (água quente sanitária) - esta tabela não se aplica ao depósito de AQS.

4U7052WR1FA  (os valores da tabela referem-se à série EXPERT) M
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Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 
qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.



TABELA DE COMBINAÇÕES

2U40S2SM1FA Inverter  (os valores da tabela referem-se à série FLEXIS PLUS)

ARREFECIMENTO

combinações
Potência de saída

 (kW)
Potência de saída do sistema

(kW)
Potência absorvida

 (kW)
Corrente absorvida 

(A)
EER SEER

Eficiência 
energética

UI A B A B Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx.

2
2,50 2,50 2,00 2,00 1,10 4,00 4,70 0,30 0,99 1,63 1,30 4,50 7,40 4,04 6,20 A++

2,50 3,50 1,90 2,10 1,10 4,00 4,80 0,30 0,99 1,65 1,30 4,50 7,50 4,04 6,20 A++

AQUECIMENTO

combinações
Potência de saída

 (kW)
Potência de saída do sistema

(kW)
Potência absorvida

 (kW)
Corrente absorvida 

(A)
COP SCOP

Eficiência 
energética

UI A B A B Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx.

2
2,50 2,50 2,20 2,20 1,80 4,40 5,00 0,38 1,08 2,23 1,70 5,20 10,00 4,09 4,00 A+

2,50 3,50 2,00 2,40 1,80 4,40 5,20 0,38 1,07 2,25 1,70 5,30 10,10 4,10 4,00 A+

2U40S2SM1FA Inverter  (os valores da tabela referem-se à série PERLA)

ARREFECIMENTO

combinações
Potência de saída

 (kW)
Potência de saída do sistema

(kW)
Potência absorvida

 (kW)
Corrente absorvida 

(A)
EER SEER

Eficiência 
energética

UI A B A B mín. nom. máx. mín. nom. máx. mín. nom. máx.

2
2,50 2,50 2,00 2,00 1,00 4,00 4,50 0,30 0,99 1,63 1,40 4,50 7,40 4,04 6,20 A++

2,50 3,50 1,90 2,10 1,00 4,00 4,50 0,30 0,99 1,65 1,40 4,50 7,50 4,04 6,20 A++

AQUECIMENTO

combinações
Potência de saída

 (kW)
Potência de saída do sistema

(kW)
Potência absorvida

 (kW)
Corrente absorvida 

(A)
COP SCOP

Eficiência 
energética

UI A B A B mín. nom. máx. mín. nom. máx. mín. nom. máx.

2
2,50 2,50 2,20 2,20 1,50 4,40 4,80 0,38 1,08 2,23 1,70 5,20 10,00 4,09 4,00 A+

2,50 3,50 2,00 2,40 1,50 4,40 4,80 0,38 1,07 2,25 1,70 5,30 10,10 4,10 4,00 A+

122 haierhvac.eu
Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 

qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.



TABELA DE COMBINAÇÕES

ARREFECIMENTO

combinações
Potência de saída

 (kW)
Potência de saída do sistema

(kW)
Potência absorvida

 (kW)
Corrente absorvida 

(A)
EER SEER

Eficiência 
energética

UI A B A B Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx.

2

2,50 2,50 2,50 2,50 1,30 5,00 5,80 0,35 1,43 2,51 1,64 6,30 11,25 3,50 6,50 A++

2,50 3,50 2,20 2,80 1,30 5,00 5,80 0,35 1,39 2,52 1,64 6,20 11,30 3,60 6,50 A++

2,50 4,20 2,10 2,90 1,30 5,00 6,00 0,35 1,43 2,55 1,64 6,30 11,43 3,50 6,50 A++

2,50 5,00 2,00 3,00 1,30 5,00 6,00 0,35 1,43 2,55 1,64 6,30 11,43 3,50 6,50 A++

3,50 3,50 2,50 2,50 1,30 5,00 6,00 0,35 1,43 2,55 1,64 6,30 11,50 3,50 6,50 A++

3,50 4,20 2,40 2,70 1,30 5,10 6,10 0,35 1,46 2,57 1,64 6,50 11,52 3,50 6,50 A++

3,50 5,00 2,40 2,80 1,30 5,20 6,20 0,35 1,49 2,60 1,64 6,70 11,65 3,50 6,50 A++

4,20 4,20 2,60 2,60 1,30 5,20 6,20 0,35 1,49 2,60 1,64 6,70 11,65 3,50 6,50 A++

AQUECIMENTO

combinações
Potência de saída

 (kW)
Potência de saída do sistema

(kW)
Potência absorvida

 (kW)
Corrente absorvida 

(A)
COP SCOP

Eficiência 
energética

UI A B A B Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx.

2

2,50 2,50 2,60 2,60 1,60 5,20 6,50 0,52 1,40 2,76 2,30 6,90 12,37 3,71 4,00 A+

2,50 3,50 2,50 2,70 1,70 5,20 6,60 0,53 1,40 2,77 2,40 6,90 12,42 3,71 4,00 A+

2,50 4,20 2,40 2,80 1,80 5,20 6,60 0,55 1,40 2,80 2,50 6,80 12,50 3,71 4,00 A+

2,50 5,00 2,20 3,00 1,80 5,20 6,60 0,55 1,40 2,80 2,50 6,80 12,50 3,71 4,00 A+

3,50 3,50 2,60 2,60 1,80 5,20 6,60 0,55 1,40 2,80 2,50 6,80 12,55 3,71 4,00 A+

3,50 4,20 2,50 2,80 1,80 5,30 6,70 0,55 1,43 2,82 2,50 6,80 12,64 3,71 4,00 A+

3,50 5,00 2,40 3,00 1,80 5,40 6,80 0,55 1,46 2,85 2,50 6,80 12,77 3,71 4,00 A+

4,20 4,20 2,70 2,70 1,80 5,40 6,80 0,55 1,46 2,85 2,50 6,80 12,77 3,71 4,00 A+

2U50S2SM1FA-3 Inverter  (os valores da tabela referem-se à série FLEXIS PLUS)

ARREFECIMENTO

combinações
Potência de saída

 (kW)
Potência de saída do sistema

(kW)
Potência absorvida

 (kW)
Corrente absorvida 

(A)
EER SEER

Eficiência 
energética

UI A B A B mín. nom. máx. mín. nom. máx. mín. nom. máx.

2

2,50 2,50 2,40 2,40 1,10 4,80 5,20 0,35 1,39 2,10 1,64 6,30 9,41 3,45 6,10 A++

2,50 3,50 2,10 2,70 1,10 4,80 5,20 0,35 1,39 2,10 1,64 6,30 9,41 3,45 6,10 A++

2,50 5,00 1,90 2,90 1,10 4,80 5,40 0,35 1,39 2,10 1,64 6,30 9,41 3,45 6,10 A++

3,50 3,50 2,40 2,40 1,10 4,80 5,40 0,35 1,39 2,10 1,64 6,30 9,41 3,45 6,10 A++

3,50 5,00 2,30 2,70 1,10 5,00 5,50 0,35 1,45 2,30 1,64 6,56 10,31 3,45 6,10 A++

AQUECIMENTO

combinações
Potência de saída

 (kW)
Potência de saída do sistema

(kW)
Potência absorvida

 (kW)
Corrente absorvida 

(A)
COP SCOP

Eficiência 
energética

UI A B A B mín. nom. máx. mín. nom. máx. mín. nom. máx.

2

2,50 2,50 2,50 2,50 1,40 5,00 5,80 0,52 1,35 2,37 2,30 6,04 10,62 3,71 4,00 A+

2,50 3,50 2,40 2,60 1,50 5,00 5,90 0,53 1,35 2,37 2,40 6,04 10,62 3,71 4,00 A+

2,50 5,00 2,10 2,90 1,60 5,00 5,90 0,55 1,35 2,40 2,50 6,04 12,50 3,71 4,00 A+

3,50 3,50 2,50 2,50 1,60 5,00 5,90 0,55 1,35 2,40 2,50 6,04 10,76 3,71 4,00 A+

3,50 5,00 2,30 2,90 1,70 5,20 6,00 0,55 1,40 2,50 2,50 6,28 11,21 3,71 4,00 A+

2U50S2SM1FA-3 Inverter  (os valores da tabela referem-se à série PERLA)

M
U

LT
IS

PL
IT
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Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 
qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.



3U55S2SR5FA Inverter  (os valores da tabela referem-se à série FLEXIS PLUS)

ARREFECIMENTO

combinações
Potência de saída

 (kW)
Potência de saída do sistema

(kW)
Potência absorvida

 (kW)
Corrente absorvida 

(A)
EER SEER

Eficiência 
energética

UI A B C A B C mín. nom. máx. mín. nom. máx. mín. nom. máx.

2

2,50 2,50 — 2,50 2,50 — 2,00 5,00 6,60 0,55 1,36 2,50 2,44 6,20 10,80 3,68 7,00 A++

2,50 3,50 — 2,10 2,90 — 2,10 5,00 6,60 0,55 1,34 2,50 2,44 6,11 10,80 3,73 7,00 A++

2,50 4,20 — 1,86 3,14 — 2,10 5,00 6,60 0,55 1,34 2,50 2,44 6,11 10,80 3,73 7,40 A++

2,50 5,00 — 1,67 3,33 — 2,10 5,00 6,60 0,55 1,34 2,50 2,44 6,11 10,80 3,73 7,80 A++

3,50 3,50 — 2,50 2,50 — 2,10 5,00 6,60 0,55 1,34 2,50 2,44 6,11 10,80 3,73 7,80 A++

3
2,50 2,50 2,50 1,67 1,67 1,67 2,10 5,00 6,60 0,55 1,25 2,50 2,44 5,70 10,80 4,00 8,50 A+++

2,50 2,50 3,50 1,48 1,48 2,05 2,10 5,00 6,60 0,55 1,25 2,50 2,44 5,70 10,80 4,00 8,50 A+++

AQUECIMENTO

combinações
Potência de saída

 (kW)
Potência de saída do sistema

(kW)
Potência absorvida

 (kW)
Corrente absorvida 

(A)
COP SCOP

Eficiência 
energética

UI A B C A B C mín. nom. máx. mín. nom. máx. mín. nom. máx.

2

2,50 2,50 — 3,20 3,20 — 1,70 6,40 7,20 0,55 1,68 2,20 2,44 7,35 9,50 3,81 4,00 A+

2,50 3,50 — 2,84 3,56 — 1,70 6,40 7,20 0,55 1,68 2,20 2,44 7,35 9,50 3,81 4,00 A+

2,50 4,20 — 2,56 3,84 — 1,70 6,40 7,20 0,55 1,66 2,20 2,44 7,26 9,50 3,86 4,10 A+

2,50 5,00 — 2,40 4,00 — 1,70 6,40 7,20 0,55 1,66 2,20 2,44 7,26 9,50 3,86 4,20 A+

3,50 3,50 — 3,20 3,20 — 1,70 6,40 7,20 0,55 1,66 2,20 2,44 7,26 9,50 3,86 4,20 A+

3
2,50 2,50 2,50 2,13 2,13 2,13 1,70 6,40 7,20 0,55 1,60 2,20 2,44 7,00 9,50 4,00 4,60 A++

2,50 2,50 3,50 1,97 1,97 2,46 1,70 6,40 7,20 0,55 1,60 2,20 2,44 7,00 9,50 4,00 4,60 A++

3U70S2SR5FA Inverter  (os valores da tabela referem-se à série FLEXIS PLUS)

AQUECIMENTO

combinações
Potência de saída

 (kW)
Potência de saída do sistema

(kW)
Potência absorvida

 (kW)
Corrente absorvida 

(A)
COP SCOP

Eficiência 
energética

UI A B C A B C mín. nom. máx. mín. nom. máx. mín. nom. máx.

2

2,50 2,50 — 3,60 3,60 — 2,90 7,20 8,50 0,55 2,00 2,10 2,44 8,85 8,86 3,60 3,90 A

2,50 3,50 — 3,38 4,22 — 2,90 7,60 8,50 0,55 2,00 2,10 2,44 8,85 8,86 3,80 3,90 A

2,50 4,20 — 3,04 4,56 — 2,90 7,60 8,50 0,55 2,00 2,10 2,44 8,85 8,86 3,80 3,95 A

2,50 5,00 — 2,85 4,75 — 2,90 7,60 8,50 0,55 2,00 2,10 2,44 8,85 8,86 3,80 3,95 A

3,50 3,50 — 3,75 3,75 — 2,90 7,50 8,50 0,55 2,00 2,20 2,44 8,85 9,28 3,75 4,00 A+

3,50 4,20 — 3,45 4,15 — 2,90 7,60 8,50 0,55 2,02 2,20 2,44 8,93 9,28 3,76 4,00 A+

3,50 5,00 — 3,26 4,34 — 2,90 7,60 8,50 0,55 2,00 2,20 2,44 8,85 9,28 3,80 4,10 A+

4,20 4,20 — 3,80 3,80 — 2,90 7,60 8,50 0,55 2,00 2,20 2,44 8,85 9,28 3,80 4,10 A+

3

2,50 2,50 2,50 2,53 2,53 2,53 2,90 7,60 8,50 0,55 1,90 2,30 2,44 8,40 9,70 4,00 4,60 A++

2,50 2,50 3,50 2,34 2,34 2,92 2,90 7,60 8,50 0,55 1,90 2,30 2,44 8,40 9,70 4,00 4,60 A++

2,50 2,50 4,20 2,17 2,17 3,26 2,90 7,60 8,50 0,55 1,90 2,30 2,44 8,40 9,70 4,00 4,60 A++

2,50 3,50 3,50 2,17 2,71 2,71 2,90 7,60 8,50 0,55 1,90 2,30 2,44 8,40 9,70 4,00 4,60 A++

ARREFECIMENTO

combinações
Potência de saída

 (kW)
Potência de saída do sistema

(kW)
Potência absorvida

 (kW)
Corrente absorvida 

(A)
EER SEER

Eficiência 
energética

UI A B C A B C Mín. nom. Máx. Mín. nom. Máx. Mín. nom. Máx.

2

2,50 2,50 — 2,60 2,60 — 2,00 5,20 7,40 0,55 1,52 2,60 2,44 6,74 11,50 3,42 6,90 A++

2,50 3,50 — 2,60 3,60 — 2,00 6,20 7,60 0,55 1,79 2,60 2,44 7,94 11,50 3,46 6,90 A++

2,50 4,20 — 2,60 4,40 — 2,40 7,00 7,60 0,55 2,02 2,60 2,44 8,96 11,50 3,47 7,00 A++

2,50 5,00 — 2,33 4,67 — 2,40 7,00 7,60 0,55 2,00 2,60 2,44 8,87 11,50 3,50 7,00 A++

3,50 3,50 — 3,40 3,40 — 2,40 6,80 7,60 0,55 2,00 2,60 2,44 8,87 11,50 3,40 7,00 A++

3,50 4,20 — 3,15 3,85 — 2,40 7,00 7,60 0,55 1,82 2,60 2,44 8,07 11,50 3,85 7,20 A++

3,50 5,00 — 2,86 4,14 — 2,40 7,00 7,60 0,55 1,82 2,60 2,44 8,07 11,50 3,85 7,40 A++

4,20 4,20 — 3,50 3,50 — 2,40 7,00 7,60 0,55 1,82 2,60 2,44 8,07 11,50 3,85 7,40 A++

3

2,50 2,50 2,50 2,33 2,33 2,33 2,40 7,00 7,60 0,55 1,75 2,60 2,44 7,80 11,50 4,00 8,50 A+++

2,50 2,50 3,50 2,07 2,07 2,86 2,40 7,00 7,60 0,55 1,75 2,60 2,44 7,80 11,50 4,00 8,50 A+++

2,50 2,50 4,20 1,90 1,90 3,21 2,40 7,00 7,60 0,55 1,75 2,60 2,44 7,80 11,50 4,00 8,50 A+++

2,50 3,50 3,50 1,86 2,57 2,57 2,40 7,00 7,60 0,55 1,75 2,60 2,44 7,80 11,50 4,00 8,50 A+++

TABELA DE COMBINAÇÕES

124 haierhvac.eu
Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 

qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.



TABELA DE COMBINAÇÕES

ARREFECIMENTO

combinações
Potência de saída

 (kW)
Potência de saída do sistema

(kW)
Potência absorvida

 (kW)
Corrente absorvida 

(A)
EER SEER

Eficiência 
energética

UI A B C A B C mín. nom. máx. mín. nom. máx. mín. nom. máx. mín. nom.

2

2,50 2,50 — — 2,60 2,60 — — 2,00 5,20 7,80 0,55 1,70 3,10 2,44 7,54 13,75 3,06 6,20 A++
2,50 3,50 — — 2,60 3,60 — — 2,00 6,20 8,70 0,55 2,00 3,10 2,44 8,87 13,75 3,10 6,20 A++
2,50 4,20 — — 2,60 4,40 — — 2,00 7,00 8,70 0,55 2,10 3,10 2,44 9,32 13,75 3,33 6,20 A++
2,50 5,00 — — 2,50 5,00 — — 2,00 7,50 8,70 0,55 2,24 3,10 2,44 9,94 13,75 3,35 6,20 A++
2,50 7,10 — — 2,14 5,36 — — 2,00 7,50 8,70 0,55 2,24 3,10 2,44 9,94 13,75 3,35 6,20 A++
3,50 3,50 — — 3,60 3,60 — — 2,00 7,20 8,70 0,55 2,20 3,10 2,44 9,76 13,75 3,27 6,20 A++
3,50 4,20 — — 3,38 4,13 — — 2,00 7,50 8,70 0,55 2,26 3,20 2,44 10,03 14,20 3,32 6,20 A++
3,50 5,00 — — 2,95 4,25 — — 2,00 7,20 8,70 0,55 2,24 3,20 2,44 9,94 14,20 3,21 6,20 A++
3,50 7,10 — — 2,67 4,83 — — 2,00 7,50 8,70 0,55 2,25 3,20 2,44 9,98 14,20 3,33 6,20 A++
4,20 4,20 — — 3,75 3,75 — — 2,00 7,50 8,70 0,55 2,25 3,20 2,44 9,98 14,20 3,33 6,20 A++
4,20 5,00 — — 3,44 4,06 — — 2,00 7,50 8,70 0,55 2,25 3,20 2,44 9,98 14,20 3,33 6,20 A++
4,20 7,10 — — 3,03 4,47 — — 2,00 7,50 8,70 0,55 2,25 3,30 2,44 9,98 14,64 3,33 6,20 A++
5,00 5,00 — — 3,75 3,75 — — 2,00 7,50 8,70 0,55 2,18 3,30 2,44 9,67 14,64 3,44 6,20 A++
5,00 7,10 — — 3,33 4,17 — — 2,00 7,50 8,70 0,55 2,18 3,30 2,44 9,67 14,64 3,44 6,20 A++

3

2,50 2,50 2,50 — 2,50 2,50 2,50 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,72 A++
2,50 2,50 3,50 — 2,22 2,22 3,07 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,72 A++
2,50 2,50 4,20 — 2,03 2,03 3,44 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,74 A++
2,50 2,50 5,00 — 1,88 1,88 3,75 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,74 A++
2,50 2,50 7,10 — 1,67 1,67 4,17 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,70 A++
2,50 3,50 3,50 — 1,99 2,76 2,76 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,08 3,40 2,44 9,23 15,08 3,61 6,73 A++
2,50 3,50 4,20 — 1,84 2,55 3,11 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,08 3,40 2,44 9,23 15,08 3,61 6,70 A++
2,50 3,50 5,00 — 1,71 2,37 3,42 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,08 3,40 2,44 9,23 15,08 3,61 6,70 A++
2,50 3,50 7,10 — 1,54 2,13 3,84 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,08 3,40 2,44 9,23 15,08 3,61 6,70 A++
2,50 4,20 4,20 — 1,71 2,89 2,89 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,08 3,40 2,44 9,23 15,08 3,61 6,70 A++
2,50 4,20 5,00 — 1,60 2,70 3,20 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,08 3,40 2,44 9,23 15,08 3,61 6,70 A++
3,50 3,50 3,50 — 2,50 2,50 2,50 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,08 3,40 2,44 9,23 15,08 3,61 6,75 A++
3,50 3,50 4,20 — 2,33 2,33 2,84 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,08 3,40 2,44 9,23 15,08 3,61 6,70 A++
3,50 3,50 5,00 — 2,18 2,18 3,15 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,08 3,40 2,44 9,23 15,08 3,61 6,70 A++

4

2,50 2,50 2,50 2,50 1,88 1,88 1,88 1,88 2,40 7,50 8,70 0,55 2,00 3,40 2,44 8,87 15,08 3,75 7,00 A++
2,50 2,50 2,50 3,50 1,71 1,71 1,71 2,37 2,40 7,50 8,70 0,55 1,97 3,40 2,44 8,74 15,08 3,81 7,00 A++
2,50 2,50 2,50 4,20 1,60 1,60 1,60 2,70 2,40 7,50 8,70 0,55 1,97 3,40 2,44 8,74 15,08 3,81 7,00 A++
2,50 2,50 2,50 5,00 1,50 1,50 1,50 3,00 2,40 7,50 8,70 0,55 1,97 3,40 2,44 8,74 15,08 3,81 7,00 A++
2,50 2,50 3,50 3,50 1,57 1,57 2,18 2,18 2,40 7,50 8,70 0,55 1,97 3,40 2,44 8,74 15,08 3,81 7,00 A++

4U75S2SR5FA Inverter  (os valores da tabela referem-se à série FLEXIS)

AQUECIMENTO

combinações
Potência de saída

 (kW)
Potência de saída do sistema

(kW)
Potência absorvida

 (kW)
Corrente absorvida 

(A)
COP SCOP

Eficiência 
energética

UI A B C A B C mín. nom. máx. mín. nom. máx. mín. nom. máx. mín. nom.

2

2,50 2,50 — — 3,60 3,60 — — 3,10 7,20 10,00 0,55 1,94 2,90 2,44 8,61 12,87 3,71 3,85 A
2,50 3,50 — — 3,60 4,50 — — 3,10 8,10 10,00 0,55 2,12 2,90 2,44 9,41 12,87 3,82 3,83 A
2,50 4,20 — — 3,44 5,16 — — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,25 2,90 2,44 9,98 12,87 3,82 3,87 A
2,50 5,00 — — 3,23 5,38 — — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,22 2,90 2,44 9,85 12,87 3,87 3,85 A
2,50 7,10 — — 2,92 5,68 — — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,22 2,90 2,44 9,85 12,87 3,87 3,84 A
3,50 3,50 — — 4,30 4,30 — — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,22 2,90 2,44 9,85 12,87 3,87 3,86 A
3,50 4,20 — — 3,91 4,69 — — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,22 3,00 2,44 9,85 13,31 3,87 3,82 A
3,50 5,00 — — 3,51 4,69 — — 3,10 8,20 10,00 0,55 2,10 3,00 2,44 9,32 13,31 3,90 3,80 A
3,50 7,10 — — 3,37 5,23 — — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,20 3,00 2,44 9,76 13,31 3,91 3,84 A
4,20 4,20 — — 4,30 4,30 — — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,20 3,10 2,44 9,76 13,75 3,91 3,86 A
4,20 5,00 — — 4,07 4,53 — — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,19 3,10 2,44 9,72 13,75 3,93 3,83 A
4,20 7,10 — — 3,75 4,85 — — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,19 3,10 2,44 9,72 13,75 3,93 3,86 A
5,00 5,00 — — 4,30 4,30 — — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,19 3,10 2,44 9,72 13,75 3,93 3,86 A
5,00 7,10 — — 3,97 4,63 — — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,19 3,10 2,44 9,72 13,75 3,93 3,87 A

3

2,50 2,50 2,50 — 2,87 2,87 2,87 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,23 3,10 2,44 9,89 13,75 3,86 3,87 A
2,50 2,50 3,50 — 2,65 2,65 3,31 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,23 3,10 2,44 9,89 13,75 3,86 3,87 A
2,50 2,50 4,20 — 2,46 2,46 3,69 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,23 3,10 2,44 9,89 13,75 3,86 3,87 A
2,50 2,50 5,00 — 2,35 2,35 3,91 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,23 3,10 2,44 9,89 13,75 3,86 3,87 A
2,50 2,50 7,10 — 2,18 2,18 4,24 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,23 3,10 2,44 9,89 13,75 3,86 3,90 A
2,50 3,50 3,50 — 2,46 3,07 3,07 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,19 3,10 2,44 9,72 13,75 3,93 3,85 A
2,50 3,50 4,20 — 2,29 2,87 3,44 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,19 3,10 2,44 9,72 13,75 3,93 3,85 A
2,50 3,50 5,00 — 2,20 2,74 3,66 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,19 3,10 2,44 9,72 13,75 3,93 3,85 A
2,50 3,50 7,10 — 2,05 2,56 3,99 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,18 3,10 2,44 9,67 13,75 3,94 3,85 A
2,50 4,20 4,20 — 2,15 3,23 3,23 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,18 3,10 2,44 9,67 13,75 3,94 3,85 A
2,50 4,20 5,00 — 2,06 3,10 3,44 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,18 3,10 2,44 9,67 13,75 3,94 3,85 A
3,50 3,50 3,50 — 2,87 2,87 2,87 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,18 3,10 2,44 9,67 13,75 3,94 3,90 A
3,50 3,50 4,20 — 2,69 2,69 3,23 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,18 3,10 2,44 9,67 13,75 3,94 3,90 A
3,50 3,50 5,00 — 2,58 2,58 3,44 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,18 3,10 2,44 9,67 13,75 3,94 3,90 A

4

2,50 2,50 2,50 2,50 2,15 2,15 2,15 2,15 3,10 8,60 10,00 0,55 2,15 3,10 2,44 9,54 13,75 4,00 4,00 A+
2,50 2,50 2,50 3,50 2,02 2,02 2,02 2,53 3,10 8,60 10,00 0,55 2,15 3,10 2,44 9,54 13,75 4,00 4,00 A+
2,50 2,50 2,50 4,20 1,91 1,91 1,91 2,87 3,10 8,60 10,00 0,55 2,15 3,10 2,44 9,54 13,75 4,00 4,00 A+
2,50 2,50 2,50 5,00 1,84 1,84 1,84 3,07 3,10 8,60 10,00 0,55 2,15 3,10 2,44 9,54 13,75 4,00 4,00 A+
2,50 2,50 3,50 3,50 1,91 1,91 2,39 2,39 3,10 8,60 10,00 0,55 2,15 3,10 2,44 9,54 13,75 4,00 4,00 A+

4U75S2SR5FA Inverter  (os valores da tabela referem-se à série FLEXIS)
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Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 
qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.



TABELA DE COMBINAÇÕES

ARREFECIMENTO

combinações
Potência de saída

 (kW)
Potência de saída do sistema

(kW)
Potência absorvida

 (kW)
Corrente absorvida 

(A)
EER SEER

Eficiência 
energética

UI A B C D A B C D mín. nom. máx. mín. nom. máx. mín. nom. máx.

2

2,50 2,50 — — 2,60 2,60 — — 2,50 5,20 7,80 0,55 1,60 3,30 2,44 7,10 14,64 3,25 6,20 A++
2,50 3,50 — — 2,60 3,60 — — 2,50 6,20 9,10 0,55 1,98 3,30 2,44 8,78 14,64 3,13 6,20 A++
2,50 4,20 — — 2,60 4,40 — — 2,50 7,00 9,30 0,55 2,20 3,30 2,44 9,76 14,64 3,18 6,20 A++
2,50 5,00 — — 2,60 5,20 — — 2,50 7,80 9,30 0,55 2,35 3,30 2,44 10,43 14,64 3,32 6,20 A++
2,50 7,10 — — 2,43 6,07 — — 2,50 8,50 9,30 0,55 2,60 3,30 2,44 11,54 14,64 3,27 6,20 A++
3,50 3,50 — — 3,60 3,60 — — 2,50 7,20 9,30 0,55 2,20 3,30 2,44 9,76 14,64 3,27 6,20 A++
3,50 4,20 — — 3,60 4,40 — — 2,50 8,00 9,30 0,55 2,42 3,30 2,44 10,74 14,64 3,31 6,20 A++
3,50 5,00 — — 3,31 4,79 — — 2,50 8,10 9,50 0,55 2,52 3,30 2,44 11,18 14,64 3,21 6,20 A++
3,50 7,10 — — 3,03 5,47 — — 2,50 8,50 9,50 0,55 2,59 3,30 2,44 11,49 14,64 3,28 6,20 A++
4,20 4,20 — — 4,25 4,25 — — 2,50 8,50 9,50 0,55 2,59 3,30 2,44 11,49 14,64 3,28 6,20 A++
4,20 5,00 — — 3,90 4,60 — — 2,50 8,50 9,50 0,55 2,59 3,30 2,44 11,49 14,64 3,28 6,20 A++
4,20 7,10 — — 3,43 5,07 — — 2,50 8,50 9,50 0,55 2,58 3,30 2,44 11,45 14,64 3,29 6,20 A++
5,00 5,00 — — 4,25 4,25 — — 2,50 8,50 9,50 0,55 2,56 3,30 2,44 11,36 14,64 3,32 6,20 A++
5,00 7,10 — — 3,78 4,72 — — 2,50 8,50 9,50 0,55 2,55 3,30 2,44 11,31 14,64 3,33 6,20 A++
7,10 7,10 — — 4,25 4,25 — — 2,50 8,50 9,50 0,55 2,55 3,30 2,44 11,31 14,64 3,33 6,20 A++

3

2,50 2,50 2,50 — 2,60 2,60 2,60 — 3,20 7,80 9,50 0,55 2,35 3,50 2,44 10,43 15,53 3,32 6,72 A++
2,50 2,50 3,50 — 2,51 2,51 3,48 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,55 3,50 2,44 11,31 15,53 3,33 6,72 A++
2,50 2,50 4,20 — 2,30 2,30 3,90 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,55 3,50 2,44 11,31 15,53 3,33 6,74 A++
2,50 2,50 5,00 — 2,13 2,13 4,25 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,55 3,50 2,44 11,31 15,53 3,33 6,74 A++
2,50 2,50 7,10 — 1,89 1,89 4,72 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,55 3,50 2,44 11,31 15,53 3,33 6,70 A++
2,50 3,50 3,50 — 2,26 3,12 3,12 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,55 3,50 2,44 11,31 15,53 3,33 6,73 A++
2,50 3,50 4,20 — 2,08 2,89 3,53 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,55 3,50 2,44 11,31 15,53 3,33 6,70 A++
2,50 3,50 5,00 — 1,94 2,68 3,88 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,55 3,50 2,44 11,31 15,53 3,33 6,70 A++
2,50 3,50 7,10 — 1,74 2,41 4,35 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,55 3,50 2,44 11,31 15,53 3,33 6,70 A++
2,50 4,20 4,20 — 1,94 3,28 3,28 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,55 3,50 2,44 11,31 15,53 3,33 6,70 A++
2,50 4,20 5,00 — 1,81 3,07 3,62 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,55 3,50 2,44 11,31 15,53 3,33 6,70 A++
2,50 4,20 7,10 — 1,64 2,77 4,09 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,55 3,50 2,44 11,31 15,53 3,33 6,70 A++
2,50 5,00 5,00 — 1,70 3,40 3,40 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,55 3,50 2,44 11,31 15,53 3,33 6,70 A++
3,50 3,50 3,50 — 2,83 2,83 2,83 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,53 3,50 2,44 11,22 15,53 3,36 6,75 A++
3,50 3,50 4,20 — 2,64 2,64 3,22 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,53 3,50 2,44 11,22 15,53 3,36 6,70 A++
3,50 3,50 5,00 — 2,47 2,47 3,56 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,53 3,50 2,44 11,22 15,53 3,36 6,70 A++
3,50 3,50 7,10 — 2,23 2,23 4,03 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,53 3,50 2,44 11,22 15,53 3,36 6,70 A++
3,50 4,20 4,20 — 2,47 3,02 3,02 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,53 3,50 2,44 11,22 15,53 3,36 6,75 A++
3,50 4,20 5,00 — 2,32 2,83 3,35 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,53 3,50 2,44 11,22 15,53 3,36 6,75 A++
3,50 5,00 5,00 — 2,19 3,16 3,16 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,53 3,50 2,44 11,22 15,53 3,36 6,75 A++
4,20 4,20 4,20 — 2,83 2,83 2,83 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,53 3,50 2,44 11,22 15,53 3,36 6,75 A++
4,20 4,20 5,00 — 2,67 2,67 3,16 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,53 3,50 2,44 11,22 15,53 3,36 6,75 A++

4

2,50 2,50 2,50 2,50 2,13 2,13 2,13 2,13 3,20 8,50 9,50 0,55 2,50 3,50 2,44 11,09 15,53 3,40 7,00 A++
2,50 2,50 2,50 3,50 1,94 1,94 1,94 2,68 3,20 8,50 9,50 0,55 2,50 3,50 2,44 11,09 15,53 3,40 7,00 A++
2,50 2,50 2,50 4,20 1,81 1,81 1,81 3,07 3,20 8,50 9,50 0,55 2,50 3,50 2,44 11,09 15,53 3,40 7,00 A++
2,50 2,50 2,50 5,00 1,70 1,70 1,70 3,40 3,20 8,50 9,50 0,55 2,50 3,50 2,44 11,09 15,53 3,40 7,00 A++
2,50 2,50 3,50 3,50 1,78 1,78 2,47 2,47 3,20 8,50 9,50 0,55 2,50 3,50 2,44 11,09 15,53 3,40 7,00 A++
2,50 2,50 3,50 4,20 1,67 1,67 2,32 2,83 3,20 8,50 9,50 0,55 2,50 3,50 2,44 11,09 15,53 3,40 7,00 A++
2,50 2,50 3,50 5,00 1,58 1,58 2,19 3,16 3,20 8,50 9,50 0,55 2,50 3,50 2,44 11,09 15,53 3,40 7,00 A++
2,50 2,50 4,20 4,20 1,58 1,58 2,67 2,67 3,20 8,50 9,50 0,55 2,50 3,50 2,44 11,09 15,53 3,40 7,00 A++
2,50 3,50 3,50 3,50 1,65 2,28 2,28 2,28 3,20 8,50 9,50 0,55 2,50 3,50 2,44 11,09 15,53 3,40 7,00 A++
2,50 3,50 3,50 4,20 1,56 2,15 2,15 2,63 3,20 8,50 9,50 0,55 2,50 3,50 2,44 11,09 15,53 3,40 7,00 A++
3,50 3,50 3,50 3,50 2,13 2,13 2,13 2,13 3,20 8,50 9,50 0,55 2,50 3,50 2,44 11,09 15,53 3,40 7,00 A++

4U85S2SR5FA Inverter  (os valores da tabela referem-se à série FLEXIS)
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Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 

qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.



TABELA DE COMBINAÇÕES

AQUECIMENTO

combinações
Potência de saída

 (kW)
Potência de saída do sistema

(kW)
Potência absorvida

 (kW)
Corrente absorvida 

(A)
COP SCOP

Eficiência 
energética

UI A B C D A B C D mín. nom. máx. mín. nom. máx. mín. nom. máx.

2

2,50 2,50 — — 3,60 3,60 — — 3,40 7,20 10,50 0,55 1,94 3,30 2,44 8,61 14,64 3,71 3,85 A
2,50 3,50 — — 3,60 4,50 — — 3,80 8,10 10,50 0,55 2,10 3,30 2,44 9,32 14,64 3,86 3,83 A
2,50 4,20 — — 3,60 5,40 — — 4,00 9,00 10,50 0,55 2,30 3,30 2,44 10,20 14,64 3,91 3,87 A
2,50 5,00 — — 3,60 6,00 — — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,50 3,30 2,44 11,09 14,64 3,84 3,85 A
2,50 7,10 — — 3,26 6,34 — — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,55 3,30 2,44 11,31 14,64 3,76 3,84 A
3,50 3,50 — — 4,50 4,50 — — 4,00 9,00 10,50 0,55 2,35 3,30 2,44 10,43 14,64 3,83 3,86 A
3,50 4,20 — — 4,36 5,24 — — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,50 3,30 2,44 11,09 14,64 3,84 3,82 A
3,50 5,00 — — 3,86 5,14 — — 4,40 9,00 10,50 0,55 2,37 3,30 2,44 10,51 14,64 3,80 3,80 A
3,50 7,10 — — 3,76 5,84 — — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,50 3,30 2,44 11,09 14,64 3,84 3,84 A
4,20 4,20 — — 4,80 4,80 — — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,49 3,30 2,44 11,05 14,64 3,86 3,86 A
4,20 5,00 — — 4,55 5,05 — — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,49 3,30 2,44 11,05 14,64 3,86 3,83 A
4,20 7,10 — — 4,18 5,42 — — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,48 3,30 2,44 11,00 14,64 3,87 3,86 A
5,00 5,00 — — 4,80 4,80 — — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,46 3,30 2,44 10,91 14,64 3,90 3,86 A
5,00 7,10 — — 4,43 5,17 — — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,48 3,30 2,44 11,00 14,64 3,87 3,87 A
7,10 7,10 — — 4,80 4,80 — — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,50 3,30 2,44 11,09 14,64 3,84 3,85 A

3

2,50 2,50 2,50 — 3,20 3,20 3,20 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,45 3,40 2,44 10,87 15,08 3,92 3,87 A
2,50 2,50 3,50 — 2,95 2,95 3,69 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,45 3,40 2,44 10,87 15,08 3,92 3,87 A
2,50 2,50 4,20 — 2,74 2,74 4,11 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,45 3,40 2,44 10,87 15,08 3,92 3,87 A
2,50 2,50 5,00 — 2,62 2,62 4,36 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,45 3,40 2,44 10,87 15,08 3,92 3,87 A
2,50 2,50 7,10 — 2,43 2,43 4,73 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,45 3,40 2,44 10,87 15,08 3,92 3,90 A
2,50 3,50 3,50 — 2,74 3,43 3,43 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,45 3,40 2,44 10,87 15,08 3,92 3,85 A
2,50 3,50 4,20 — 2,56 3,20 3,84 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,45 3,40 2,44 10,87 15,08 3,92 3,85 A
2,50 3,50 5,00 — 2,45 3,06 4,09 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,45 3,40 2,44 10,87 15,08 3,92 3,85 A
2,50 3,50 7,10 — 2,29 2,86 4,45 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,45 3,40 2,44 10,87 15,08 3,92 3,85 A
2,50 4,20 4,20 — 2,40 3,60 3,60 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,45 3,40 2,44 10,87 15,08 3,92 3,85 A
2,50 4,20 5,00 — 2,30 3,46 3,84 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,45 3,40 2,44 10,87 15,08 3,92 3,85 A
2,50 4,20 7,10 — 2,16 3,24 4,20 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,45 3,40 2,44 10,87 15,08 3,92 3,85 A
2,50 5,00 5,00 — 2,22 3,69 3,69 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,45 3,40 2,44 10,87 15,08 3,92 3,85 A
3,50 3,50 3,50 — 3,20 3,20 3,20 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,45 3,40 2,44 10,87 15,08 3,92 3,90 A
3,50 3,50 4,20 — 3,00 3,00 3,60 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,45 3,40 2,44 10,87 15,08 3,92 3,90 A
3,50 3,50 5,00 — 2,88 2,88 3,84 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,43 3,40 2,44 10,78 15,08 3,95 3,90 A
3,50 3,50 7,10 — 2,70 2,70 4,20 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,43 3,40 2,44 10,78 15,08 3,95 3,85 A
3,50 4,20 4,20 — 2,82 3,39 3,39 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,43 3,40 2,44 10,78 15,08 3,95 3,90 A
3,50 4,20 5,00 — 2,72 3,26 3,62 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,43 3,40 2,44 10,78 15,08 3,95 3,90 A
3,50 5,00 5,00 — 2,62 3,49 3,49 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,43 3,40 2,44 10,78 15,08 3,95 3,90 A
4,20 4,20 4,20 — 3,20 3,20 3,20 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,43 3,40 2,44 10,78 15,08 3,95 3,90 A
4,20 4,20 5,00 — 3,09 3,09 3,43 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,43 3,40 2,44 10,78 15,08 3,95 3,90 A

4

2,50 2,50 2,50 2,50 2,40 2,40 2,40 2,40 4,40 9,60 10,50 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 15,08 4,00 4,00 A+
2,50 2,50 2,50 3,50 2,26 2,26 2,26 2,82 4,40 9,60 10,50 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 15,08 4,00 4,00 A+
2,50 2,50 2,50 4,20 2,13 2,13 2,13 3,20 4,40 9,60 10,50 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 15,08 4,00 4,00 A+
2,50 2,50 2,50 5,00 2,06 2,06 2,06 3,43 4,40 9,60 10,50 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 15,08 4,00 4,00 A+
2,50 2,50 3,50 3,50 2,13 2,13 2,67 2,67 4,40 9,60 10,50 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 15,08 4,00 4,00 A+
2,50 2,50 3,50 4,20 2,02 2,02 2,53 3,03 4,40 9,60 10,50 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 15,08 4,00 4,00 A+
2,50 2,50 3,50 5,00 1,95 1,95 2,44 3,25 4,40 9,60 10,50 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 15,08 4,00 4,00 A+
2,50 2,50 4,20 4,20 1,68 1,68 3,12 3,12 4,40 9,60 10,50 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 15,08 4,00 4,00 A+
2,50 3,50 3,50 3,50 2,02 2,53 2,53 2,53 4,40 9,60 10,50 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 15,08 4,00 4,00 A+
2,50 3,50 3,50 4,20 1,92 2,40 2,40 2,88 4,40 9,60 10,50 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 15,08 4,00 4,00 A+
3,50 3,50 3,50 3,50 2,40 2,40 2,40 2,40 4,40 9,60 10,50 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 15,08 4,00 4,00 A+

4U85S2SR5FA Inverter  (os valores da tabela referem-se à série FLEXIS)
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Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 
qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.



TABELA DE COMBINAÇÕES

ARREFECIMENTO

combinações
Potência de saída

 (kW)
Potência de saída do sistema

(kW)
Potência absorvida

 (kW)
Corrente absorvida 

(A)
EER SEER

Eficiência 
energética

UI A B C D E A B C D E mín. nom. máx. mín. nom. máx. mín. nom. máx.

2

2,50 2,50 — — — 2,60 2,60 — — — 2,50 5,20 7,80 0,55 1,90 3,60 2,44 8,43 15,97 2,74 6,20 A++
2,50 3,50 — — — 2,60 3,60 — — — 2,50 6,20 9,10 0,55 2,24 3,60 2,44 9,94 15,97 2,77 6,20 A++
2,50 4,20 — — — 2,60 4,40 — — — 2,50 7,00 9,30 0,55 2,52 3,60 2,44 11,18 15,97 2,78 6,20 A++
2,50 5,00 — — — 2,60 5,20 — — — 2,50 7,80 9,30 0,55 2,79 3,60 2,44 12,38 15,97 2,80 6,20 A++
2,50 7,10 — — — 2,60 6,50 — — — 2,50 9,10 9,30 0,55 3,17 3,60 2,44 14,06 15,97 2,87 6,20 A++
3,50 3,50 — — — 3,60 3,60 — — — 2,50 7,20 9,30 0,55 2,58 3,60 2,44 11,45 15,97 2,79 6,20 A++
3,50 4,20 — — — 3,60 4,40 — — — 2,50 8,00 9,30 0,55 2,85 3,60 2,44 12,64 15,97 2,81 6,20 A++
3,50 5,00 — — — 3,60 5,20 — — — 2,50 8,80 10,00 0,55 3,10 3,60 2,44 13,75 15,97 2,84 6,20 A++
3,50 7,10 — — — 3,56 6,44 — — — 2,50 10,00 11,00 0,55 3,48 3,60 2,44 15,44 15,97 2,87 6,20 A++
4,20 4,20 — — — 4,40 4,40 — — — 2,50 8,80 10,00 0,55 3,09 3,60 2,44 13,71 15,97 2,85 6,20 A++
4,20 5,00 — — — 4,40 5,20 — — — 2,50 9,60 10,50 0,55 3,38 3,60 2,44 15,00 15,97 2,84 6,20 A++
4,20 7,10 — — — 4,04 5,96 — — — 2,50 10,00 11,00 0,55 3,47 3,60 2,44 15,39 15,97 2,88 6,20 A++
5,00 5,00 — — — 5,00 5,00 — — — 2,50 10,00 11,00 0,55 3,50 3,60 2,44 15,53 15,97 2,86 6,20 A++
5,00 7,10 — — — 4,44 5,56 — — — 2,50 9,00 11,00 0,55 3,50 3,60 2,44 15,53 15,97 2,57 6,20 A++
7,10 7,10 — — — 5,00 5,00 — — — 2,50 10,00 11,00 0,55 3,45 3,60 2,44 15,31 15,97 2,90 6,20 A++

3

2,50 2,50 2,50 — — 2,60 2,60 2,60 — — 3,20 7,80 9,50 0,55 2,78 3,80 2,44 12,33 16,86 2,81 6,72 A++
2,50 2,50 3,50 — — 2,60 2,60 3,60 — — 3,20 8,80 10,00 0,55 3,14 3,80 2,44 13,93 16,86 2,80 6,72 A++
2,50 2,50 4,20 — — 2,60 2,60 4,40 — — 3,20 9,60 11,00 0,55 3,40 3,80 2,44 15,08 16,86 2,82 6,74 A++
2,50 2,50 5,00 — — 2,50 2,50 5,00 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,74 A++
2,50 2,50 7,10 — — 2,22 2,22 5,56 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,70 A++
2,50 3,50 3,50 — — 2,60 3,60 3,60 — — 3,20 9,80 11,00 0,55 3,45 3,80 2,44 15,31 16,86 2,84 6,73 A++
2,50 3,50 4,20 — — 2,45 3,40 4,15 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,70 A++
2,50 3,50 5,00 — — 2,28 3,16 4,56 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,70 A++
2,50 3,50 7,10 — — 2,05 2,83 5,12 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,70 A++
2,50 4,20 4,20 — — 2,28 3,86 3,86 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,70 A++
2,50 4,20 5,00 — — 2,13 3,61 4,26 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,70 A++
2,50 4,20 7,10 — — 1,93 3,26 4,81 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,70 A++
2,50 5,00 5,00 — — 2,00 4,00 4,00 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,70 A++
2,50 5,00 7,10 — — 1,82 3,64 4,55 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,70 A++
3,50 3,50 3,50 — — 3,33 3,33 3,33 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,75 A++
3,50 3,50 4,20 — — 3,10 3,10 3,79 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,70 A++
3,50 3,50 5,00 — — 2,90 2,90 4,19 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,45 4,10 2,44 15,31 18,19 2,90 6,70 A++
3,50 3,50 7,10 — — 2,63 2,63 4,74 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,45 4,10 2,44 15,31 18,19 2,90 6,70 A++
3,50 4,20 4,20 — — 2,90 3,55 3,55 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,45 4,10 2,44 15,31 18,19 2,90 6,75 A++
3,50 4,20 5,00 — — 2,73 3,33 3,94 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,45 4,10 2,44 15,31 18,19 2,90 6,75 A++
3,50 5,00 5,00 — — 2,57 3,71 3,71 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,45 4,10 2,44 15,31 18,19 2,90 6,75 A++
4,20 4,20 4,20 — — 3,33 3,33 3,33 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,45 4,10 2,44 15,31 18,19 2,90 6,75 A++
4,20 4,20 5,00 — — 3,14 3,14 3,71 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,45 4,10 2,44 15,31 18,19 2,90 6,75 A++
4,20 5,00 5,00 — — 2,97 3,51 3,51 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,45 4,10 2,44 15,31 18,19 2,90 6,75 A++
5,00 5,00 5,00 — — 3,33 3,33 3,33 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,45 4,10 2,44 15,31 18,19 2,90 6,75 A++

4

2,50 2,50 2,50 2,50 — 2,50 2,50 2,50 2,50 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,36 4,10 2,44 14,91 18,19 2,98 6,90 A++
2,50 2,50 2,50 3,50 — 2,28 2,28 2,28 3,16 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,36 4,10 2,44 14,91 18,19 2,98 6,90 A++
2,50 2,50 2,50 4,20 — 2,13 2,13 2,13 3,61 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,36 4,10 2,44 14,91 18,19 2,98 6,90 A++
2,50 2,50 2,50 5,00 — 2,00 2,00 2,00 4,00 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,36 4,10 2,44 14,91 18,19 2,98 6,90 A++
2,50 2,50 2,50 7,10 — 1,82 1,82 1,82 4,55 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,36 4,10 2,44 14,91 18,19 2,98 6,90 A++
2,50 2,50 3,50 3,50 — 2,10 2,10 2,90 2,90 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,36 4,10 2,44 14,91 18,19 2,98 6,90 A++
2,50 2,50 3,50 4,20 — 1,97 1,97 2,73 3,33 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,36 4,10 2,44 14,91 18,19 2,98 7,00 A++
2,50 2,50 3,50 5,00 — 1,86 1,86 2,57 3,71 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,50 2,50 4,20 4,20 — 1,86 1,86 3,14 3,14 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,50 2,50 4,20 5,00 — 1,76 1,76 2,97 3,51 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,50 2,50 5,00 5,00 — 1,67 1,67 3,33 3,33 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,50 3,50 3,50 3,50 — 1,94 2,69 2,69 2,69 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,50 3,50 3,50 4,20 — 1,83 2,54 2,54 3,10 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,50 3,50 3,50 5,00 — 1,73 2,40 2,40 3,47 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,50 3,50 4,20 4,20 — 1,73 2,40 2,93 2,93 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
3,50 3,50 3,50 3,50 — 2,50 2,50 2,50 2,50 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
3,50 3,50 3,50 4,20 — 2,37 2,37 2,37 2,89 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++

5

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,50 2,50 2,50 2,50 3,50 1,86 1,86 1,86 1,86 2,57 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,50 2,50 2,50 2,50 4,20 1,76 1,76 1,76 1,76 2,97 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,50 2,50 2,50 2,50 5,00 1,67 1,67 1,67 1,67 3,33 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,50 2,50 2,50 3,50 3,50 1,73 1,73 1,73 2,40 2,40 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++

5U105S2SS5FA Inverter  (os valores da tabela referem-se à série FLEXIS)
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Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 

qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.



TABELA DE COMBINAÇÕES

AQUECIMENTO

combinações
Potência de saída

 (kW)
Potência de saída do sistema

(kW)
Potência absorvida

 (kW)
Corrente absorvida 

(A)
COP SCOP

Eficiência 
energética

UI A B C D E A B C D E mín. nom. máx. mín. nom. máx. mín. nom. máx.

2

2,50 2,50 — — — 3,60 3,60 — — — 3,40 7,20 10,50 0,55 2,02 3,30 2,44 8,96 14,64 3,56 3,85 A
2,50 3,50 — — — 3,60 4,50 — — — 3,80 8,10 10,50 0,55 2,26 3,30 2,44 10,03 14,64 3,58 3,83 A
2,50 4,20 — — — 3,60 5,40 — — — 4,00 9,00 10,50 0,55 2,50 3,30 2,44 11,09 14,64 3,60 3,87 A
2,50 5,00 — — — 3,60 6,00 — — — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,64 3,30 2,44 11,71 14,64 3,64 3,85 A
2,50 7,10 — — — 3,57 6,93 — — — 4,40 10,50 11,00 0,55 2,85 3,30 2,44 12,64 14,64 3,68 3,84 A
3,50 3,50 — — — 4,50 4,50 — — — 4,00 9,00 10,50 0,55 2,50 3,30 2,44 11,09 14,64 3,60 3,86 A
3,50 4,20 — — — 4,50 5,40 — — — 4,40 9,90 10,50 0,55 2,74 3,30 2,44 12,16 14,64 3,61 3,82 A
3,50 5,00 — — — 4,50 6,00 — — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,30 2,44 12,78 14,64 3,65 3,80 A
3,50 7,10 — — — 4,11 6,39 — — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,30 2,44 12,78 14,64 3,65 3,84 A
4,20 4,20 — — — 5,25 5,25 — — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,30 2,44 12,78 14,64 3,65 3,86 A
4,20 5,00 — — — 4,97 5,53 — — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,30 2,44 12,78 14,64 3,65 3,83 A
4,20 7,10 — — — 4,57 5,93 — — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,30 2,44 12,78 14,64 3,65 3,86 A
5,00 5,00 — — — 5,25 5,25 — — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,91 3,30 2,44 12,91 14,64 3,61 3,80 A
5,00 7,10 — — — 4,85 5,65 — — — 4,40 9,50 11,50 0,55 2,88 3,30 2,44 12,78 14,64 3,30 3,87 A
7,10 7,10 — — — 5,25 5,25 — — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,30 2,44 12,78 14,64 3,65 3,85 A

3

2,50 2,50 2,50 — — 3,50 3,50 3,50 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,87 A
2,50 2,50 3,50 — — 3,23 3,23 4,04 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,87 A
2,50 2,50 4,20 — — 3,00 3,00 4,50 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,87 A
2,50 2,50 5,00 — — 2,86 2,86 4,77 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,87 A
2,50 2,50 7,10 — — 2,66 2,66 5,18 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,90 A
2,50 3,50 3,50 — — 3,00 3,75 3,75 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,85 A
2,50 3,50 4,20 — — 2,80 3,50 4,20 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,85 A
2,50 3,50 5,00 — — 2,68 3,35 4,47 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,85 A
2,50 3,50 7,10 — — 2,50 3,13 4,87 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,85 A
2,50 4,20 4,20 — — 2,63 3,94 3,94 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,85 A
2,50 4,20 5,00 — — 2,52 3,78 4,20 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,85 A
2,50 4,20 7,10 — — 2,36 3,54 4,59 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,85 A
2,50 5,00 5,00 — — 2,42 4,04 4,04 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,85 A
2,50 5,00 7,10 — — 2,28 3,80 4,43 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,85 A
3,50 3,50 3,50 — — 3,50 3,50 3,50 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,90 A
3,50 3,50 4,20 — — 3,28 3,28 3,94 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,90 A
3,50 3,50 5,00 — — 3,15 3,15 4,20 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,71 3,90 A
3,50 3,50 7,10 — — 2,95 2,95 4,59 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,71 3,85 A
3,50 4,20 4,20 — — 3,09 3,71 3,71 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,71 3,90 A
3,50 4,20 5,00 — — 2,97 3,57 3,96 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,71 3,90 A
3,50 5,00 5,00 — — 2,86 3,82 3,82 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,71 3,90 A
4,20 4,20 4,20 — — 3,50 3,50 3,50 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,71 3,90 A
4,20 4,20 5,00 — — 3,38 3,38 3,75 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,71 3,90 A
4,20 5,00 5,00 — — 3,26 3,62 3,62 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,71 3,90 A
5,00 5,00 5,00 — — 3,50 3,50 3,50 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,71 3,90 A

4

2,50 2,50 2,50 2,50 — 2,63 2,63 2,63 2,63 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,50 2,50 2,50 3,50 — 2,47 2,47 2,47 3,09 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,50 2,50 2,50 4,20 — 2,33 2,33 2,33 3,50 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,50 2,50 2,50 5,00 — 2,25 2,25 2,25 3,75 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,50 2,50 2,50 7,10 — 2,12 2,12 2,12 4,13 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,50 2,50 3,50 3,50 — 2,33 2,33 2,92 2,92 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,50 2,50 3,50 4,20 — 2,21 2,21 2,76 3,32 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,50 2,50 3,50 5,00 — 2,14 2,14 2,67 3,56 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,50 2,50 4,20 4,20 — 2,10 2,10 3,15 3,15 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,50 2,50 4,20 5,00 — 2,03 2,03 3,05 3,39 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,50 2,50 5,00 5,00 — 1,97 1,97 3,28 3,28 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,50 3,50 3,50 3,50 — 2,21 2,76 2,76 2,76 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,50 3,50 3,50 4,20 — 2,10 2,63 2,63 3,15 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,50 3,50 3,50 5,00 — 2,03 2,54 2,54 3,39 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,50 3,50 4,20 4,20 — 2,00 2,50 3,00 3,00 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
3,50 3,50 3,50 3,50 — 2,63 2,63 2,63 2,63 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
3,50 3,50 3,50 4,20 — 2,50 2,50 2,50 3,00 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+

5

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,50 2,50 2,50 2,50 3,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,50 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,50 2,50 2,50 2,50 4,20 1,91 1,91 1,91 1,91 2,86 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,50 2,50 2,50 2,50 5,00 1,85 1,85 1,85 1,85 3,09 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,50 2,50 2,50 3,50 3,50 1,91 1,91 1,91 2,39 2,39 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+

5U105S2SS5FA Inverter  (os valores da tabela referem-se à série FLEXIS)
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Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 
qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.



TABELA DE COMBINAÇÕES

ARREFECIMENTO

combinações
Potência de saída

 (kW)
Potência de saída do sistema

(kW)
Potência absorvida

 (kW)
Corrente absorvida 

(A)
EER SEER

Eficiência 
energética

UI A B C D E A B C D E mín. nom. máx. mín. nom. máx. mín. nom. máx.

2

2,50 2,50 — — — 2,60 2,60 — — — 2,50 5,20 7,80 0,55 1,73 3,60 2,44 7,68 15,97 3,01 6,20 A++
2,50 3,50 — — — 2,60 3,60 — — — 2,50 6,20 9,10 0,55 2,05 3,60 2,44 9,09 15,97 3,02 6,20 A++
2,50 4,20 — — — 2,60 4,40 — — — 2,50 7,00 9,30 0,55 2,31 3,60 2,44 10,25 15,97 3,03 6,20 A++
2,50 5,00 — — — 2,60 5,20 — — — 2,50 7,80 9,30 0,55 2,57 3,60 2,44 11,40 15,97 3,04 6,20 A++
2,50 7,10 — — — 2,60 6,50 — — — 2,50 9,10 9,30 0,55 2,98 3,60 2,44 13,22 15,97 3,05 6,20 A++
3,50 3,50 — — — 3,60 3,60 — — — 2,50 7,20 9,30 0,55 2,38 3,60 2,44 10,56 15,97 3,03 6,20 A++
3,50 4,20 — — — 3,60 4,40 — — — 2,50 8,00 9,30 0,55 2,63 3,60 2,44 11,67 15,97 3,04 6,20 A++
3,50 5,00 — — — 3,60 5,20 — — — 2,50 8,80 10,00 0,55 2,89 3,60 2,44 12,82 15,97 3,04 6,20 A++
3,50 7,10 — — — 3,60 6,50 — — — 2,50 10,10 13,80 0,55 3,31 3,60 2,44 14,69 15,97 3,05 6,20 A++
4,20 4,20 — — — 4,40 4,40 — — — 2,50 8,80 10,00 0,55 2,89 3,60 2,44 12,82 15,97 3,04 6,20 A++
4,20 5,00 — — — 4,40 5,20 — — — 2,50 9,60 10,50 0,55 3,14 3,60 2,44 13,93 15,97 3,06 6,20 A++
4,20 7,10 — — — 4,40 6,50 — — — 2,50 10,90 13,80 0,55 3,55 3,60 2,44 15,75 15,97 3,07 6,20 A++
5,00 5,00 — — — 5,20 5,20 — — — 2,50 10,40 13,80 0,55 3,39 3,60 2,44 15,03 15,97 3,07 6,20 A++
5,00 7,10 — — — 5,20 6,50 — — — 2,50 11,70 13,80 0,55 3,80 3,60 2,44 16,85 15,97 3,08 6,20 A++
7,10 7,10 — — — 6,25 6,25 — — — 2,50 12,50 13,80 0,55 4,05 3,60 2,44 17,95 15,97 3,09 6,20 A++

3

2,50 2,50 2,50 — — 2,60 2,60 2,60 — — 3,20 7,80 9,50 0,55 2,57 3,80 2,44 11,38 16,86 3,04 6,72 A++
2,50 2,50 3,50 — — 2,60 2,60 3,60 — — 3,20 8,80 10,00 0,55 2,89 3,80 2,44 12,80 16,86 3,05 6,72 A++
2,50 2,50 4,20 — — 2,60 2,60 4,40 — — 3,20 9,60 13,80 0,55 3,14 3,80 2,44 13,92 16,86 3,06 6,74 A++
2,50 2,50 5,00 — — 2,60 2,60 5,20 — — 3,20 10,40 13,80 0,55 3,37 5,20 2,44 14,93 23,07 3,09 6,74 A++
2,50 2,50 7,10 — — 2,60 2,60 6,50 — — 3,20 11,70 13,80 0,55 3,79 5,20 2,44 16,80 23,07 3,09 6,70 A++
2,50 3,50 3,50 — — 2,60 3,60 3,60 — — 3,20 9,80 13,80 0,55 3,19 3,80 2,44 14,16 16,86 3,07 6,73 A++
2,50 3,50 4,20 — — 2,60 3,60 4,40 — — 3,20 10,60 13,80 0,55 3,43 5,20 2,44 15,22 23,07 3,09 6,70 A++
2,50 3,50 5,00 — — 2,60 3,60 5,20 — — 3,20 11,40 13,80 0,55 3,69 5,20 2,44 16,37 23,07 3,09 6,70 A++
2,50 3,50 7,10 — — 2,56 3,54 6,40 — — 3,20 12,50 13,80 0,55 4,04 5,20 2,44 17,92 23,07 3,09 6,70 A++
2,50 4,20 4,20 — — 2,60 4,40 4,40 — — 3,20 11,40 13,80 0,55 3,69 5,20 2,44 16,37 23,07 3,09 6,70 A++
2,50 4,20 5,00 — — 2,60 4,40 5,20 — — 3,20 12,20 13,80 0,55 3,95 5,20 2,44 17,52 23,07 3,09 6,70 A++
2,50 4,20 7,10 — — 2,41 4,07 6,02 — — 3,20 12,50 13,80 0,55 4,04 5,20 2,44 17,92 23,07 3,09 6,70 A++
2,50 5,00 5,00 — — 2,50 5,00 5,00 — — 3,20 12,50 13,80 0,55 4,04 5,20 2,44 17,92 23,07 3,09 6,70 A++
2,50 5,00 7,10 — — 2,27 4,55 5,68 — — 3,20 12,50 13,80 0,55 4,04 5,20 2,44 17,92 23,07 3,09 6,70 A++
2,50 7,10 7,10 — — 2,08 5,21 5,21 — — 3,20 12,50 13,80 0,55 4,04 5,20 2,44 17,92 23,07 3,09 6,70 A++
3,50 3,50 3,50 — — 3,60 3,60 3,60 — — 3,20 10,80 13,80 0,55 3,50 5,20 2,44 15,51 23,07 3,09 6,75 A++
3,50 3,50 4,20 — — 3,60 3,60 4,40 — — 3,20 11,60 13,80 0,55 3,75 5,20 2,44 16,65 23,07 3,09 6,70 A++
3,50 3,50 5,00 — — 3,60 3,60 5,20 — — 3,20 12,40 13,80 0,55 3,96 5,20 2,44 17,57 23,07 3,13 6,70 A++
3,50 3,50 7,10 — — 3,28 3,28 5,93 — — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,99 5,20 2,44 17,70 23,07 3,13 6,70 A++
3,50 4,20 4,20 — — 3,60 4,40 4,40 — — 3,20 12,40 13,80 0,55 3,96 5,20 2,44 17,57 23,07 3,13 6,75 A++
3,50 4,20 5,00 — — 3,41 4,17 4,92 — — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,99 5,20 2,44 17,70 23,07 3,13 6,75 A++
3,50 4,20 7,10 — — 3,10 3,79 5,60 — — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,99 5,20 2,44 17,70 23,07 3,13 6,75 A++
3,50 5,00 5,00 — — 3,21 4,64 4,64 — — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,99 5,20 2,44 17,70 23,07 3,13 6,75 A++
3,50 5,00 7,10 — — 2,94 4,25 5,31 — — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,99 5,20 2,44 17,70 23,07 3,13 6,75 A++
4,20 4,20 4,20 — — 4,17 4,17 4,17 — — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,99 5,20 2,44 17,70 23,07 3,13 6,75 A++
4,20 4,20 5,00 — — 3,93 3,93 4,64 — — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,99 5,20 2,44 17,70 23,07 3,13 6,75 A++
4,20 4,20 7,10 — — 3,59 3,59 5,31 — — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,99 5,20 2,44 17,70 23,07 3,13 6,75 A++
4,20 5,00 5,00 — — 3,72 4,39 4,39 — — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,99 5,20 2,44 17,70 23,07 3,13 6,75 A++
4,20 5,00 7,10 — — 3,42 4,04 5,05 — — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,99 5,20 2,44 17,70 23,07 3,13 6,75 A++
5,00 5,00 5,00 — — 4,17 4,17 4,17 — — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,99 5,20 2,44 17,70 23,07 3,13 6,75 A++

5U125S2SN1FA Inverter  (os valores da tabela referem-se à série FLEXIS)
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Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 

qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.



TABELA DE COMBINAÇÕES

ARREFECIMENTO

combinações
Potência de saída

 (kW)
Potência de saída do sistema

(kW)
Potência absorvida

 (kW)
Corrente absorvida 

(A)
EER SEER

Eficiência 
energética

UI A B C D E A B C D E mín. nom. máx. mín. nom. máx. mín. nom. máx.

4

2,50 2,50 2,50 2,50 — 2,60 2,60 2,60 2,60 — 3,20 10,40 13,80 0,55 3,24 5,20 2,44 14,37 23,07 3,21 6,90 A++
2,50 2,50 2,50 3,50 — 2,60 2,60 2,60 3,60 — 3,20 11,40 13,80 0,55 3,55 5,20 2,44 15,75 23,07 3,21 6,90 A++
2,50 2,50 2,50 4,20 — 2,60 2,60 2,60 4,40 — 3,20 12,20 13,80 0,55 3,80 5,20 2,44 16,86 23,07 3,21 6,90 A++
2,50 2,50 2,50 5,00 — 2,50 2,50 2,50 5,00 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,90 5,20 2,44 17,30 23,07 3,21 6,90 A++
2,50 2,50 2,50 7,10 — 2,27 2,27 2,27 5,68 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,90 5,20 2,44 17,30 23,07 3,21 6,90 A++
2,50 2,50 3,50 3,50 — 2,60 2,60 3,60 3,60 — 3,20 12,40 13,80 0,55 3,86 5,20 2,44 17,13 23,07 3,21 6,90 A++
2,50 2,50 3,50 4,20 — 2,46 2,46 3,41 4,17 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,90 5,20 2,44 17,30 23,07 3,21 7,10 A++
2,50 2,50 3,50 5,00 — 2,32 2,32 3,21 4,64 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,90 5,20 2,44 17,30 23,07 3,21 7,10 A++
2,50 2,50 3,50 7,10 — 2,12 2,12 2,94 5,31 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,90 5,20 2,44 17,30 23,07 3,21 7,10 A++
2,50 2,50 4,20 4,20 — 2,32 2,32 3,93 3,93 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,90 5,20 2,44 17,30 23,07 3,21 7,10 A++
2,50 2,50 4,20 5,00 — 2,20 2,20 3,72 4,39 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,89 5,20 2,44 17,26 23,07 3,21 7,10 A++
2,50 2,50 4,20 7,10 — 2,02 2,02 3,42 5,05 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 2,50 5,00 5,00 — 2,08 2,08 4,17 4,17 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 2,50 5,00 7,10 — 1,92 1,92 3,85 4,81 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 3,50 3,50 3,50 — 2,43 3,36 3,36 3,36 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 3,50 3,50 4,20 — 2,29 3,17 3,17 3,87 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 3,50 3,50 5,00 — 2,17 3,00 3,00 4,33 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 3,50 3,50 7,10 — 1,99 2,76 2,76 4,98 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 3,50 4,20 4,20 — 2,17 3,00 3,67 3,67 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 3,50 4,20 5,00 — 2,06 2,85 3,48 4,11 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 3,50 4,20 7,10 — 1,90 2,63 3,22 4,75 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
3,50 3,50 3,50 3,50 — 3,13 3,13 3,13 3,13 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
3,50 3,50 3,50 4,20 — 2,96 2,96 2,96 3,62 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
3,50 3,50 3,50 5,00 — 2,81 2,81 2,81 4,06 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
3,50 3,50 3,50 7,10 — 2,60 2,60 2,60 4,70 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
3,50 3,50 4,20 4,20 — 2,81 2,81 3,44 3,44 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
3,50 3,50 4,20 5,00 — 2,68 2,68 3,27 3,87 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
3,50 3,50 4,20 7,10 — 2,49 2,49 3,04 4,49 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
3,50 3,50 5,00 5,00 — 2,56 2,56 3,69 3,69 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++

5

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 2,50 2,50 2,50 3,50 2,32 2,32 2,32 2,32 3,21 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 2,50 2,50 2,50 4,20 2,20 2,20 2,20 2,20 3,72 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 2,50 2,50 2,50 5,00 2,08 2,08 2,08 2,08 4,17 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 2,50 2,50 2,50 7,10 1,92 1,92 1,92 1,92 4,81 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 2,50 2,50 3,50 3,50 2,17 2,17 2,17 3,00 3,00 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 2,50 2,50 3,50 4,20 2,06 2,06 2,06 2,85 3,48 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 2,50 2,50 3,50 5,00 1,96 1,96 1,96 2,71 3,92 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 2,50 2,50 3,50 7,10 1,82 1,82 1,82 2,51 4,54 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 2,50 2,50 4,20 4,20 1,96 1,96 1,96 3,31 3,31 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 2,50 2,50 4,20 5,00 1,87 1,87 1,87 3,16 3,74 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 2,50 2,50 5,00 5,00 1,79 1,79 1,79 3,57 3,57 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 2,50 3,50 3,50 3,50 2,03 2,03 2,81 2,81 2,81 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 2,50 3,50 3,50 4,20 1,93 1,93 2,68 2,68 3,27 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 2,50 3,50 3,50 5,00 1,85 1,85 2,56 2,56 3,69 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 2,50 4,20 4,20 4,20 1,77 1,77 2,99 2,99 2,99 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 2,50 4,20 4,20 5,00 1,69 1,69 2,86 2,86 3,39 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 3,50 3,50 3,50 3,50 1,91 2,65 2,65 2,65 2,65 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 3,50 3,50 3,50 4,20 1,83 2,53 2,53 2,53 3,09 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 3,50 3,50 3,50 5,00 1,75 2,42 2,42 2,42 3,49 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
3,50 3,50 3,50 3,50 4,20 2,39 2,39 2,39 2,39 2,93 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++

5U125S2SN1FA Inverter  (os valores da tabela referem-se à série FLEXIS)
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Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 
qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.



TABELA DE COMBINAÇÕES

AQUECIMENTO

combinações
Potência de saída

 (kW)
Potência de saída do sistema

(kW)
Potência absorvida

 (kW)
Corrente absorvida 

(A)
COP SCOP

Eficiência 
energética

UI A B C D E A B C D E mín. nom. máx. mín. nom. máx. mín. nom. máx.

2

2,50 2,50 — — — 3,60 3,60 — — — 3,40 7,20 13,00 0,55 2,06 4,10 2,44 9,15 18,19 3,49 3,90 A
2,50 3,50 — — — 3,60 4,50 — — — 3,80 8,10 13,00 0,55 2,31 4,10 2,44 10,24 18,19 3,51 3,88 A
2,50 4,20 — — — 3,60 5,40 — — — 4,00 9,00 13,00 0,55 2,55 4,10 2,44 11,31 18,19 3,53 3,92 A
2,50 5,00 — — — 3,60 6,00 — — — 4,40 9,60 13,00 0,55 2,69 4,10 2,44 11,93 18,19 3,57 3,90 A
2,50 7,10 — — — 3,60 7,00 — — — 4,40 10,60 13,50 0,55 2,94 4,10 2,44 13,03 18,19 3,61 3,89 A
3,50 3,50 — — — 4,50 4,50 — — — 4,00 9,00 13,00 0,55 2,55 4,10 2,44 11,31 18,19 3,53 3,91 A
3,50 4,20 — — — 4,50 5,40 — — — 4,40 9,90 13,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,37 18,19 3,55 3,87 A
3,50 5,00 — — — 4,50 6,00 — — — 4,40 10,50 14,30 0,55 2,92 4,10 2,44 12,97 18,19 3,59 3,85 A
3,50 7,10 — — — 4,50 7,00 — — — 4,40 11,50 14,30 0,55 3,19 4,10 2,44 14,13 18,19 3,61 3,89 A
4,20 4,20 — — — 5,40 5,40 — — — 4,40 10,80 14,30 0,55 3,03 4,10 2,44 13,42 18,19 3,57 3,91 A
4,20 5,00 — — — 5,40 6,00 — — — 4,40 11,40 14,30 0,55 3,16 4,10 2,44 14,01 18,19 3,61 3,88 A
4,20 7,10 — — — 5,40 7,00 — — — 4,40 12,40 14,30 0,55 3,43 4,10 2,44 15,20 18,19 3,62 3,91 A
5,00 5,00 — — — 6,00 6,00 — — — 4,40 12,00 14,30 0,55 3,31 4,10 2,44 14,66 18,19 3,63 3,85 A
5,00 7,10 — — — 5,86 6,84 — — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,49 4,10 2,44 15,48 18,19 3,64 3,92 A
7,10 7,10 — — — 6,35 6,35 — — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,48 4,10 2,44 15,43 18,19 3,65 3,90 A

3

2,50 2,50 2,50 — — 3,60 3,60 3,60 — — 4,40 10,80 14,30 0,55 3,01 4,30 2,44 13,35 19,08 3,59 3,92 A
2,50 2,50 3,50 — — 3,60 3,60 4,50 — — 4,40 11,70 14,30 0,55 3,26 4,30 2,44 14,46 19,08 3,59 3,92 A
2,50 2,50 4,20 — — 3,60 3,60 5,40 — — 4,40 12,60 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,57 19,08 3,59 3,92 A
2,50 2,50 5,00 — — 3,46 3,46 5,77 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,69 19,08 3,59 3,92 A
2,50 2,50 7,10 — — 3,22 3,22 6,26 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,69 19,08 3,59 3,95 A
2,50 3,50 3,50 — — 3,60 4,50 4,50 — — 4,40 12,60 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,57 19,08 3,59 3,90 A
2,50 3,50 4,20 — — 3,39 4,23 5,08 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,69 19,08 3,59 3,90 A
2,50 3,50 5,00 — — 3,24 4,05 5,40 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,69 19,08 3,59 3,90 A
2,50 3,50 7,10 — — 3,03 3,78 5,89 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,69 19,08 3,59 3,90 A
2,50 4,20 4,20 — — 3,18 4,76 4,76 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,69 19,08 3,59 3,90 A
2,50 4,20 5,00 — — 3,05 4,57 5,08 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,69 19,08 3,59 3,90 A
2,50 4,20 7,10 — — 2,86 4,29 5,56 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,69 19,08 3,59 3,90 A
2,50 5,00 5,00 — — 2,93 4,88 4,88 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,69 19,08 3,59 3,90 A
2,50 5,00 7,10 — — 2,75 4,59 5,36 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,69 19,08 3,59 3,90 A
2,50 7,10 7,10 — — 2,60 5,05 5,05 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,69 19,08 3,59 3,90 A
3,50 3,50 3,50 — — 4,23 4,23 4,23 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,69 19,08 3,59 3,95 A
3,50 3,50 4,20 — — 3,97 3,97 4,76 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,69 19,08 3,59 3,95 A
3,50 3,50 5,00 — — 3,81 3,81 5,08 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,56 19,08 3,62 3,95 A
3,50 3,50 7,10 — — 3,57 3,57 5,56 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,56 19,08 3,62 3,90 A
3,50 4,20 4,20 — — 3,74 4,48 4,48 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,56 19,08 3,62 3,95 A
3,50 4,20 5,00 — — 3,59 4,31 4,79 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,56 19,08 3,62 3,95 A
3,50 4,20 7,10 — — 3,38 4,06 5,26 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,49 4,30 2,44 15,48 19,08 3,64 3,95 A
3,50 5,00 5,00 — — 3,46 4,62 4,62 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,56 19,08 3,62 3,95 A
3,50 5,00 7,10 — — 3,27 4,35 5,08 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,56 19,08 3,62 3,95 A
4,20 4,20 4,20 — — 4,23 4,23 4,23 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,56 19,08 3,62 3,95 A
4,20 4,20 5,00 — — 4,08 4,08 4,54 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,56 19,08 3,62 3,95 A
4,20 4,20 7,10 — — 3,85 3,85 4,99 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,56 19,08 3,62 3,95 A
4,20 5,00 5,00 — — 3,94 4,38 4,38 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,56 19,08 3,62 3,95 A
4,20 5,00 7,10 — — 3,73 4,14 4,83 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,56 19,08 3,62 3,95 A
5,00 5,00 5,00 — — 4,23 4,23 4,23 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,56 19,08 3,62 3,95 A

5U125S2SN1FA Inverter  (os valores da tabela referem-se à série FLEXIS)
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Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 

qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.



TABELA DE COMBINAÇÕES
5U125S2SN1FA Inverter  (os valores da tabela referem-se à série FLEXIS)

AQUECIMENTO

combinações
Potência de saída

 (kW)
Potência de saída do sistema

(kW)
Potência absorvida

 (kW)
Corrente absorvida 

(A)
COP SCOP

Eficiência 
energética

UI A B C D E A B C D E mín. nom. máx. mín. nom. máx. mín. nom. máx. máx.

4

2,50 2,50 2,50 2,50 — 3,18 3,18 3,18 3,18 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,42 4,30 2,44 15,19 19,08 3,71 4,05 A+
2,50 2,50 2,50 3,50 — 2,99 2,99 2,99 3,74 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,42 4,30 2,44 15,19 19,08 3,71 4,05 A+
2,50 2,50 2,50 4,20 — 2,82 2,82 2,82 4,23 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,42 4,30 2,44 15,19 19,08 3,71 4,05 A+
2,50 2,50 2,50 5,00 — 2,72 2,72 2,72 4,54 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,42 4,30 2,44 15,19 19,08 3,71 4,05 A+
2,50 2,50 2,50 7,10 — 2,57 2,57 2,57 4,99 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,42 4,30 2,44 15,19 19,08 3,71 4,05 A+
2,50 2,50 3,50 3,50 — 2,82 2,82 3,53 3,53 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,42 4,30 2,44 15,19 19,08 3,71 4,05 A+
2,50 2,50 3,50 4,20 — 2,67 2,67 3,34 4,01 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,42 4,30 2,44 15,19 19,08 3,71 4,05 A+
2,50 2,50 3,50 5,00 — 2,58 2,58 3,23 4,31 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,42 4,30 2,44 15,19 19,08 3,71 4,05 A+
2,50 2,50 3,50 7,10 — 2,44 2,44 3,06 4,75 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,42 4,30 2,44 15,19 19,08 3,71 4,05 A+
2,50 2,50 4,20 4,20 — 2,54 2,54 3,81 3,81 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,42 4,30 2,44 15,19 19,08 3,71 4,05 A+
2,50 2,50 4,20 5,00 — 2,46 2,46 3,69 4,10 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,42 4,30 2,44 15,19 19,08 3,71 4,05 A+
2,50 2,50 4,20 7,10 — 2,33 2,33 3,50 4,54 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,42 4,30 2,44 15,19 19,08 3,71 4,05 A+
2,50 2,50 5,00 5,00 — 2,38 2,38 3,97 3,97 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,42 4,30 2,44 15,19 19,08 3,71 4,05 A+
2,50 2,50 5,00 7,10 — 2,26 2,26 3,77 4,40 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 3,50 3,50 3,50 — 2,67 3,34 3,34 3,34 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 3,50 3,50 4,20 — 2,54 3,18 3,18 3,81 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 3,50 3,50 5,00 — 2,46 3,07 3,07 4,10 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 3,50 3,50 7,10 — 2,33 2,92 2,92 4,54 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 3,50 4,20 4,20 — 2,42 3,02 3,63 3,63 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 3,50 4,20 5,00 — 2,34 2,93 3,52 3,91 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 3,50 4,20 7,10 — 2,23 2,79 3,35 4,34 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
3,50 3,50 3,50 3,50 — 3,18 3,18 3,18 3,18 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
3,50 3,50 3,50 4,20 — 3,02 3,02 3,02 3,63 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
3,50 3,50 3,50 5,00 — 2,93 2,93 2,93 3,91 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
3,50 3,50 3,50 7,10 — 2,79 2,79 2,79 4,34 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
3,50 3,50 4,20 4,20 — 2,89 2,89 3,46 3,46 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
3,50 3,50 4,20 5,00 — 2,80 2,80 3,36 3,74 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
3,50 3,50 4,20 7,10 — 2,67 2,67 3,20 4,15 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
3,50 3,50 5,00 5,00 — 2,72 2,72 3,63 3,63 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+

5

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 2,50 2,50 2,50 3,50 2,42 2,42 2,42 2,42 3,02 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 2,50 2,50 2,50 4,20 2,31 2,31 2,31 2,31 3,46 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 2,50 2,50 2,50 5,00 2,24 2,24 2,24 2,24 3,74 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 2,50 2,50 2,50 7,10 2,14 2,14 2,14 2,14 4,15 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 2,50 2,50 3,50 3,50 2,31 2,31 2,31 2,89 2,89 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 2,50 2,50 3,50 4,20 2,21 2,21 2,21 2,76 3,31 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 2,50 2,50 3,50 5,00 2,15 2,15 2,15 2,68 3,58 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 2,50 2,50 3,50 7,10 2,05 2,05 2,05 2,56 3,99 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 2,50 2,50 4,20 4,20 2,12 2,12 2,12 3,18 3,18 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 2,50 2,50 4,20 5,00 2,06 2,06 2,06 3,09 3,43 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 2,50 2,50 5,00 5,00 2,01 2,01 2,01 3,34 3,34 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 2,50 3,50 3,50 3,50 2,21 2,21 2,76 2,76 2,76 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 2,50 3,50 3,50 4,20 2,12 2,12 2,65 2,65 3,18 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 2,50 3,50 3,50 5,00 2,06 2,06 2,57 2,57 3,43 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 2,50 4,20 4,20 4,20 1,95 1,95 2,93 2,93 2,93 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 2,50 4,20 4,20 5,00 1,91 1,91 2,86 2,86 3,18 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 3,50 3,50 3,50 3,50 2,12 2,65 2,65 2,65 2,65 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 3,50 3,50 3,50 4,20 2,03 2,54 2,54 2,54 3,05 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 3,50 3,50 3,50 5,00 1,98 2,47 2,47 2,47 3,30 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
3,50 3,50 3,50 3,50 4,20 2,44 2,44 2,44 2,44 2,93 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+

M
U

LT
IS

PL
IT

133haierhvac.eu
Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 
qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.



134 haierhvac.eu



MAXISPLIT

135Haierhvac.eu



UNIDADES INTERIORES

CASSETE CHÃO-TETO

UNIDADES EXTERIORES 1:2 1:3 1:4 1:2 1:3 1:4

10,5 kW

AB50S2SC2FA(H)

AB50S2SC2FA(H)

AB35S2SC2FA(H)

AB35S2SC2FA(H)

AB35S2SC2FA(H)

Não aplicável AC50S2SG1FA(H)

AC50S2SG1FA(H)

AC35S2SG1FA(H)

AC35S2SG1FA(H)

AC35S2SG1FA(H)
Não aplicável

MONOFÁSICA 1U105S2SS2FA

CONJUNTO
KIT

FQG-2Y100A

CONJUNTO
KIT

FQG-3Y200A + 
ADAPTADOR

Não aplicável CONJUNTO
KIT

FQG-2Y100A

CONJUNTO
KIT

FQG-3Y200A + 
ADAPTADOR

Não aplicável

12,5 kW

AB71S2SG1FA(H)

AB71S2SG1FA(H)

AB50S2SC2FA(H)

AB50S2SC2FA(H)

AB50S2SC2FA(H)

AB35S2SC2FA(H)

AB35S2SC2FA(H)

AB35S2SC2FA(H)

AB35S2SC2FA(H)

AC71S2SG1FA(H)

AC71S2SG1FA(H)

AC50S2SG1FA(H)

AC50S2SG1FA(H)

AC50S2SG1FA(H)

AC35S2SG1FA(H)

AC35S2SG1FA(H)

AC35S2SG1FA(H)

AC35S2SG1FA(H)

MONOFÁSICA 1U125S2SN2FA
CONJUNTO

KIT
FQG-2Y200A

 + ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

FQG-3Y200A + 
ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

FQG-4Y200A + 
ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

FQG-2Y200A
 + ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

FQG-3Y200A + 
ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

FQG-4Y200A + 
ADAPTADOR

TRIFÁSICA 1U125S2SN2FB

14,0 kW

AB71S2SG1FA(H)

AB71S2SG1FA(H)

AB50S2SC2FA(H)

AB50S2SC2FA(H)

AB50S2SC2FA(H)

AB35S2SC2FA(H)

AB35S2SC2FA(H)

AB35S2SC2FA(H)

AB35S2SC2FA(H)

AC71S2SG1FA(H)

AC71S2SG1FA(H)

AC50S2SG1FA(H)

AC50S2SG1FA(H)

AC50S2SG1FA(H)

AC35S2SG1FA(H)

AC35S2SG1FA(H)

AC35S2SG1FA(H)

AC35S2SG1FA(H)

MONOFÁSICA 1U140S2SN1FA 1U140S2SP2FA
CONJUNTO

KIT
FQG-2Y200A

 + ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

FQG-3Y200A + 
ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

FQG-4Y200A + 
ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

FQG-2Y200A
 + ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

FQG-3Y200A + 
ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

FQG-4Y200A + 
ADAPTADOR

TRIFÁSICA 1U140S2SN1FB 1U140S2SP2FB

16,0 kW

AB71S2SG1FA(H)

AB71S2SG1FA(H)

AB50S2SC2FA(H)

AB50S2SC2FA(H)

AB50S2SC2FA(H)

AB35S2SC2FA(H)

AB35S2SC2FA(H)

AB35S2SC2FA(H)

AB35S2SC2FA(H)

AC71S2SG1FA(H)

AC71S2SG1FA(H)

AC50S2SG1FA(H)

AC50S2SG1FA(H)

AC50S2SG1FA(H)

AC35S2SG1FA(H)

AC35S2SG1FA(H)

AC35S2SG1FA(H)

AC35S2SG1FA(H)

TRIFÁSICA 1U160S2SP1FB

CONJUNTO
KIT

FQG-2Y200A
 + ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

FQG-3Y200A + 
ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

FQG-4Y200A + 
ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

FQG-2Y200A
 + ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

FQG-3Y200A + 
ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

FQG-4Y200A + 
ADAPTADOR

Gama MAXISPLIT

CONTROLADORES E 
ACESSÓRIOS

OPCIONAIS

CONTROLADORES POR CABO (NECESSÁRIOS NO SISTEMA)

HW-SA201ABK HW-PA201ABK
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CONTROLADORES CENTRALIZADOS
SISTEMA DE GESTÃO DE EDIFÍCIOS 

(BMS)

HC-SA164DBT YCZ-A004 HCM-06

Gama MAXISPLIT
CONDUTAS SLIM DE BAIXA PRESSÃO CONDUTAS DE MÉDIA PRESSÃO

1:2 1:3 1:4 1:2 1:3 1:4

AD35S2SS1FA(H)

AD35S2SS1FA(H)

AD35S2SS1FA(H)

AD35S2SS1FA(H)

AD35S2SM3FA(H)

Não aplicável AD50S2SM3FA(H)

AD50S2SM3FA(H)

AD35S2SM3FA(H)

AD35S2SM3FA(H)

AD35S2SM3FA(H)
Não aplicável

CONJUNTO
KIT

FQG-2Y100A

CONJUNTO
KIT

FQG-3Y200A +
ADAPTADOR

Não aplicável CONJUNTO
KIT

FQG-2Y100A

CONJUNTO
KIT

FQG-3Y200A +
ADAPTADOR

Não aplicável

AD71S2SS1FA(H)

AD71S2SS1FA(H)

AD50S2SS1FA(H)

AD50S2SS1FA(H)

AD50S2SS1FA(H)

AD35S2SS1FA(H)

AD35S2SS1FA(H)

AD35S2SS1FA(H) 

AD35S2SS1FA(H))

AD71S2SM3FA(H)

AD71S2SM3FA(H)

AD50S2SM3FA(H)

AD50S2SM3FA(H)

AD50S2SM3FA(H)

AD35S2SM3FA(H)

AD35S2SM3FA(H)

AD35S2SM3FA(H)

AD35S2SM3FA(H)

CONJUNTO
KIT

FQG-2Y200A
 + ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

FQG-3Y200A +
ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

FQG-4Y200A +
ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

FQG-2Y200A
 + ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

FQG-3Y200A +
ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

FQG-4Y200A +
ADAPTADOR

AD71S2SS1FA(H)

AD71S2SS1FA(H)

AD50S2SS1FA(H)

AD50S2SS1FA(H)

AD50S2SS1FA(H)

AD35S2SS1FA(H)

AD35S2SS1FA(H)

AD35S2SS1FA(H) 

AD35S2SS1FA(H)

AD71S2SM3FA(H)

AD71S2SM3FA(H)

AD50S2SM3FA(H)

AD50S2SM3FA(H)

AD50S2SM3FA(H)

AD35S2SM3FA(H)

AD35S2SM3FA(H)

AD35S2SM3FA(H)

AD35S2SM3FA(H)

CONJUNTO
KIT

FQG-2Y200A
 + ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

FQG-3Y200A +
ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

FQG-4Y200A +
ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

FQG-2Y200A
 + ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

FQG-3Y200A +
ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

FQG-4Y200A +
ADAPTADOR

AD71S2SS1FA(H)

AD71S2SS1FA(H)

AD50S2SS1FA(H)

AD50S2SS1FA(H)

AD50S2SS1FA(H)

AD35S2SS1FA(H)

AD35S2SS1FA(H)

AD35S2SS1FA(H) 

AD35S2SS1FA(H)

AD71S2SM3FA(H)

AD71S2SM3FA(H)

AD50S2SM3FA(H)

AD50S2SM3FA(H)

AD50S2SM3FA(H)

AD35S2SM3FA(H)

AD35S2SM3FA(H)

AD35S2SM3FA(H)

AD35S2SM3FA(H)

CONJUNTO
KIT

FQG-2Y200A
 + ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

FQG-3Y200A +
ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

FQG-4Y200A +
ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

FQG-2Y200A
 + ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

FQG-3Y200A +
ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

FQG-4Y200A +
ADAPTADOR
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UNIDADES EXTERIORES 1:2 1:3 1:4

10,5 kW

LÍQUIDO GÁS LÍQUIDO GÁS LÍQUIDO GÁS

MONOFÁSICA 1U105S2SS2FA

CONJUNTO
KIT FQG-2Y100A

+ ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT FQG-3Y200A

+ ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT FQG-4Y200A

+ ADAPTADOR

12,5 kW

LÍQUIDO GÁS LÍQUIDO GÁS LÍQUIDO GÁS

MONOFÁSICA 1U125S2SN2FA CONJUNTO
KIT FQG-2Y200A

 + ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT FQG-3Y200A

+ ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT FQG-4Y200A

+ ADAPTADOR
TRIFÁSICA 1U125S2SN2FB

14,0 kW

LÍQUIDO GÁS LÍQUIDO GÁS LÍQUIDO GÁS

MONOFÁSICA 1U140S2SN1FA 1U140S2SP2FA CONJUNTO
KIT FQG-2Y200A

 + ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT FQG-3Y200A

+ ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT FQG-4Y200A

+ ADAPTADOR
TRIFÁSICA 1U140S2SN1FB 1U140S2SP2FB

16,0 kW

LÍQUIDO GÁS LÍQUIDO GÁS LÍQUIDO GÁS

TRIFÁSICA 1U160S2SP1FB

CONJUNTO
KIT FQG-2Y200A

 + ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT FQG-3Y200A

+ ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT FQG-4Y200A

+ ADAPTADOR

TUBAGENS DE DERIVAÇÃO
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ESPECIFICAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES DAS TUBAGENS

TUBAGENS DE DERIVAÇÃO

N.°
UI

Diagrama das tubagens
 Comprimento 

máximo da
tubagem (m)

 Diferença  
máxima de altura 

UE - UI (m)

Comprimento
máximo da UI

única(m)

 Diferença  
máxima de altura

UI - UI (m)

Diferença máxima
comprimento das

tubagens (m)

Diâmetro da
tubagem 

(mm)

Diâmetro
da união

 (mm)

2

L1 + L1 + L2 H L1 ou L2 H1 L1 - L2 líquido/gás líquido/gás

1U
105

1U
125

1U
140
160

1U
105

1U
125

1U
140
160

1U
105

1U
125

1U
140
160

1U
105

1U
125

1U
140
160

1U
105

1U
125

1U
140
160

1U
105

1U
125

1U
140
160

1U
105

1U
125

1U
140
160

≤50 ≤50 ≤75 ≤30 ≤30 ≤30 ≤20 ≤0,5 ≤10 9,52
15,88

9,52
15,88

9,52
15,88

9,52
15,88

9,52
15,88

3

L1 + L1 + L2 H L1 ou L2 ou L3 H1 (Lx-Ly) x,y=1,2,3 x≠y líquido/gás líquido/gás

1U
105

1U
125

1U
140
160

1U
105

1U
125

1U
140
160

1U
105

1U
125

1U
140
160

1U
105

1U
125

1U
140
160

1U
105

1U
125

1U
140
160

1U
105

1U
125

1U
140
160

1U
105

1U
125

1U
140
160

≤50 ≤60 ≤75 ≤20 ≤30 ≤30 ≤20 ≤0,5 ≤10 9,52
15,88

9,52
15,88

9,52
15,88

6,35
9,52

6,35
12,7

6,35
12,7

4

L+L1+L2+L3+L4 H L1 ou L2 ou L3 
ou L4 H1 (Lx-Ly) x,y=1,2,3,4 x≠y líquido/gás líquido/gás

1U
105

1U
125

1U
140
160

1U
105

1U
125

1U
140
160

1U
105

1U
125

1U
140
160

1U
105

1U
125

1U
140
160

1U
105

1U
125

1U
140
160

1U
105

1U
125

1U
140
160

1U
105

1U
125

1U
140
160

≤50 ≤60 ≤75 ≤20 ≤30 ≤30 ≤20 ≤20 ≤20 ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 ≤10 ≤10 ≤10 9,52
15,88

9,52
15,88

9,52
15,88

6,35
12,7

6,35
9,52

6,35
9,52

UNIDADE 
EXTERIOR

UNIDADE 
INTERIOR

N.º 
UNIDADE
INTERIOR

CABO DE
CONTROLO

GÁS LÍQUIDO CONJUNTO

1U105S2SS2FA

AB50S2SC2FA(H)
AD50S2SS1FA(H)
AD50S2SM3FA(H)
AC50S2SG1FA(H)

2 YR-E17   FQG-2Y100A

1U125S2SN2FA
1U125S2SN2FB
1U140S2SN1FA
1U140S2SN1FB
1U140S2SP2FA
1U140S2SP2FB
1U160S2SP1FB

AB71S2SG1FA(H)
AD71S2SS1FA(H)
AD71S2SM3FA(H)
AC71S2SG1FA(H)

2 YR-E17  FQG-2Y200A

1U105S2SS2FA

AB35S2SC2FA(H)
AD35S2SS1FA(H)
AD35S2SM3FA(H)
AC35S2SG1FA(H)

3 YR-E17 FQG-3Y100A

1U125S2SN2FA
1U125S2SN2FB
1U140S2SN1FA
1U140S2SN1FB
1U140S2SP2FA
1U140S2SP2FB
1U160S2SP1FB

AB50S2SC2FA(H)
AD50S2SS1FA(H)
AD50S2SM3FA(H)
AC50S2SG1FA(H)

3 YR-E17 FQG-3Y200A

1U105S2SS2FA
1U125S2SN2FA
1U125S2SN2FB
1U140S2SN1FA
1U140S2SN1FB
1U140S2SP2FA
1U140S2SP2FB
1U160S2SP1FB

AB35S2SC2FA(H)
AD35S2SS1FA(H)
AD35S2SM3FA(H)
AC35S2SG1FA(H)

4 YR-E17 FQG-4Y200A

139haierhvac.eu
Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 
qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.

M
A

X
IS

PL
IT



432

432

432

O sistema MAXISPLIT foi concebido para garantir uma melhor distribuição do ar.
A utilização de um coletor prático permite ligar até 4 unidades interior (do mesmo tipo), funcionando em simultâneo para uma unidade 
exterior (mono).

EXEMPLOS

140 haierhvac.eu
Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir 

qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.
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